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NAVRHOVA CAST UZEMNIHO PLANU

a) vymezeni zastavéného uzemi

V Uzemniho planu Kluéenice (ddle jen ,, UP Klucenice*) je zastavéné tzemi vymezeno k 1.8.2014. Hranice zastavéného
uzemi je vyznacena ve Vykrese zdkladniho ¢lenéni a v Hlavnim vykrese. Zastavéné uzemi bylo aktualizovéano k 1.8.2019
na zakladé provedenych prizkumi a rozborg.

b) zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE

Obec je vzdalena 20 km severozapadné od mésta Milevsko. Z tohoto diivodu se predpoklada predev§im rozvoj bydleni
v rodinnych domech. Ve stavajici zastavbé pfi realizaci vystavby rodinnych domi je nutné klast diraz na vyuzivani
vnitinich rezerv zastavénych ¢asti a v rdmci vystavby soukromych obytnych objekti je tieba podporovat moznost
zfizovani prostorti pro obcanskou vybavenost, ktera nenarusi okolni bydleni.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMI

ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE HODNOTY

UP Klugenice nevymezuje zadné nové architektonické ani urbanistické hodnoty, které by rozsifily stavajici hodnoty
spravniho tizemi obce Klugenice. Stavajici hodnoty jsou vysledkem historického vyvoje a ¢lenitosti krajiny. UP
Kluéenice nedojde k znehodnoceni stavajicich hodnot. I nadéle je zadouci respektovat i pamatkové nechranéné drobné
stavby (tj. bozi muka, kaplicky, kamenné kfize, litinové kiize, apod.), nebot’ tvofi tradicni soucast kulturni krajiny. Pfi
provadéni novych vystaveb, rekonstrukci, modernizaci piistaveb a nastaveb v feSeném uzemi je nezbytné dodrzovat
podminky pro vyuziti ploch srozdilnym zptisobem vyuziti pro zastavbu stavajici i navrzenou vice viz kapitola
f) stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.

PRIRODNi HODNOTY

UP Kluéenice nedojde k znehodnoceni stavajicich hodnot, které je tieba chranit a citlivé rozvijet. Podminky ochrany
hodnot jsou dany zakonem o ochrané pfirody a krajiny. V krajiné mimo sidla Ize provadét pouze takové ¢innosti
a nezbytné stavby (napi. technické a dopravni infrastruktury), které nenarusi celkovy raz krajiny a puvodni zéastavby
a neohrozi ptirodu. Dilezité je rovnéz chranit vyznac¢né solitéry stromy, skupiny stromd, stromotadi v urbanizovaném
i neurbanizovaném uUzemi obce, u pamatného stromu pak sledovat zdravotni stav a vykondvat pouze asanacni fezy.
Vysadbou izolacni zelené lze potladit pusobeni rusivych dominant v obrazu obce, pfedev§im pak vyrobnich
a zemédéelskych areall.

KULTURNI HODNOTY

UP Kluéenice nevymezuje zadné nové kulturni hodnoty a nedojde k znehodnoceni stavajicich kulturnich hodnot. Jejich
podminky ochrany jsou dany zékonem o statni pamatkové péci. Budou-li se provadét stavebni Cinnost na tzemi
s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy stavby povinni tento zdmér oznamit Archeologickému
ustavu a umoznit jemu a opravnéné organizaci provést na dotéeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum, viz zakon
¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi, ve znéni pozdéjsich zmén. Pro piipadné archeologické nalezy plati ohlasovaci
povinnost podle zakona o statni pamatkové péci.

CIVILIZACNi HODNOTY

Navrh ochrany civiliza¢nich hodnot spociva vybudovanim novych vodovodnich a kanaliza¢nich fadi v ramci nové
zéastavby a k doposud nenapojenym objektim, zachovani cyklotras a cyklostezek. Hodnoty technické infrastruktury sidla
davaji velké predpoklady ke stabilizaci a rozvoji obyvatelstva nejen v oblasti bydleni, ale i v malych pracovnich
prilezitosti. Vlivem feSeni uzemniho planu dochazi k rozvoji a zlepseni civiliza¢nich hodnot v dusledku navrhu novych
ploch pro bydleni, obCanskou vybavenost a vyrobu a skladovani.
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c) urbanisticka koncepce, v€etné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

| URBANISTICKA KONCEPCE

Zakladnim principem urbanistické koncepce, tzn. celkového prostorového uspofadani stavajici i nové zastavby, je
zachovani relativni celistvosti a kompaktnosti sidelniho tutvaru s cilem zvySovani kvality obytného prostiedi.

Diraz na zachovani venkovského charakteru budov bude kladen na objekty zadlefiované do proluk, zejména
Vv centralni ¢asti obce okolo navsi. Zvlastni diiraz je nutné klast zejména v blizkosti dominanty kostela. Respektuje
uritd uvolnénost zastavby odpovidajici venkovskému prostiedi a celkovému méfitku stavajici zastavby. Pfi realizaci
vystavby je tfeba zachovavat zaclenéni sidel do krajiny a respektovat veskeré hodnoty tzemi, historickou a urbanistickou
strukturu sidel, historicky cenné objekty, dominanty, kulturni a pfirodni pamatky ve vazbé na pavodni zastavbu
zemédelskych usedlosti v sidlech je potieba pfi navrhovani novych objekti pro bydleni a obcanského vybaveni
respektovat charakter a tvaroslovi ptivodni zastavby. Podminkou pro vystavbu objekti pro bydleni soustiedénych podél
silnice II. a III. tfidy je prokazat eliminaci hlukové zatéze. Pfi vytvareni nové infrastruktury je tfeba klast diraz predevsim
na kvalitu, na trvalé zlepSeni vzhledu sidel a kultivaci prostiedi.

Podrobnéjsi vymezeni zastavitelnych ploch viz kapitola f) stanoveni podminek pro vyuZziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti.

| VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY

V pfipad¢ stfetu navrhovanych ploch s ochrannymi pasmy je nutné fesit vyjimku z téchto ochrannych pasem (ddle jen
,» OP*) v navazujicich fizenich.

Na spravni izemi obce zasahuje zajmové tizemi Ministerstva obrany CR (Ochranna pasma leteckych zabezpeovacich
zafizeni Ministerstva obrany), které je nutné respektovat.

k. u. Kosobudy

OZNACENI
PLOCHY CHARAKTERISTIKA PLOCHY
Plocha bydleni + vefejnych prostranstvi - v zapadni ¢asti sidla Kosobudy, navazujici na zastavéné uzemi.
Obsluha izemi - z mistni komunikace a sjezdem ze silnice II. tfidy.
Limity vyuziti izemi - zohlednit OP silnice, el. vedeni, OP el. vedeni, vzdalenost 50 m od okraje lesa
B2 (podminky pro umist'ovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuZiti ploch

hygienickou zatéz hluku (viz podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity).
Pro tuto plochu je nutné potidit uzemni studii.

Plocha prestavby — plocha bydleni — v centralni ¢asti sidla Kosobudy, uvnitf zastavéného tizemi.
B3 Obsluha izemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - izemi s archeologickymi nalezy, OP vodniho zdroje II. stupné¢.

Plocha technické infrastruktury - COV - ve vychodni &asti sidla Kosobudy, nenavazujici na zastavéné
TI3 uzemi.
Obsluha izemi - Z mistni komunikace.

k. u. Klucenice

Plocha bydleni + vefejnych prostranstvi - v zapadni ¢asti obce Klucenice, navazujici na zastavéné uzemi.
Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

Bl Limity vyuziti izemi - zohlednit trafostanici T8, OP el. vedeni a vodovod.
Pro tuto plochu je nutné potidit uzemni studii.
Plocha bydleni + veiejnych prostranstvi - v jihovychodni ¢asti obce Klucenice, navazujici na zastavéné
uzemi.

B2 Obsluha izemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi - zohlednit kabel. el. vedeni, OP kabel. el. vedeni, OP vodniho zdroje II. stupné, OP
COV, kanalizaci.
Pro tuto plochu je nutné pofidit uzemni studii.

Plocha bydleni - v severovychodni ¢asti sidla Kamenice, navazujici na zastavéné uzemi.
B3 Obsluha tizemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti izemi - zohlednit ochrannou z6nu nadregiondlniho biokoridoru.

Plocha bydleni - v severni ¢asti sidla Kamenice, nenavazujici na zastavéné tzemi.
B4 Obsluha uizemi - z mistni komunikace.

- vystupni limity), tzemi s archeologickymi nalezy, OP vodniho zdroje II. stupné, vodovod a zvysenou

Limity vyuziti izemi - zohlednit ochrannou z6nu nadregionalniho biokoridoru a vzdalenost 50 m od okraje
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lesa (podminky pro umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch -
vystupni limity).

Plocha bydleni - v severozapadni ¢asti sidla Kamenice, navazujici na zastavéné tizemi.

Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

B5 Limity vyuziti izemi - zohlednit ochrannou z6nu nadregionalniho biokoridoru, vzdalenost 50 m od okraje
lesa (podminky pro umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch -
vystupni limity) a izemi s archeologickymi nalezy.

Plocha bydleni - v centralni ¢asti mistni ¢asti Na Ov¢ing, vypliuje proluku v zastavéném uzemi.
Obsluha uzemi - z mistni komunikace.

B6 Limity vyuziti uzemi - zohlednit ochrannou zénu nadregionalniho biokoridoru a vzdalenost 50 m od okraje
lesa (podminky pro umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch
- vystupni limity)

Plocha bydleni - ve vychodni ¢asti mistni ¢asti Na Ov¢ing, navazujici na zastavéné tzemi.
Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

B7 Limity vyuziti uzemi - zohlednit vzdalenost 50 m od okraje lesa (podminky pro umistovani staveb do
vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity), trafostanici T13,
el. vedeni, OP el. vedeni.

Plocha obcanského vybaveni - v severni ¢asti obce Klucenice, navazujici na zastavéné Gizemi.
ovs Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi - zohlednit telekomunikaéni kabel.

Plocha ob¢anského vybaveni - V jizni ¢asti mistni ¢asti Na Ov¢ing, navazujici na zastavéné tizemi.

Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

oVv9 Limity vyuZiti zemi - zohlednit ochrannou zo6nu nadregionéalniho biokoridoru a vzdéalenost 50 m od okraje
lesa (podminky pro umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch
- vystupni limity)

Plocha vyroby a skladovani - v severovychodni ¢asti obce Klu€enice, navazujici na zastavéné uzemi.

VS10 Obsluha izemi - z mistni komunikace a ze stavajici vyroby a skladovani.

Limity vyuziti izemi - zohlednit vodovod, vodni zdroj, kabel. el. vedeni, OP kabel. el. vedeni, trafostanici
T11 a otevienou vodotec.

Plocha vyroby a skladovani - fotovoltaicka elektrarna + vefejnych prostranstvi - ve vychodni ¢asti
obce Kluéenice, navazujici na zastavéné tizemi.

VS11 Obsluha izemi - sjezdem ze silnice II1. tfidy.

Limity vyuziti izemi - zohlednit el. vedeni, OP el. vedeni, OP silnice a zvySenou hygienickou zatéz hluku
(viz Podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity).

Plocha ob¢anského vybaveni — vychodné od sidla Klucenice, navazujici na zastavéné uzemi.

Obsluha izemi — sjezdem ze silnice I11. tfidy.

Oovi2 Limity vyuziti uzemi — zohlednit OP hibitova, OP silnice a zvySenou hygienickou zitéz hluku (viz
Podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity), VPS — vodovodni fad, vedeni vodovodniho fadu, vedeni
kanalizace a meliora¢ni plochu.

Plocha prestavby — plocha bydleni — v centralni ¢asti sidla Klucenice, uvniti zastavéného tzemi.
B13 Obsluha izemi - z mistni komunikace.
Limity vyuZiti 4zemi — zohlednit urbanisticky hodnotnou ¢ast izemi, uzemi s archeologickymi nalezy,
nemovitou kulturni pamatku, OP hibitova.
Plocha bydleni — zapadni ¢ast sidla Hvizd’alka, navazujici na zastavéné tizemi.
B14 Obsluha tzemi — z uéelové komunikace.
Limity vyuziti izemi — zohlednit OP vodniho zdroje II. stupné a meliora¢ni plochu.
k. 4. Voltyiov
Plocha bydleni - ve vychodni ¢asti sidla Voltyiov, navazujici na zastavéné uzemi.
Bl Obsluha tizemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti izemi - zohlednit ochrannou zénu nadregiondlniho biokoridoru, el. vedeni a OP el. vedeni.
Plocha bydleni - v jihovychodni ¢asti sidla Voltyfov, navazujici na zastavéné uzemi.
B2 Obsluha tizemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - zohlednit ochrannou zénu nadregionalniho biokoridoru.
Plocha bydleni - v jihovychodni ¢asti sidla Voltyfov, navazujici na zastavéné tzemi.

B3 Obsluha tizemi - sjezdem ze silnice III. tfidy.

Limity vyuziti izemi - zohlednit ochrannou zénu nadregionalniho biokoridoru, OP silnice a zvySenou
hygienickou zatéz hluku (viz Podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity).




B4

Plocha bydleni - jihozapadn¢ od sidla Voltyfov u rekreacni oblasti, navazujici na zastavéné tizemi.

Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi - zohlednit ochrannou zénu nadregionalniho biokoridoru a vzdalenost 50 m od okraje
lesa (podminky pro umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch -
vystupni limity).

R5

Plocha rekreace - v centralni ¢asti mistni rekreacni oblasti Podskali, navazuje na zastavéné izemi.
Obsluha tizemi - z mistni komunikace.
Limity vyuZiti izemi - zohlednit ochrannou zénu nadregiondlniho biokoridoru.

TI6

Plocha technické infrastruktury - Vv jihozapadni ¢asti sidla Voltytfov, nenavazujici na zastavéné tizemi.
Obsluha izemi - Z mistni komunikace.
Limity vyuziti uzemi - zohlednit ochrannou zénu nadregionalniho biokoridoru.

VS7

Plocha vyroby a skladovani - v severozapadni Casti sidla Voltyfov, navazujici na zastavéné Gizemi.
Obsluha izemi - ze stavajici plochy vyroby a skladovani.
Limity vyuziti uzemi - zohlednit OP el. vedeni a ochrannou zénu nadregionalniho biokoridoru.

B8

Plocha bydleni — vychodni ¢ast sidla Voltyfov, navazuje na zastavéné uzemi.
Obsluha uzemi - z mistni komunikace.
Limity vyuZiti izemi: -

k. u.

Podskali

Bl

Plocha bydleni - jihovychodné od rekreacniho stiediska Podskali, navazujici na zastavéné tizemi.

Obsluha izemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti tzemi - zohlednit OP el. vedeni, ochrannou zénu nadregionalniho biokoridoru a vzdalenost
50 m od okraje lesa (podminky pro umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro
vyuziti ploch - vystupni limity).

R3

Plocha rekreace - ve vychodni ¢asti rekrea¢niho stfediska Podskali, navazujici na zastavéné tizemi.
Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi - zohlednit kabel. el. vedeni, OP kabel. el. vedeni, ochrannou zénu nadregionalniho
biokoridoru a vzdalenost 50 m od okraje lesa (podminky pro umistovani staveb do vzdalenosti 50 m od
okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity).

Plocha rekreace - v centrdlni ¢asti mistni rekreaéni oblasti Podskali, uvnitf zastavéného tGzemi, plocha
piestavby z obéanské vybavenosti. Plocha navazuje na zastavitelnou plochu R5.

Obsluha Gzemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi - zohlednit kabel. el. vedeni, OP kabel. el. vedeni, vodovod, vzdalenost 50 m od okraje
lesa (podminky pro umist'ovani staveb do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch -
vystupni limity).

Plocha rekreace - Vv centralni ¢asti mistni rekrea¢ni oblasti Podskali, na hranici katastrdlniho tzemi
Voltyiov. Na plochu navazuje plocha piestavby R4.

Obsluha izemi - z mistni komunikace.
Limity vyuziti izemi - zohlednit vodovod, vzdalenost 50 m od okraje lesa (podminky pro umist'ovani staveb
do vzdalenosti 50 m od okraje lesa viz podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity).

=

. Koubalova Lhota

Bl

Plocha bydleni - v severozapadni ¢asti sidla V Struhach, nenavazujici na zastavéné tizemi.
Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

ov2

Plocha piestavby — plocha obdanské vybavenosti — Vv jizni casti sidla Koubalova Lhota. Plocha je
pfestavba zeméd¢lského aredlu.

Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — zohlednit tizemi s archeologickymi nélezy, el. vedeni, OP el. vedeni, vodovod.

ov3

Plocha ob¢anské vybavenosti — Vv jizni ¢asti sidla Koubalova Lhota. Vypliuje proluku mezi zastavénym
uzemim sidla Koubalova Lhota a stavajicim zeméd€lskym aredlem.

Obsluha tizemi - z mistni komunikace.

Limity vyuziti uzemi — zohlednit tzemi s archeologickymi nalezy, OP silnice a zvySenou hygienickou zatéz
hluku (viz Podminky pro vyuziti ploch - vystupni limity).

SYSTEM SIDELNI ZELENE

Stavajici systém sidelni zelené bude zachovan a déle rozvijen. UP Kludenice vymezuje sidelni zelei v navrzenych
plochéch vetejného prostranstvi. Plochy vetejnych prostranstvi jsou pfevazn€ vymezeny v ochrannych pasmech dopravni
a technické infrastruktury a u ploch vétsich nez 2 ha dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb. V UP je uvazovano s vysadbou aleji
okolo polnich cest, remizkii a vymezenych interakénich prvk.
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d) koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umist’ovani

| KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJi UMISTOVANI

Dopravni navrh povazuje stavajici trasy silnic II. a III. tfidy za uzemné stabilizované. U komunikaci, které zptistupiuji
objekty bydleni, je v pfevazné mife nutno pocitat s Gpravou v odpovidajicich parametrech a alespont jednostrannym
chodnikem. Do doby, nez bude toto mozné, je nutno pro né respektovat alespon uzemni rezervu. Stavajici cykloturistické
trasy a stezky budou zachovany a rovnéZ rozvinuty. Pfedev$im v oblasti cykloturistiky jsou v feSeném Gizemi pomérné
velké rezervy. V zdjmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by bylo vhodné rozsifit dopliikova zafizeni (odpocivky,
obcerstveni, informacni tabule, atd.). V rozvojovych plochich je umoznén vznik novych komunikaci v Sifkovych
parametrech v souladu s pfislusnymi normami dle divodu vzniku komunikace. V navrzenych plochach musi mit
budované objekty svoji parkovaci a gardzovaci potiebu pokrytu na vlastnim pozemku. To plati i pro stavbu ¢i piestavbu
objektt nabizejicich ubytovaci sluzby. UP Klu¢enice nenavrhuje Zadné nové plochy dopravni infrastruktury.

KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY A PODMINKY JEJi UMISTOVANI

KONCEPCE VODOHOSPODARSKEHO RESENI
ODTOKOVE POMERY, VODNI TOKY A NADRZE

Stavajici vodotece, vodni plochy a doprovodnou zelenl je nutné zachovat. I nadale je potieba provadét tidrzbu vegetace
zejména v okoli vodnich toki. Jsou vhodna krajinna revitalizacni opatieni ke zvySeni zachytu vody v krajing, zlepSeni
erozni odolnosti a zamezeni odnosu pudy. UP Klucenice navrhuje plochu vodni a vodohospodaiskou v lokalité Na
Ov¢ing - V 12.

ZASOBOVANI{ PITNOU VODOU

Zasobovani obce Klucenice pitnou nevyhovuje. Navrhuje se odstaveni stavajicich zdroji (zrusSeni pramenisté jizn¢ od
obce) a vyuziti nového dosud nevyuzivaného zdroje (vrtu HV1 o vydatnosti 1.6 1/s) s jeho pfestrojenim, vystavba nového
vytlaéného fadu z vrtu, vodojemu 2x 50 m3 (502.30/499.60) s upravnou vody (odradonovani, odstranéni dusi¢nant, arsen
nebyl zjistén, hygienické zabezpeeni vody) a zasobniho fadu s napojenim na stavajici vodovodni sit. Nova vodovodni
sit’ je navrhovano v ramci nové vystavby a k doposud nenapojenym objekttim.

V osad¢é Kamenice se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vetejnou potiebu. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale stavajici
individualni zdroje pitné vody a mistni vodovody.

Zasobovani osady Kosobudy pitnou vodou bude zachovano. V ptipadé nevyhovujici kvality ve zdroji je navrhovana
uprava vody. Nova vodovodni sit’ je navrhovano v rdmci nové vystavby a k doposud nenapojenym objekttim.

Zasobovani osady Koubalova Lhota pitnou vodou bude zachovano. V piipadé nevyhovujici kvality ve zdroji je
navrhovana uprava vody. Nova vodovodni sit’ je navrhovana v ramci nové vystavby a k doposud nenapojenym objekttim.

V osadé¢ Plana se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vefejnou potiebu. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale stavajici
individualni zdroje pitné vody a mistni vodovody.

Zasobovani osady Voltyfov pitnou vodou bude zachovano. V ptipadé nevyhovujici kvality ve zdroji je navrhovana
uprava vody. Nova vodovodni sit’ je navrhovana v ramci nové vystavby a k doposud nenapojenym objektim.

V osadé Zadni Chlum se neuvazuje s vystavbou vodovodu pro vefejnou potiebu. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale
stavajici individualni zdroje pitné vody a mistni vodovody.

Zasobovani rekreacniho stiediska Podskali pitnou vodou je vyhovujici.

ZDROJE ZNECISTENI, ODKANALIZOVANT A CISTENI ODPADNICH VOD
Odvodnéni v nové navrhovanych nezastavitelnych tizemich napojenych na stavajici nebo planovanou centralni
COV bude Feseno oddilnou kanalizaci. Dest'ové vody budou v maximalni moZné mire likvidovany v misté vzniku.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod obce Klucenice je vyhovujici. Nova kanalizace je navrhovana piednostné jako
oddilna v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektim.

V osadach Kamenice a Na Ovéiné se nepfedpokladd vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu a centrdlni COV.
Likvidace odpadnich vod bude fesena individualn€ (bezodtokové jimky s vyvazenim, vicekomorové septiky s docisténim,
mikrocistirny apod.).
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V osad¢ Kosobudy se navrhuje vystavba oddilné gravitacni splaSkové kanalizace pro vefejnou potiebu v ramci stavajici
i navrhované zastavby. Odpadni vody budou svedeny na navrhovanou centrdlni COV v&. pasma ochrany prostiedi
severné pod osadou s odtokem (az) do Mlynského potoka. Do doby vystavby centralni COV lze ziizovat individualni
¢isténi odpadnich vod.

V osadé Koubalova Lhota se nepiedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu a centralni COV. Likvidace
odpadnich vod bude feSena individudlné (bezodtokové jimky s vyvazenim, vicekomorové septiky s docisténim,
mikro¢istirny apod.).

V osadé Plana se nepiedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu a centralni COV. Likvidace odpadnich vod
bude feSena individualné (bezodtokové jimky s vyvazenim, vicekomorové septiky s docisténim, mikroc¢istirny apod.).

V osadé Voltyifov se navrhuje vystavba oddilné gravitani splaskové kanalizace pro vefejnou potiebu v ramci stavajici
i navrhované zastavby. Odpadni vody budou svedeny na navrhovanou centralni COV jihozapadné pod osadou s odtokem
(az) do Voltyiovského potoka. Do doby vystavby centralni COV lze zfizovat individualni ¢i$téni odpadnich vod.

V osadé Zadni Chlum se nepfedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu a centralni COV. Likvidace odpadnich
vod bude fesena individualné (bezodtokové jimky s vyvazenim, vicekomorové septiky s do¢isténim, mikrocistirny apod.).
Likvidace odpadnich vod v rekreaénim stiedisku Podskali je vyhovujici.

Destové vody sidel budou i nadale odvadény stavajicim zpusobem. Doporuc¢uje se maximalni mnozstvi sraZzkovych vod
zasakovat do pidy pfirozenym zpisobem a minimalizovat zpeviiovani ploch nepropustnymi materialy.

KONCEPCE ZASOBOVANI EL. ENERGII

Nékteré stavajici trafostanice (ddle jen ,, TS*) maji dostateCnou rezervu vykonu pro napojeni vystavby v jejich blizkosti.
Doplnovana vystavba bude pokryta z trafostanic T1, T2, T3, TS, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T13, T16, T18, T20, T21

a T22. Eventualni pfelozky el. vedeni budou feseny dle zakona ¢. 458/2000 a smérnici E-ON - viz. ochranna pasma.
Podminkou napojeni je i soubézné provadéna uprava a rekonstrukce sité NN. V piipadé€, ze nebudou TS vyhovovat,
budou rozsifeny popi. nahrazeny vykonnéjsim typem, eventuelné¢ doplnény novymi TS (typ TS do 630kVA). Stavajici
sekundarni sit’ vyhovuje pro dne$ni zatizeni a v ndvaznosti na nové navrzené plochy se bude postupné ptizplisobovat,
zejména ve vybranych tsecich nové vystavby kabelizovat do zemé&. Dimenzovani této sité se provede s ohledem na druh
topného média.

KONCEPCE ZASOBOVANI{ PLYNEM
Uzemni plan Klugenice neuvazuje s plynofikaci obce.

KONCEPCE ZASOBOVANI TEPLEM

Resené izemi ma potencial ve vyuziti obnovitelnych zdrojii energie. Budou respektovany pozadavky na ochranu ovzdusi
vyplyvajici ze zdkona o ochrané ovzdusi a krajského programu snizovani emisi tak, aby pro dané tizemi byly vytvofeny
podminky pro dodrZeni pfipustné Grovné znecisténi ovzdusi. Je mozno doporudit pro provozovatele nékteré dostupné
systémy, které spliiuji ekologické limity. V tzemi bude vyuzivano poptipad¢ alternativnich zdroju energie formou vyuziti
biomasy, tepelnych ¢erpadel, solarnich kolektord.

KONCEPCE OBCANSKEHO VYBAVENI

UP vymezuje plochy ob&anského vybaveni. Tyto plochy jsou navrZeny zejména u navrzenych ploch pro bydleni
a obcanské vybavenosti, z divodu budouciho vyuzivani sluzeb novymi obyvateli téchto lokalit - OV8 a OV9 -
V Klucenicich a Na Ov¢iné. Plocha OV12 navazuje na stavajici hibitov. Dale tizemni plan vymezuje plochy obcanské
vybavenosti OV2 a OV3 (k.u. Koubalova Lhota), kde se ptedpoklada celkova oprava, rekonstrukce a revitalizace arealu.
V ramci vystavby soukromych obytnych objektl je podporovana moznost zfizovani prostord pro obCanské vybaveni,
které nenarusi okolni bydleni.

KONCEPCE VEREJNYCH PROSTRANSTVIi

Koncepce vetejnych prostranstvi v sidlech zlstane zachovéna. Jednd se zejména o navesni prostory tvorené vodnimi
plochami, vefejnou zeleni a komunikacemi. Plochy vetejnych prostranstvi jsou pievazné vymezeny v ochranném pasmu
silnice, el. vedeni, podél vodnich tokt a u ploch vétSich nez 2 ha dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb. VSechny vymezené plochy
vetejnych prostranstvi jsou navrZeny a ocislovany jako samostatné plochy.

ODPADOVE HOSPODARSTVI

Nakladani s odpady se tidi platnym zakonem o odpadech a ptislusnou provadéci vyhlaskou. Soucasny stav nakladani
s odpady je obecné charakterizovan fungujicim systémem svozu a skladdkovéani. Bude povoleno takové podnikani, které
skladovanim odpadli véetné nebezpecnych latek nenarusi zivotni prostiedi a nebude zatéZzovym rizikem pro obyvatele.



9

UP nevymezuje 7adné samostatné plochy pro nakladani s odpady, napt. skladek, spaloven, tiidiren odpadu. Pfipousti se
moznost umistovani sbérnych dvort, zatfizeni pro kompostovani biologicky rozlozitelného odpadu v plochich vyroby
a skladovani, déle se ptipousti plochy pro tfidény odpad, vcetné odpadu inertniho (stanovisté kontejnerti, shromazd’ovaci
mista) v plochéch jako souvisejici technicka (pfip. vefejnd) infrastruktura.

CIVILNI OCHRANA

V piipad¢ vzniku mimotadné situace bude postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu Stiedoceského
kraje.

e) koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, izemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrana pied
povodnémi, rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin
a podobné

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

V nezastavéném uzemi je podminéné¢ umoznéno zalesiiovani pozemkid na plochach navazujicich na stavajici PUPFL
a na plochach, jejichz zalesnénim dojde k uceleni PUPFL. Nesmi se jednat o zemédélskou pidu s I. a II. tfidou ochrany.
Dale je ve volné krajin€é podminéné umoznéno ziizovani mensich vodnich ploch a umistovani doc¢asnych staveb pro
zabezpedeni zemédé€lské Einnosti, jako jsou seniky, vceliny, pfistfe$ky pro zvéf a chovana zvifata formou lehkych
pristfeskll, podminéné realizace komunitniho kompostovani, polnich hnojist’ za splnéni zakonnych podminek.
Stanoveni koncep¢nich podminek pro zmény v jejich vyuziti

— dobudovani Gizemniho systému ekologické stability a revitalizaci krajiny, obnoveni jeji prostupnosti a obnoveni

a uchovani jejich estetickych hodnot a kulturni paméti,

— revitalizace povodi (fi¢nich systému),

— protipovodiiova ochrana uzemi a osidleni,

—  zajistovani ochrany vodnich zdrojt.

— ekologicky vhodné formy rekreace, cestovniho ruchu.

NAVRH USPORADANI KRAJINY A SYSTEMU USES

Cilem uzemniho systému ekologické stability (ddle jen ,, USES*) je ochrana piirodnich spole¢enstev pied intenzivni
lidskou c¢innosti (odlesnénim a odvodnénim) i uprava nékterych funkci krajiny. Jedna se zejména o ipravu hospodareni
na nékterych pozemcich a pfipadné i vysadby vhodné vegetace. V feSeném uzemi se nenavrhuji nové prvky USES.

Ekologicky vyznam USES:
-biologicky - ochrana stavajicich stanovist’ pro biotu v celém feSeném uzemi
-krajinotvorny - ochrana celkového krajinného prosttedi
-esteticky - ochrana Clenitosti krajiny v bezlesi
Ziakladni doporuceni pro zlepSeni ekologické funkce krajiny:
- U vodote¢i v co nejvétsi mife obnovit pfirodé blizky charakter (revitalizovat) a podporovat sukcesi v jejich
blizkosti.
- vhodnymi technologickymi zasahy zvySovat stupeii ekologické stability luénich porostu.
Kromé biocenter a biokoridorti jsou zékladnimi skladebnymi &astmi USES na lokalni Grovni i interakéni prvky, coz jsou
ekologicky vyznamné krajinné prvky a ekologicky vyznamné liniova spoleCenstva, vytvafejici existenéni podminky
rostlindm a zivo€ichlim a vyznamné ovliviiyjici fungovani ekosystému kulturni krajiny.

Tabulky prvkt USES:

Oznaceni prvku USES | NBK 60 Stéchovice - Hlubocké obora
Typ prvku Osa nadregionalniho biokoridoru
Katastralni uzemi Podskali, Klucenice, Voltyfov

Oznaceni prvku USES | RBC 824 Zikov

Typ prvku Biocentrum regionalni

Katastralni uzemi Podskali, Voltyfov

Oznaceni prvku USES | RBC 847 Raj

Typ prvku Biocentrum regionalni
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| Katastralni izemi | Klugenice
Oznageni prvku USES [LBK 3-5
Typ prvku Biokoridor lokéalni
Katastralni tzemi Zadni Chlum
Ozna&eni prvku USES | LBK 5-0
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni uzemi Zadni Chlum
Ozna&eni prvku USES |[LBK 6 -0
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni uzemi Voltytov
Oznadeni prvku USES | LBK 6 -7
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni izemi Voltyifov
Ozna&eni prvku USES |LBK 7-8
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni uzemi Klucenice
Ozna&eni prvku USES | LBK 8-9
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni uzemi Klucenice
Ozna&eni prvku USES | LBK 10 - 15
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni tizemi Klucenice, Koubalova Lhota
Ozna&eni prvku USES | LBK 15 - 16
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni tzemi Koubalova Lhota
Oznaceni prvku USES | LBK 4 -13
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni uzemi Kosobudy
Oznaéeni prvku USES |[LBK 4-3
Typ prvku Biokoridor lokalni
Katastralni izemi Kosobudy
Oznageni prvku USES | LBC 4
Typ prvku Biocentrum lokalni
Katastralni izemi Kosobudy
Oznageni prvku USES |[LBC 5
Typ prvku Biocentrum lokalni
Katastralni izemi Zadni Chlum
Oznaceni prvku USES | LBC 6
Typ prvku Biocentrum lokalni
Katastralni izemi Voltyifov
Oznaceni prvku USES | LBC 8
Typ prvku Biocentrum lokélni
Katastralni izemi Klucenice
| Oznageni prvku USES | LBC 9
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Typ prvku Biocentrum lokalni
Katastralni izemi Klucenice

Oznageni prvku USES [ LBC 10
Typ prvku Biocentrum lokalni
Katastralni tzemi Klucenice

Ozna&eni prvku USES | LBC 15
Typ prvku Biocentrum lokalni
Katastralni izemi Klucenice, Koubalova Lhota

OPATRENI PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

V UP Kluéenice je uvazovano s postupnym zvySovanim ekologické stability krajiny. Jednd se piedeviim o postupné
zaleshovani, zfizovani vodnich ploch a pfevadéni ekologicky nestabilnich ploch na plochy s vyssi ekologickou stabilitou.
UP Klucenice navrhuje plochy vodni a vodohospodaiské a lesni:

K. 0. Klucenice:

V12 Plocha vodni a vodohospodarska - v jizni ¢asti mistni ¢asti Na Ov¢iné.
k. u. Voltytov:
L8 Plocha lesni - v centralni ¢asti mistni rekreacni oblasti Podskali.

STANOVENI PODMINEK PRO PROSTUPNOST KRAJINY

V UP Kluéenice je umoznén rozvoj turistickych a cykloturistickych tras. V zijmu rozvoje turistiky a cykloturistiky by
bylo vhodné rozsitit doplikova zafizeni (odpocivadla, ptijéovny kol, tabofisté, informacni tabule). Pozemky, pies které
prochézi cyklisticka nebo turisticka trasa se nesmi oplocovat zptisobem, ktery by neumoznil pokracovani v trase.

VYMEZENI PLOCH PRO PROTIEROZNI OPATRENI A OCHRANU PRED POVODNEMI
ZAPLAVOVE UZEMI

Uvnitt zaplavového tzemi feky Vltava je mozné pouze rozsifovani ploch, které budou zabratniovat ptedev§im vodni erozi,
vhodna krajinnd revitalizacni a protipovodiiova opatieni (napf. plochy s travnim porostem, zalesnéné plochy, budovani
protieroznich a vsakovacich nadrzi, vystavba a udrzba suchych poldrii, apod.). Reené tizemi je omezovano hranici
zaplavy. V zéaplavovych tizemich a v manipulaénich pruzich podél koryt vyznamnych a drobnych vodnich tokii nebudou
umistovany zadné nové stavby.

PROTIPOVODNOVE OPATRENI

Stavajici vodote¢, vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat. Podél vodoteci bude zachovan pfistupny pruh
pozemku v §ifce 8 m od bfehové hrany podél vyznamnych tokti a min. 6 m podél drobnych vodnich toki. I nadale je
potteba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokl a rybnikd. Pro snizeni povodnového rizika v feSeném
uzemi jsou umoznény protipovodiiova opatieni, kterda znamenaji snizeni kulminaénich pritokd, tj. zejména zvyseni
ptirozené retenéni schopnosti tizemi (pouzivani kvalitnich kultivovanych travnich porostl s dobrou vsakovaci u¢innosti).
Nedoporucuji se zadna opatieni, sméfujici k urychleni povrchového odtoku nebo jeho zvyseni.

PROTIEROZNI OPATRENI

V UP neni uvazovéano s plo§nymi protieroznimi opatienimi, ale je nadéle potieba na zem&délskych a lesnich pozemcich
hospodarit tak, aby se snizila ptidni eroze a zvysila retencni schopnost krajiny. V oblasti zemédélské pudy toho Ize docilit

vvvvvv

pozemcich lze zlepSeni situace docilit posilovanim vhodné dievinné skladby.

| VYMEZENI PLOCH PRO REKREACI

UP Klucenice vymezuje plochy pro individualni rekreaci v k. 0. Podskali R3, R4, R5 a v k. 1. Voltyfov R5. UP piipousti
pro piipadny rozvoj rekreacnich pobytovych aktivit vyuzit stavajiciho domovniho fondu nevhodné pro trvalé bydleni.

| VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU

V feSeném uzemi se nachdzi lozisko nerostnych surovin a chrdnénd loziskova uzemi. V UP je respektovan zakon
0 ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi - horni zakon. Uzemni plan nevymezuje nové plochy pro dobyvani nerostl.
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Vycet stavajicich ploch pro dobyvani nerostii je uveden v Odivodnéni uzemniho planu v kapitole ¢) vstupni limity

vyuziti izemi.

f) stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZziti
s uréenim pievazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je
mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti
(v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno umist'ovani
staveb, zarizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v §18 odst. 5
stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné pripustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani,
véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (mapriklad
vySkové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby,
stanoveni rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemki
a intenzity jejich vyuZziti)

| VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

V grafické casti z Hlavniho vykresu v méfitku 1 : 5 000 je patrné ¢lenéni spravniho tizemi obce Kluc¢enice do ploch
s rozdilnym zpisobem vyuziti. Jednotlivé plochy jsou rozliSeny barvou, grafikou a specifickym kdédem upfesiujicimi
zpiisob vyuziti. Plochy stabilizované jsou oznageny pIng, plochy navrhu jsou oznageny §rafou. V UP bude respektovina
urbanistickd koncepce viz kapitola c) urbanisticki koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené.

Definice pouZitych pojmii:

Hlavni stavba - vzdy souvisi s hlavnim zpiisobem vyuziti stavebniho pozemku.
Dopliikova stavba - stavba, ktera se stavbou hlavni svym ucelem a umisténim souvisi, a ktera zabezpecuje funkcnost
stavby hlavni (jeji uZivatelnost), nebo dopliiuje zakladni funkci stavby hlavni.
Zastavénost celkovd
- veskeré udaje o zastavitelnych plochdch jsou vztazeny k jednotlivym stavebnim pozemkiim, bude-li V urcité etapé
zastavénd pouze cdst z navrhované plochy, potom zastavénost bude vztazena na resenou vymezenou cdst;

- celkovou zastavénosti se rozumi zastavénd plocha vSemi budovami, vietné teras, pristupovych cest, vSech
zpevneénych ploch, bazénit a vsech samostatné stojicich pristreskii,

- zastavenou plochu lze rovnez identifikovat vSemi plochami, které je nezbytné zapocitat do zaboru ZPF a kde je
nezbytné sejmout puvodni ornici;

- pro posouzeni je vzdy uvazovana méné priznivd varianta;

Podkrovi
- obytnym podkrovim se rozumi vyuzitelny prostor piidy s nadezdivkou a Sikmou strechou v misté obvodové stény na

vnéjsim lici vysky 0 - 1m;

Poznamka: Stanoveni podminek u stavajicich ploch se vztahuje pouze na zmény soucasného stavu (pristavby, nastavby
a dostavby). Je tedy piipustnd mozZnost, Ze jiz stavajici zdstavba neni v souladu s podminkami umoziujici zmény
soucasného stavu

Plochy bydleni B
- stav

Hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech.

Ptipustné vyuziti

Zmeény staveb a vystavba nového individualniho bydleni v rodinnych a bytovych domech a ¢innosti a d&je s timto typem
bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlej$i samozasobitelské hospodafstvi, vestavéna obcanskd vybavenost,
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administrativni zafizeni, obchody, provozovny sluzeb, drobna femeslnd a vyrobni zafizeni, kterd nezatézuji hlukem
okolni bydleni (napt. kadeinictvi, krejéovstvi), mald rekreacni a sportovni zafizeni (rodinné bazény, prvky zahradni
architektury apod.). Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Piipustna jsou rovnéz
parkovaci stani a garaze, stavby ke stavbé hlavni formou pfistavby nebo i samostatné stojici pro potieby vyvolané
pripustnym vyuzitim tizemi na vlastnim pozemku, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura, vetejna zelen a vefejné
prostranstvi.

Podminéné ptipustné vyuziti

Na plochéch, které jsou soustfedény podél silnice III. tfidy a jsou zatizeny hlukem, bude mozné bydleni za podminky, Ze
hlukova zatéz bude odstranéna ¢i nebude piekraovat hygienické limity z hlediska hluku. V ramci nasledujicich
stavebnich fizeni je nutno posoudit toto pfipadné zasazeni hlukem a na zakladé toho budou navrzena i potfebna
technickd opatieni. Na plochach, které jsou soustfedény podél vodnich tokl, bude mozné bydleni za podminky, ze
u vyznamnych vodnich tokti bude zachovan pfistupny pruh pozemkd v Sifce 8 m od bfehové hrany a minimalné 6 m
podél drobnych vodnich toki.

Nepfipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné, zejména veskeré ¢innosti narusujici venkovské prostfedi, odstavna stani
a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné gardze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb
a autobazary. Vystavba samostatn¢ stojicich malometraznich objekti sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni
buiiky apod.).

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti izemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo maximalné 35%

Velikost stavebnich pozemki v zastavéném Uzemi nelze oddélit pozemek (pro dalsi
hlavni stavbu) mensi nez 800 m? pro doplitkové stavby
omezeni velikosti pozemku neplati, za podminky dodrzeni
maximalni zastavénosti 35% plochy.

Podminky pro vyskové vyuZiti izemi

Vyikova hladina zastavby stavajici 1,1ebo s,moinosti ,dost,avb}/ ~na maximalné
1 nadzemni podlazi + podkrovi (stavajici nebo lze upravit
vysku na maximalné 9,5 m)

Plochy bydleni B
- navrh

Hlavni vyuziti

Bydleni v rodinnych domech.

Ptipustné vyuziti

Vystavba objektt pro bydleni v rodinnych domech a ¢innosti a d&je s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové
zahrady, vedlejsi samozasobitelské hospodarstvi, vestavéna obcanska vybavenost, administrativni zafizeni, obchody,
provozovny sluzeb, drobnad femeslnd a vyrobni zafizeni, kterd nezatézuji hlukem okolni bydleni (napt. kadetnictvi,
krejéovstvi), mala rekreacni a sportovni zafizeni (rodinné bazény, prvky zahradni architektury apod.). Umisténi musi byt
v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potieby vyvolané
pripustnym vyuzitim izemi na vlastnim pozemku, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura, vetejna zelen a verejné
prostranstvi a vodni plochy.

k. 0. Voltyrov:
U lokality B8: max 1 RD.

Podminéné pripustné vyuziti

Na plochach, které jsou soustfedény podél silnice II. a IIL tfidy a jsou zatizeny hlukem, bude mozné bydleni
za podminky, Ze hlukova zatéZ bude odstranéna ¢i nebude piekraovat hygienické limity z hlediska hluku. V ramci
nasledujicich stavebnich fizeni je nutno posoudit toto ptfipadné zasazeni hlukem a na zdkladé toho budou navrzena
i potfebna technickd opatfeni. Na plochach, které jsou soustiedény podél vodnich tokd, bude mozné bydleni za
podminky, Ze u vyznamnych vodnich tokti bude zachovan pfistupny pruh pozemkt v Sifce 8 m od biehové hrany
a minimalné 6 m podél drobnych vodnich tok.

k. 4. Klucenice:

U lokality B2 a B14 je umoznéna vystavba za splnéni podminky respektovani ochranného pasma vodniho zdroje II.
stupné.

U lokalit B4, B5, B6 a B7 je umoznéna vystavba ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa za splnéni podminky vydani
souhlasu s umisténim stavby ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

U lokalit B1, B2 a B7 je umoznéna vystavba za splnéni podminky dolozeni vlivu hluku ze stavajicich trafostanic v ramei
schvalovacich fizeni konkrétnich staveb.

U lokality B13 je umoznéno bydleni za podminky, Ze nedojde k naruSeni urbanisticky hodnotného tzemi, nemovité
kulturni pamatky. Zastavba a okoli kostela se nebude rozsifovat, stdvajici zastavba zlistane zachovana v sou¢asné hmot¢.
k. u. Kosobudy:
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U lokality B2 a B3 je umozZnéna vystavba za splnéni podminky respektovani ochranného pasma vodniho zdroje II
stupné

a umisténim takovym zptisobem, aby smérem k silnici byly situovany zahrady rodinnych domd.

U lokality B3 bude v ramci schvalovacich tizeni dolozen vliv hluku z pozemni komunikace (silnice II. t¥idy) na navrzené
bydleni.

k. 4. Voltyiov:
U lokality B4 je umoznéna vystavba ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa za splnéni podminky vydani souhlasu
S umisténim stavby ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

k. 1. Podskali:
U lokalit Bl je umoznéna vystavba ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa za splnéni podminky vydani souhlasu
s umisténim stavby ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

Neptipustné vyuziti

Ostatni vyuziti, neuvedené jako pfipustné, zejména veSkeré Cinnosti narusujici venkovské prostfedi, odstavna stani
a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné gardze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb
a autobazary. Vystavba samostatn¢ stojicich malometraznich objekti sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni
buiky apod.).

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti izemi

Celkova zastavénost plochy maximalné 35%
plocha B13: stavajici

Velikost stavebnich pozemk minimalng 800 m?
plocha B13: stavajici

Podminky pro vyskové vyuZiti izemi

1 nadzemni podlazi + podkrovi, ve svazitych ¢astech
max. 2 nadzemni podlazi (maximalné 9,5 m)
plocha B13: stavajici

Vyskova hladina zastavby

Plochy rekreace R
- stav

Hlavni vyuziti

Rekreace individudlni.

Ptipustné vyuziti

Cinnosti, d&e a zafizeni souvisejici s individualni rekreaci, vystavba novych rekrea¢nich objektd, zahrady, stavby
S vytvorenim technického, socialniho a ob¢anského zazemi (socialni zafizeni, obCerstveni), parkovaci a odstavna stani na
vlastnim pozemku vyvolana timto zptisobem vyuziti izemi, vefejna zelen. Stavajici objekty individualni rekreace lze
prestavovat, modernizovat a rekonstruovat s moznosti pudorysného rozsifeni a dostaveb.

Podminéné pripustné vyuziti

Na plochach, které jsou soustiedény podél vodnich tokd, bude mozné rekreace za podminky, Ze u vyznamnych vodnich
tokti bude zachovan piistupny pruh pozemku v Sifce 8 m od bfehové hrany a minimaln€¢ 6 m podél drobnych vodnich
tokd.

Nepftipustné vyuziti

Jiné nez pfipustné vyuziti uzemi je nepiipustné.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti izemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo maximalné 35%

Velikost stavebnich pozemkii v zastavéném uUzemi nelze oddélit pozemek (pro dalsi

hlavni stavbu) mensi nez 350 m?% pro doplitkové stavby
omezeni velikosti pozemku neplati, za podminky dodrzeni
maximalni zastavénosti 35% plochy.

Podminky pro vyskové vyuziti izemi

stavajici nebo do vysky max. 1 nadzemni podlazi
+ podkrovi (stavajici nebo lze upravit vysku na maximalné
7,5m)

Vyskova hladina zastavby

Plochy rekreace R
- navrh

Hlavni vyuziti
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Rekreace individualni.

Ptipustné vyuziti

Cinnosti, d&je a zafizeni souvisejici s individualni rekreaci, vystavba novych rekreaénich objektd, zahrady, stavby
souvisejici s vytvofenim technického, socidlniho a obcanského zazemi (socidlni zafizeni, obcerstveni),
parkovaci a odstavna stani na vlastnim pozemku vyvolana timto zptisobem vyuziti izemi, vefejna prostranstvi. Stavajici
objekty individudlni rekreace lze pfestavovat, modernizovat a rekonstruovat s moznosti pudorysného rozsiteni
a dostaveb.

k.u. Podskali:

Lokalita R4 a R5 je déle pfipustné:
dopravni a technicka infrastruktura,
karavanovd stani do 20 mist.

Podminéné pripustné vyuziti

Na plochach, které jsou soustfedény podél vodnich toki, bude mozna rekreace za podminky, Ze u vyznamnych vodnich
tokti bude zachovan pfistupny pruh pozemki v Sifce 8 m od biehové hrany a minimalné 6 m podél drobnych vodnich
tokt.

k. 1. Podskali:

U lokality R3 je umoznéna vystavba ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa za splnéni podminky vydani souhlasu
S umisténim stavby ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa.

Lokalita R4 a R5: Samostatné umisténi jednotlivych staveb ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa bude podléhat
souhlasu organu statni spravy.

Nepftipustné vyuziti

Jiné neZ ptipustné vyuziti izemi je nepiipustné.

Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti izemi

Celkova zastavénost plochy maximalné 35%

Velikost stavebnich pozemk minimalng 350 m?

Podminky pro vyskové vyuZiti izemi

Vyskova hladina zastavby 1 nadzemni podlazi + podkrovi (maximalné 7,5 m)

Plochy obcanského vybaveni oV
- stav

Hlavni vyuziti

Obcanské vybaveni.

Ptipustné vyuziti

Zmény staveb a vystavba novych objekti pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni,
vzdélavaci sluzby. Pfipustné je zfizovat a provozovat knihovny, archivy, sluzebny policie, pozarni zbrojnice,
zdravotnicka stfediska, apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana zpusobem vyuziti uzemi, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot, plochy vefejné zelené veetné architektonickych prvkid parteru, nakupni zatizeni, obchody, ubytovani, stravovani,
ostatni podnikani a sluzby, pokud negativné neovliviiuji své okoli, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura, vefejna
prostranstvi.

Podminéné pripustné vyuziti

Bydleni persondlu ve formé sluzebnich byt (ne formou RD) za podminky, ze budou dodrzeny hygienické limity hluku
V chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb pro bydleni. Na plochach, které jsou soustiedény podél vodnich tokd,
bude mozna rekreace za podminky, ze u vyznamnych vodnich tokti bude zachovan pfistupny pruh pozemku v Sitce 8 m
od biehové hrany a minimalné 6 m podél drobnych vodnich toku.

Neptipustné vyuziti

Jsou takové Cinnosti a déje, které nadmérné narusuji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.
Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti izemi

Celkova zastavénost plochy stavajici nebo maximalné 45% (90% u sportovnich ploch)
Velikost stavebnich pozemki v zastavéném uUzemi nelze oddélit pozemek (pro dalsi

hlavni stavbu) mensi nez 500 m? pro dopliikové stavby
omezeni velikosti pozemku neplati, za podminky dodrzeni
maximalni zastavénosti 45% plochy (90% u sportovnich
ploch).

Podminky pro vyskové vyuziti izemi

Vyskova hladina zastavby stdvajici nebo do vysky max. 2 nadzemni podlazi
+ podkrovi (stavajici nebo lze upravit vysku na maximalne
12,5 m)
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Plochy ob¢anského vybaveni oV
- navrh

Hlavni vyuziti

Obcanské vybaveni.

Ptipustné vyuziti

Zmény staveb a vystavba novych objektl pro vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni,
vzdélavaci sluzby. Pripustné je zfizovat a provozovat knihovny, archivy, sluzebny policie, pozarni zbrojnice,
zdravotnicka stfediska, apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana zptisobem vyuziti uzemi, Cerpaci stanice pohonnych
hmot, plochy vefejné zelené vcetné architektonickych prvka parteru, nakupni zafizeni, obchody, ubytovani, stravovani,
ostatni podnikani a sluzby, pokud negativné neovliviiuji své okoli, nezbytna dopravni a technicka infrastruktura, verejna
prostranstvi. K eliminaci negativnich vlivii z ploch ob¢anského vybaveni na okolni plochy rozdilného zpisobu vyuziti
vyuzit na hranici plochy obcanského vybaveni vysadbu izolacni zelené¢.

Podminéné ptipustné vyuziti

Bydleni personalu ve formé sluzebnich byt (ne formou RD) za podminky, ze budou dodrzeny hygienické limity hluku
v chranéném venkovnim i vnitfnim prostoru staveb pro bydleni. Na plochach, které jsou soustiedény podél vodnich tokd,
bude mozna rekreace za podminky, ze u vyznamnych vodnich tokti bude zachovan pfistupny pruh pozemku v Sitce 8 m
od biehové hrany a minimalné 6 m podél drobnych vodnich toki.

k. u. Klucenice:

U lokality OV9 je umoznéna vystavba ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa za splnéni podminky vydani souhlasu
S umisténim stavby ve vzdalenosti 50 m od okraje lesa a za splnéni podminky v piipadé provozi s hlukovou zatézi za
splnéni podminky dolozeni vlivu hluku na navazujici stavajici obytnou zastavbu v ramci schvalovacich fizeni.

U lokality OV12 bude mozné umist'ovat objekty vyZadujici ochranu pted hlukem za podminky, Ze hlukova zatéZ bude
odstranéna ¢i nebude piekracovat hygienické limity z hlediska hluku. V ramci nasledujicich spravnich fizeni je nutno
posoudit toto pfipadné zasazeni hlukem a na zaklad¢€ toho navrhnout potfebna technicka opatieni.

k.i. Koubalova Lhota:
U lokality OV3 bude v pifipadé navrzenych provoz s hlukovou zaté€zi doloZzen vliv hluku z lokality na navazujici
stavajici obytnou zastavbu.

Nepftipustné vyuziti

Jsou takové Cinnosti a déje, které nadmérné narusuji prostiedi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.
Typy podminek Podminky pro vystavbu

Podminky pro plosné vyuziti izemi

Celkova zastavénost plochy maximélné 35%

Velikost stavebnich pozemki minimalng 500 m?

Podminky pro vyskové vyuziti izemi

Vyskova hladina zastavby 2 nadzemni podlazi + podkrovi (maximaln¢ 12,5 m)
Plochy verejnych prostranstvi VP

- stav, navrh

Hlavni vyuziti

Veftejny prostor s prevladajicim zplisobem vyuziti zelené.

Ptipustné vyuziti

Pfipustné je zfizovat stezky pro pési i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli¢ni mobiliaf, pomniky, pamatniky,
vysazovat aleje, vysadba zelen¢ obecné, stavby péSich komunikaci, drobné stavby informacniho charakteru (mapy,
poutace, vyvesky), dopravni infrastruktura (obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvolana vyuzitim uzemi), stavby
spojené s vytvorenim technického zdzemi a technické infrastruktury.

Nepftipustné vyuziti

Jiné nez hlavni a pfipustné vyuZiti.

Plochy dopravni infrastruktury DI
- stav

Hlavni vyuziti

Dopravni infrastruktura.

Ptipustné vyuziti

Plochy silni¢ni zahrnuji pozemky II. a III. tfidy a mistnich komunikaci, vCetné¢ pozemki, na kterych jsou umistény
soucasti komunikace, naptiklad nasypy, zatezy, opérné zdi, mosty a doprovodné a izolacni zelen€, a dale pozemky
staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, naptiklad autobusové zastdvky, odstavna stdni pro autobusy
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a nakladni automobily a odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci. Cyklisticka a pé&si
komunikace vcetné chodnikll a zelenych past v navrzené vystavbé. Plochy urcené pro umist'ovani staveb a zafizeni
technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, elektfinu, teplo, spoje a radiokomunikace a produktovody,
apod.) bezprostiedn€ souvisejici s danym zptisobem vyuziti technické infrastruktury a obsluhy uzemi.

Nepfipustné vyuziti

Jiné nez pfipustné vyuziti izemi je nepiipustné.

Plochy technické infrastruktury Tl

- stav, navrh
Hlavni vyuziti
Technicka infrastruktura.
Ptipustné vyuziti
Umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti (plochy pro vodovody, kanalizaci, COV, elektfinu, spoje)
bezprostfedné s danym zptisobem vyuziti technické infrastruktury a obsluhy uzemi. Déle je pfipustné provozovat stavby
pro vyrobu drobnéjsiho charakteru, parkovaci, odstavna stdni a gardze na vlastnim pozemku pro potiebu vyvolanou
timto zplisobem vyuziti.

Nepftipustné vyuZiti

Jiné neZ hlavni a pfipustné vyuziti.

Vyroba a skladovani véetné zemédélskych staveb.

Vyluéné podnikatelskd, primyslova a vyrobni, zemédélska, chovatelskd a péstitelska vyroba, pfipustné je zfizovat
sklady, skladové plochy a komunalni provozovny, sbérny dvur, zafizeni pro obchod a administrativu, parkovaci
a odstavna stani, nakupni zatizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot pro potiebu provozovatele, technicka a dopravni
infrastruktura, netradi¢ni zdroje vytapéni, fotovoltaické elektrarny (zejména na stiechach objekti).

[Podminéné pipustné vywzis ]
Sluzebni byty v nezbytném rozsahu (nikoli RD) za podminky, Ze budou dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném
venkovnim i vnitinim prostoru staveb.
Nepfipustné vywziti |
Veskeré ¢innosti vyzadujici ochranu ptred zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem, exhalacemi). V pasmu
negativniho vlivu na okolni prostfedi nelze povolit provoz a vystavbu staveb vyzadujicich hygienickou ochranu
(8kolskych a détskych zafizeni, budov slouzicich k obytnym, zdravotnickym, potravinaiskym, té€lovychovnym
a rekreacnim uceltim atd). Na plochach, které jsou soustfedény podél vodnich tokd, bude mozna rekreace za podminky,
ze u vyznamnych vodnich tokd bude zachovan pfistupny pruh pozemku v Sifce 8 m od bfehové hrany a minimaln¢ 6 m
podél drobnych vodnich toki.

Pocet staveb na stavajici plose stavajici pocet lze zvySit za podminky dodrzeni min.
velikosti parcely 1000 m?.
Celkova zastavénost plochy v zastavéném Uzemi nelze oddélit pozemek (pro dalsi

hlavni stavbu) mensi nez 1000 m? pro doplitkové stavby
omezeni velikosti pozemku neplati, za podminky dodrzeni
maximalni zastavénosti 75% plochy.

[Podminky pro viskové vywgitidzemi [ |
Vyskova hladina zastavby stavajici nebo do vysky max. 1 nadzemni podlazi

+ podkrovi (stavajici nebo lze upravit vysku na maximalné
11,5 m)

Vyroba a skladovani véetné zemédélskych staveb.

Vyluéné podnikatelska, pramyslova a vyrobni, zemédélska, chovatelska a péstitelska vyroba, pripustné je ziizovat
sklady, skladové plochy a komunalni provozovny, sbérny dvur, zafizeni pro kompostovani biologicky rozlozitelného
odpadu, zafizeni pro obchod a administrativu, parkovaci a odstavna stani, nakupni zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych
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hmot pro potfebu provozovatele, technickd a dopravni infrastruktura, netradi¢ni zdroje vytapéni, fotovoltaické elektrarny
(zejména na stiechach objektt). K eliminaci negativnich vlivi z ploch vyroby a skladovani na okolni plochy rozdilného
zpusobu vyuziti vyuzit na hranici plochy vyroby a skladovani vysadbu izola¢ni zelené. Na plochach vyroby a skladovani
pfi navrhu konkrétniho vyuziti plochy je nutné prokazani splnéni hygienickych limita pro hluka  zne€isténi  ovzdusi.
Hranice negativnich vlivii vyroby a skladovani bude na hranici téchto ploch rozdilného zpiisobu vyuziti.

Provozni byty ¢i rodinné domy pro bydleni za podminky, Ze bude zaji§t€éna ochrana pfed negativnimi vlivy a budou
dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb pro bydleni, v pfipadé zemédélské
vyroby nepiesahnou tyto prostory 25% plochy budov uréenych pro zemédélskou vyrobu. Dale je mozné umistovat
ojedinéle stavby pro ubytovani za podminky, Ze bude zajiSténa ochrana pted negativnimi vlivy a budou dodrzeny
hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb. Na plochach, které jsou soustfedény podél vodnich tok,
bude mozna rekreace za podminky, Zze u vyznamnych vodnich tokt bude zachovan pfistupny pruh pozemki v Sifce 8 m
od bfehové hrany a minimalné 6 m podél drobnych vodnich tok.

k. 4. Klu€enice:

Lokalita VS10 nesmi mit samostatn€ ¢i ve spojeni se stavajicim provozem vyznamné vlivy na zivotni prostedi a zdravi
lidu.

U lokality VS11 je umoznéna vystavba za splnéni podminky, Ze bude ze zapadni strany od okolni zastavby odclonéna
pasem vysoké zelené v §ifi 10 m od hranice pozemku.

k. 1. Voltyrov:
U lokality VS7 je umoznéna vystavba v piipadé provozi s hlukovou zatézi za splnéni podminky doloZeni vlivu hluku na

navazujici stavajici obytnou zastavbu v ramci schvalovacich fizeni.

Aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuziti, vyroba se silnym dopadem na zivotni prostiedi.
U objektl pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost ziizeni pasem hygienické ochrany zajisténo, aby objekty byly
vyuzivany jen k takovym ¢innostem, aby se nepfiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice vlastniho
pozemku.

Celkova zastavénost plochy maximélné 35%

Velikost stavebnich pozemkil minimaln& 1000 m?

Vyskova hladina zastavby 1 nadzemni podlazi + podkrovi (maximaln¢ 9,5 m)

Plochy vodni a vodohospodarské \Y/
- stav, navrh

Hlavni vyuziti

Vodni toky a plochy.

Ptipustné vyuziti

Pro vodni plochy a toky, chovné rybniky, rekreacni nadrze a ostatni vodni dila je mozno zfizovat premosténi a lavky,
stavidla a hraze, krmna zafizeni pro chovné rybniky a vystavbu technické infrastruktury, dale je mozné zfizovat pro
rekreacni vodni plochy mola a jind sportovni zafizeni.

Nepftipustné vyuziti

Nepfiipustna jsou veskera vyuziti citovana v § 18 odst. 5 SZ mimo hlavniho a pfipustného vyuziti.

Plochy zemédélské Z
- stav

Hlavni vyuziti

Intenzivni a extenzivni hospodafeni se zemé&délskymi travnimi porosty a ornou pidou nebo Cinnosti a zafizeni, které
S timto hospodafenim souvisi.

Ptipustné vyuziti

Pripustné je provadét na téchto izemich zmény kultur (na pastviny, louky, sady, ornou ptidu a plochy lesni), zfizovat
a provozovat na téchto zemich sité a zafizeni tech. infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zasobovani piilehlého tizemi,
ucelové a mistni komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto uzemi, umistovat stavby pro zabezpeceni zemeédélské Cinnosti
(seniky, pfisttesky pro zvéf a chovana zvifata formou lehkych pfistieskl, vceliny, silazni jamy atd.), dale pési,
cyklistické a ticelové komunikace, komunikace pro jizdu s potahem, na kole a pro jizdu na lyZich a na sanich, dostavby
a pristavby malého rozsahu (tj. nardst o max. 25% prvotné zkolaudované plochy) stavajicich trvalych staveb na vlastnim
pozemku, ziizovani vodnich nadrzi a tokd, realizace USES, opatieni pro udrzeni vody v krajing, revitalizace tokd,
zachyceni piivalovych destt, protipovodiiovd a protierozni opatfeni a dal$i opatfeni pfispivajici k vyss§i retenéni
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schopnosti krajiny.

Podminéné pripustné vyuziti

Oploceni za splnéni podminky, Ze se bude jednat pouze o oploceni pastvin, zalesiiovani za podminky, ze plocha
navazuje na stavajici lesni plochy a zalesnénim dojde k uceleni lesnich ploch s ohledem na tfidu ochrany zeméd¢lského
pudniho fondu. Nemélo by se jednat o zemédélskou piidu s I. a II. tfidou ochrany ZPF. Okolo polnich cest 1ze realizovat
vysadby aleji za splnéni podminky zadnych hrubych terénnich uprav.

Nepftipustné vyuziti

Neptipustna jsou veskera vyuziti citovana v § 18 odst. 5 SZ mimo hlavniho, pfipustného a podminéné ptipustného
vyuziti.

Plochy slouzi k plnéni funkci lesa a ¢innosti souvisejici s timto zplisobem vyuziti.

Cinnosti a zafizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovéahy uzemi, realizace USES, opatieni pro udrZeni vody
v krajing, zachyceni pfivalovych destd, protipovodiova a protierozni opatfeni a dal$i opatfeni pfispivajici k vyssi
retenéni schopnosti krajiny. Dale tc¢elové komunikace naucné stezky, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu
s potahem, na koni a pro jizdu na lyzich a na sanich. Pouze nezbytné nutné stavby a zatizeni pro hospodafeni v lese, pro
myslivost a ochranu piirody (krmelce, posedy a oplocenky), nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury.

Dostavby a pfistavby malého rozsahu stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku za splnéni podminky, Ze nardst
plochy nepiesdhne max. 20 % z prvotné zkolaudované plochy.

U lokality L8 je umoznéno zalesnéni za splnéni podminky zvolenim vhodné druhové skladby dievin odpovidajici
stanovisti.

Nepftipustna jsou veskera vyuziti citovana v § 18 odst. 5 SZ mimo hlavniho, pfipustného a podminéné piipustného
vyuziti.

Plochy prirodni P

- stav
Hlavni vyuziti
Plochy pro zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny.

Ptipustné vyuziti

Plochy pfirodni zahrnuji pozemky evropsky vyznamnych lokalit, pozemky. Pfipustné je soucasné vyuziti a vyuziti, které
zajiStuje prirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam, jiné jen pokud nezhorsi
ekologickou stabilitu. Nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti nebo zhorSeni ptirodni funkce souc¢asnych ploch
USES.

Podminéné pfipustné vyuziti

Nezbytné nutné stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, napf. liniové stavby, vodohospodaiska zafizeni,
COV, protierozni a protipovodiiova opatieni, revitalizace toki atd., pfi co nejmensim zasahu do biocentra a naruseni
jeho funkénosti.

Nepftipustné vyuziti

Cinnosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany ptirody a krajiny. Nepiipustné jsou zmény zptisobu vyuziti, které by
snizovaly sou¢asny stupen ekologické stability daného tizemi zatazeného do USES a dale pak zmény, které jsou
V rozporu se zplisobem vyuziti téchto ploch v USES, jakékoliv zmény zptisobu vyuziti, které by znemoznily &i ohrozily
funk¢nost biocenter, nebo tzemni ochranu ploch navrhovanych k zaélenéni do nich, rusivé €innosti jako je umistovani
staveb, odvodiovani pozemkd, t€Zba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti pfipustné a podminéné. Neptipustné je
ziizovani a provozovani staveb a zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné ptipustnym vyuzitim,
zejména odstaveni mobilnich obytnych zafizeni (napfiklad mobilnich domt, maringotek, karavant, obytnych piivést
apod.), sklady, chaty, chalupy apod.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi |SN
- stav
Hlavni vyuziti
Vyuzivani pfevazné k zemédélskym uceltim, piispivajici ke stabilizaci ekologické rovnovahy v tizemi.
Ptipustné vyuziti

Ptipustné je provadét na téchto izemich zmény kultur (napf. na pastviny, louky, sady) za splnéni vSech zdkonnych
podminek. Umoznuje se vysadba aleji a ochranné zelené. Lze povolovat lesnické, myslivecké a rybnikaiské Cinnosti
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(krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybnikd), rovnéz mozné ztizovani mensSich vodnich ploch a zalesnéni,
opatteni pro udrzeni vody v krajin€, zachyceni piivalovych desttl, protipovodiiova a protierozni opatieni a dalsi opatieni
ptispivajici k vyssi retenéni schopnosti krajiny, ostatni dopravni a technickou infrastrukturu.

Na plochéch zafazenych mezi prvky USES je piipustné soudasné vyuziti a vyuziti, které zajistuje vysoké zastoupeni
druhi organismi a pfirozenou skladbu bioty, odpovidajici trvalym stanovistnim podminkam pii béZném extensivnim
zem&délském nebo lesnickém hospodateni, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Pfitom nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuziti a ptirodni funkce prvkia USES.

Na plochach nezatazenych mezi prvky USES je navic pfipustné umistovat stavby pro zabezpedeni zemédélské ¢innosti
(seniky, pristfesky pro zvet a chovand zvitata formou lehkych pfistieskd, vceliny atd.), pfistavby malého rozsahu (tj.
nartist o max. 25% prvotné zkolaudované plochy) stavajicich trvalych staveb.

Podminéné pfipustné vyuziti

Realizace komunitniho kompostovani, polnich hnojist' apod. za podminky splnéni zakonnych podminek. Umistovani
staveb v systému USES je omezeno na piiéné (nejkratsi) piechody inzenyrskych a dopravnich staveb, vodohospodatska
zatizeni, COV atd.. Jiné umisténi t&chto staveb je vyjimeéné pfipustné, a to pouze za podminky zachovani minimalnich
prostorovych parametrii a naruseni funkénosti prvkit USES. Stavby prochézejici USES by mély byt uzptisobovany tak,
aby nevytvarely migracni bariéru pro organismy.

Nepfipustné vyuziti

Nepfiipustné je zfizovani a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné piipustnym
vyuzitim, zejména odstaveni mobilnich obytnych zafizeni (napiiklad mobilnich domi, maringotek, karavani, obytnych
privest apod.), sklady, chaty, chalupy apod.

V pfipad€ pfekryvu prvki dzemniho systému ekologické stability s plochami s rozdilnym zpiisobem vyuZiti jsou
platné stanovené podminky pro vyuziti plochy prvki USES.

Biocentra

(jedna se o funkci prekryvnou)

Hlavni vyuziti

Posileni &i zachovani funkénosti USES.

Ptipustné vyuziti

Je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti jako hlavni,
ptipustné ¢i podminéné piipustné, které zajistuje vysoké zastoupeni druhl organismil a ptirozenou skladbu bioty a které
nenaruSuje nevratné prirozené podminky stanovisté a nesnizuje miru ekologické stability soucasnych biocenter nebo
neznemoznuje zaloZeni navrhovanych biocenter.

Podminéné ptipustné vyuziti

Nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, vodohospodarska zatizeni, stavby na vodnich tocich,
protierozni a protipovodiova opatfeni, revitalizace tokd, stavby malych vodnich nadrzi, atd., za splnéni podminky
nejmensiho zasahu do biocentra a naruseni jeho funk¢nosti.

Neptipustné vyuziti

Zmény zpusobu vyuziti, které by snizovaly souasny stupeii ekologické stability dané¢ho uzemi zatazeného do USES
(zmény druhu pozemku s vys$S§im stupném ekologické stability na druh s nizs§im stupném ekologické stability), dale pak
zmény, které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v USES, jakékoliv zmény zpiisobu vyuziti, které by znemoznily nebo
ohrozily funkénost biocenter, nebo tizemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenénym do nich. Nepfipustné je zfizovani
a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim. Nepfipustné jsou
¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou piirody a krajiny.

Biokoridory

(jedna se o funkci ptekryvnou)

Hlavni vyuziti

Posileni ¢i zachovéni funk&nosti USES.

Pfipustné vyuziti

Je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti jako hlavni,
piipustné ¢i podminéné piipustné, které zajistuje vysoké zastoupeni druhl organismu a pfirozenou skladbou bioty
a které nenaruSuje nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizuje aktualni miru ekologické stability soucasnych
biokoridorti a neznemoziuje zalozeni navrhovanych biokoridori.

Podminéné pfipustné vyuziti

Nezbytné nutné stavby pro lesni hospodaistvi a liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, vodohospodaiska
zafizeni, stavby na vodnich tocich, protierozni a protipovodinova opatieni, revitalizace tokt, stavby malych vodnich
nadrzi atd. za splnéni podminky nejmensiho zasahu do biocentra a naruseni jeho funkcnosti. Pfi umistovani liniovych
staveb upfednostiiovat jejich pficné ¢i nejkratsi kiizeni s biokoridory. Jiné umisténi téchto staveb je vyjimecné piipustné,
a to pouze za podminky zachovani minimalnich prostorovych parametrti a naruseni funkcnosti biokoridoru. Stavby
prochazejici USES by mély byt uzpiisobovany tak, aby nevytvarely migraéni bariéru pro organismy.
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Nepfipustné vyuziti

Zmény zpusobu vyuziti, které by snizovaly soucasny stupeii ekologické stability daného izemi zatazené¢ho do USES
(zmény druhu pozemku s vys$Sim stupném ekologické stability na druh s niz8§im stupném ekologické stability), dale pak
zmény, které jsou v rozporu s funkci biokoridoru, jakékoliv zmény zptisobu vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily
funk¢nost biokoridorti, nebo tizemni ochranu ploch navrhovanych k zaélenénym do nich. Nepfipustné je ziizovani
a provozovani zafizeni nesouvisejicich s hlavnim, pfipustnym a podminéné pifipustnym vyuzitim. Nepfipustné jsou
¢innosti, které jsou v rozporu se zajmy a ochranou piirody a krajiny.

PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH - VYSTUPNI LIMITY

PLOCHY MELIOROVANE
Nekteré plochy uréené pro vystavbu jsou z ¢asti meliorované, je nutné pred zahajenim vystavby provést Upravu
drenazniho systému tak, aby nedochézelo k naruseni jeho funkénosti.

OCHRANA PRED ZVYSENOU HYGIENICKOU ZATEZI

V rozvojovych plochach v blizkosti silnic II. a III. tf. mohou byt situovany stavby vyZzadujici ochranu pfed hlukem
(chranény venkovni prostor) az po splnéni hygienickych limitd z hlediska hluku ¢i vylouceni pfedpokladané hlukové
zatéze.

DOPRAVNI ZARIZEN{
V navrzenych plochach musi mit budované objekty svoji parkovaci a garazovaci potiebu pokrytu na vlastnim pozemku.

MAXIMALNI HRANICE NEGATIVNiHO VLIVU VYROBY A SKLADOVANI

Hranice negativnich vlivii vyroby a skladovani bude na hranici této plochy rozdilného zpiisobu vyuziti (pfipadné na
hranici vlastniho pozemku). Jedna se o plochy stavajici i navrhované. V ploSe negativniho vlivu je mozno umistovat
ojedinéle stavby pro bydleni za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pfed negativnimi vlivy a budou dodrzeny
hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb. Dale je mozné umist'ovat ojedinéle stavby
pro ubytovani za podminky, Ze bude zajisténa ochrana pied negativnimi vlivy a budou dodrzeny hygienické limity hluku
V chranéném vnitinim prostoru staveb.

MAXIMALNI HRANICE NEGATIVNIHO VLIVU TECHNICKE INFRASTRUKTURY, OBCANSKEHO
VYBAVENI, BYDLENi A REKREACE

Hranice negativnich vlivli z provozu u ploch technické infrastruktury, u ploch obcanského vybaveni ¢i ploch bydleni
a rekreace bude na hranici této plochy rozdilného vyuziti (ptipadné na hranici vlastniho pozemku). Jedna se o plochy
stavajici i navrhované.

UMISTOVANI STAVEB DO VZDALENOSTI 50 M OD OKRAJE LESA

Hlavni i vedlejsi stavby s vyjimkou oploceni 1ze umistit v minimalni vzdalenosti 30 m od kraje lesa (oploceni lze umistit
v min. vzdalenosti 10 m od kraje lesa). Samostatné umisténi jednotlivych staveb ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
bude podléhat souhlasu organu statni spravy.

Lokalita R4 a R5 v k.u. Podskali: Samostatné umisténi jednotlivych staveb ve vzdéalenosti do 50 m od okraje lesa bude
podléhat souhlasu organu statni spravy.

PLOCHY PRO PRiSTUP K VODNIM TOKUM
Podél vyznamnych vodnich tokd bude zachovan pfistupny pruh pozemku v Sitce 8 m od biehové hrany a minimalné 6 m
podél drobnych vodnich tokd.

UZEMI S MOZNYMI ARCHEOLOGICKYMI NALEZY (RESENE UZEMI)
Pfi stavebnich aktivitich mtze dojit k poruSeni izemi s moznymi archeologickymi nalezy. V piipadé archeologickych
nalezi pfi stavebni ¢innosti je nutné zajistit provedeni zdchranného archeologického prizkumu.

PLOCHY, KDE PODMINKY PROVERI UZEMNI{ STUDIE
UP vymezuje plochy, kde jsou stanoveny limity pro zpracovani izemni studie. Ta ma za tkol pfedevs§im koordinaci
zajmu investort a obce a spolecné feSeni vetejné infrastruktury.

g) vymezeni veiejné prospéSnych staveb, verejné prospéSnych
opatrieni, staveb a opatreni k zajiSCovani obrany a bezpecnosti statu
a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit

Vojenské stavby se v uzemi nevyskytuji.
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Pro potfeby, CO neni nutno v ramci navrhu zmény ¢.1 UP obce vyélefiovat dal$i specialni plochy s jednotgelovym
vyuzitim.
Misto pro ukryti obyvatelstva v disledku mimotéddné udélosti: V soucasné dobé¢ lze tkryt trvale bydliciho obyvatelstva

zabezpecit pfedevs$im domovnimi sklepy, piipadné sklepy vefejnych budov, které je mozné upravit na jednoduchy

domovni tkryt. Kapacitnéjsi ukryty, které mohou slouzit navstévnikim a zaméstnancim obcanské vybavenosti, i Casti
obyvatelstva, je mozné provizorné zfidit v budove télocvicny ZS.

Misto pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytovani: budova télocvicny ZS.
Misto pro skladovéni materidlu civilni ochrany a humanitdrni pomoci: Obecni tfad Klucenice.
Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii: Pfi rozsdhlej§im znehodnoceni zdroji mistniho vodovodu

je mozné docasné¢ vyuZzit mistnich zdroji — domovnich studni. Pfi jejich kontaminaci bude nutné zajistit zasobovani
pitnou vodou cisternami. Pro zadsobovani elektrickou energii ma obec mobilni elektrocentralu.

Navrh vetejné prospésnych staveb je vyznacen v samostatném vykresu - Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni
a asanaci a v Hlavnim vykresu.

VEREJNE PROSPESNE STAVBY

KOD UCEL KATASTRALNI UZEMI
Vi koridor vodovod-u vymezeny pro napojeni v rmei nové vystavby a k Kluenice
doposud nenapojenym objektim
K1 navrzena plocha pro COV v k. 0. Kosobudy, ve vychodni ¢asti sidla Kosobudy
Kosobudy.
K2 navrzena plocha pro COV v k. . Voltyfov, v jihozapadni ¢asti sidla Voltyfov
Voltytov.

VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

V UP Kludenice nejsou vymezena 74dna vefejné prospéina opatieni, pro kterd lze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit.

STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCHY PRO ASANACI
V UP Kluéenice nejsou navrhovany stavby a opatieni k zajistovani obrany a bezpe¢nosti statu ani plochy pro asanaci.

h) vymezeni dalSich veiejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo

V UP Klugenice nejsou vymezeny zadné plochy vefejnd prospéinych staveb a vefejnd prosp&inych opatient, pro které Ize
uplatnit pouze piedkupni pravo.

1) vymezeni ploch a koridori, ve kterych je provéieni zmén jejich
vyuziti izemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni
lhiity pro porizeni uzemni studie, jeji schvaleni porizovatelem
a vloZeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti

UP Kluéenice vymezuje plochy, u kterych je nutné provéfeni zmén jejich vyuziti uzemni studii. Uzemni studie ma za
ukol piedevsim koordinaci zajmu investorti a obce a spolecné feSeni verejné infrastruktury. Jedna se o dopravni feseni
uzemi, feSeni technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi a feseni odtoku a retencnich opatieni destovych vod. Studie
proveti moznost déleni a scelovani pozemkdl, umisténi staveb a vymezeni mistnich komunikaci v pfislusnych parametrech
na celé vymezené uzemi spolecné tak, aby byla zachovana dopravni navaznost a dalsi urbanistické prostorové parametry
rozvojového tzemi, pfedev§im k formovani ucelené¢ho urbanistického prostoru. Lokality budou provéfeny uzemni studii
v rozsahu dle zakresu v grafické ¢asti. Lokality, které proveti uzemni studie:

k. 0. Klucenice: B 1, B 2 - Plocha bydleni + vefejna prostranstvi - V jihozapadni ¢asti obce Klucenice

k. 0. Kosobudy: B 2 - Plocha bydleni + vefejna prostranstvi - v zapadni ¢asti sidla Kosobudy

U téchto navrzenych ploch bude Uzemni studie pofizena do doby zahajeni prvni vystavby v feSeném prostoru,
nejpozdéji v§ak do 4 let od nabyti u¢innosti izemniho planu Kluéenice.



Uzemni plan Kluc¢enice nevymezuje zadné tizemni rezervy.

Graficka ¢ast UP Klugenice je nedilnou soudasti navrhu UP jako piiloha, jenz obsahuje 3 vykresy.

SEZNAM PRILOH:
1. Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi 1:5000

2. Hlavni vykres 1:5000

3. Vykres vetejné prospé$nych staveb, opatieni a asanaci 1:5000



