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¢l. 5

Zavazné regulativy

Navrh urbanistické koncepce

Z duvodu zachovani dosavadnich hodnot v izemi je nutné u stavajicich i navrhovanych ploch zastavby zachovat raz jihoceské vesnice,
nepfipustit poruseni vyskového horizontu nevyznamnym objektem, nebo naruseni razu sidel nevhodnymi objekty. Rozvoj urbanizovaného
uzemi je realizovan piedev$im po obvodé obce a ve volnych prolukach. Jsou to zejména plochy pro bydleni v RD. Je nutné, aby se u vSech
novée navrzenych staveb jednalo o objekty jednopodlazni, ptipadné o objekty s obytnym podkrovim. Odstaveni vozidel by mélo byt situovano
vzdy na vlastnich pozemcich. Rozvoj komunikaci je uvazovan v mistnim rozsahu ke zpfistupnéni navrhovanych ploch nizkopodlazniho
bydleni, ptipadné zkvalitnéni stavajicich mistnich komunikaci (rozsifeni na normovou urovefi, zpevnéni, ztfizeni chodniktl). Pro zajisténi
technické infrastruktury bude nutna vystavba trafostanic véetné ptipojek VN.

Koncepce zastavitelného uzemi
V jednotlivych feSenych sidlech jsou navrzeny plochy pro bydleni v rodinnych a bytovych domech, plochy vyroby a vyrobnich sluzeb,
obcanského a technického vybaveni, plochy individualni a hromadné rekreace, plochy rekreace a sportu.

KOVAROV

V sidle Kovarov jsou navrzeny plochy bydleni v rodinnych domech s mistni obsluznou komunikaci v zdpadni a vychodni ¢asti sidla, kde
navazuji na soucasné zastavéné uzemi. V severovychodni ¢asti sidla, v ndvaznosti na plochy bydleni v RD, je navrzena plocha bydleni v
bytovych domech. Do severni &asti sidla je situovan navrh ploch vyroby a vyrobnich sluzeb. Plocha pro COV je navrena severozapadnim
smérem od sidla s mistni obsluznou komunikaci. V severozapadni a jizni ¢asti sidla jsou navrzeny plochy vefejné zelené. Severozapadnim
smérem od sidla je navrzena nova plocha rekreace a sportu.

BREZI
Navrzené plochy bydleni v rodinnych domech jsou situovany podél stavajicich mistnich komunikaci do severni, jihovychodni a centralni ¢asti

sidla, kde navazuji na soucasné¢ zastavéné uzemi. Jiznim smérem od sidla je navrzena plocha pro COV a jako alternativni feSeni je navrzen v
OP COV docistovaci rybnik.

DOBRA VODA

V navrhu neni uvazovano s dal§im rozvojem tohoto sidla.

HOSTIN

V severni a jihozapadni Casti sidla jsou v navaznosti na soucasné zastavéné izemi navrzeny plochy bydleni v rodinnych domech. V
jihovychodni Césti sidla je navrzena plocha pro COV.

CHRAST

Rozvoj ploch bydleni v rodinnych domech je situovan do jihozapadni, jizni, zapadni a severni ¢asti sidla, kde vypliiuji volné proluky mezi
stavajici zastavbou nebo navazuji na soucasné zastavéné tizemi. Jihozapadnim smérem od sidla je pfi silnici II1. tfidy navrzena dalsi plocha pro
bydleni v RD a plocha navrzena k zalesnéni. Zapadnim smérem od sidla, daleko od stdvajici zastavby, je navrzena plocha pro COV.

KOTYRINA

V sidle jsou navrzena plochy bydleni v rodinnych domech v severozapadni, vychodni a jizni ¢asti sidla, v ndvaznosti na soucasné zastavéné
uzemi. Plocha pro COV s mistni komunikaci je navrzena zapadnim smérem od sidla, aby nenarusovala okolni bydleni.

LASOVICE

V sidle jsou navrzeny pouze dvé plochy pro bydleni v rodinnych domech v zapadni a jihozapadni ¢asti sidla, kde navazuji na soucasné
zastavéné tizemi. Plocha pro COV s mistni komunikaci je navrzena jiznim smérem od obce. S daldimi navrhy UPO nepo¢ita,

ONEN SVET

Zapadnim smérem od sidla je navrzena plocha rekreace a sportu. Do severovychodni ¢asti sidla je situovan navrh plochy bydleni v rodinnych
domech.

PREDBORICE

V zépadni Casti sidla je v navaznosti na sou¢asné zastavéné tizemi navrzena plocha bydleni v rodinnych domech. Navrzené plochy vefejné
zelen& v zapadni ¢asti sidla odd€luji plochu zemé&dglské vyroby od ploch bydleni. Dalsi navrzené plochy bydleni v RD jsou situovany do jizni
&asti sidla, véetné mistni komunikace obsluhujici tyto plochy. Ve vychodni Casti sidla u Pfedbofického potoka je navrzena sedimentaéni
nadrz, ktera je soucasti navrzené plochy pro Cistirnu odpadnich vod.

RADVANOV

V zépadni Casti sidla, v lokalité Samota, je v ndvaznosti na stavajici plochu pro rekreaci a sport navrzena nova plocha se stejnym funk&nim
vyuzitim. V této lokalité Samota jsou navrzeny plochy bydleni v rodinnych domech pouze v I. etapé, které navazuji na soucasn¢ zastavéné



uzemi a vypliiuji volny prostor mezi stavajici zastavbou a mistnimi komunikacemi- Dalsi plocha bydleni v RD je navrzena do jihovychodni
&asti sidla, kde navazuje na stavajici zastavbu. Navrh plochy pro &istirnu odpadnich vod je situovan do jizni Casti sidla, za plochu zemédé&lské
vyroby, kde nebude narusovat bydleni. Plocha technického vybaveni je navrzena v jihovychodni &astt sidla, nad COV.

RENKOV

V sidle jsou navrzeny plochy bydleni v rodinnych domech v I. etapé v severozapadni, zapadni a vychodni ¢asti. Plochy navazuji na stavajici
zastavbu a jsou soustiedény podél stavajicich mistnich komunikaci. Plocha pro COV je navrzena v severni &asti sidla, kde nenamsuje stavajici
zastavbu.

VEPICE

V sidle je uvazovano s nékolika navrhy ploch bydleni v rodinnych domech, a to v severozapadni, zapadni, centralni, vychodni a jizni ¢asti
sidla. Tyto plochy vZdy navazuji na soucasné zastavéné tizemi nebo vypliuji volné proluky mezi stavajici zastavbou. V severni ¢asti sidla je
navrzena plocha vefejné zelené, ktera oddéluje stavajici zastavbu od plochy vyroby a vyrobnich sluzeb. Jihovychodnim smérem od sidla u
Hiejkovického potoka je navrzena plocha pro COV.

VESEC

Navrzené plochy bydleni v rodinnych domech jsou situovany zapadnim smérem od sidla podél silnice I11. tfidy, dale v severni a centralni ¢asti
sidla, kde vyplituji volné proluky mezi stavajici zdstavbou. Plocha COV je navrzena v jihozapadni &asti sidla. Jihozapadnim smérem od sidla,
v lokalité Pazderna je navrzena plocha vyroby a vyrobnich sluzeb.

VLADYCIN

V tomto sidle jsou navrzeny plochy bydleni v rodinnych domech v zapadni a jihovychodni ¢asti sidla, kde navazuji na stavajici zastavbu.
Nov4 plocha pro COV je situovéna do severni ¢asti sidla, za hranici sou¢asné zastavéného tizemi.

ZAHORANY

Navrh ploch pro bydleni v rodinnych domech je situovan do severozapadni, vychodni a jihovychodni ¢asti sidla, kde plochy navazuji na
soudasné zastavéné uzemi. V jihovychodni &asti sidla je navrzena plocha pro COV. Jiznim smérem od Zéhotan, v lokalité Pelechy, je navrzena
plocha bydleni v RD.

ZALUZI
V sidle jsou navrzeny plochy bydleni v rodinnych domech pouze v I. etapé ve vychodni a jizni ¢asti sidla, kde navazuji na stavajici zastavbu.
Zapadnim smérem od sidla je navrzena nova plocha pro COV s mistni komunikaci.

ZEBRAKOV

V zapadni a vychodni ¢asti sidla jsou navrzeny plochy bydleni v rodinnych domech v navaznosti na sou¢asné zastavéné izemi. Plocha pro
COV je navrzena jihozapadnim smérem od sidla.

ZLUCIN

V tomto sidle jsou navrzeny pouze dvé plochy bydleni v rodinnych domech a to v zapadni ¢asti sidla. S dal$imi navrhy zde neni uvazovano.

RADAVA

Soucasti spravniho uzemi obce Kovatov je i rekreacni oblast Radava v k. . Chrast, na kterou bude zpracovan regula¢ni plan. V této oblasti
jsou navrzeny plochy sportu, individualni a hromadné rekreace a plochy ob&anského vybaveni, navazujici na soucasné zastavéné tizemi. V
severni &sti je navrzena plocha pro COV.

Koncepce nezastavitelného uzemi

V feseném Uizemi je mozné naplnit tyto pozadavky :

a) revitalizaci nejdrobnéjSich vodnich toku a jejich vegetaéniho doprovodu (prostfednictvim projekta revitalizaci konkrétnich vodnich toka,
vesmes ve spravé ZVS),

b) realizaci prvki mistniho izemniho systému ekologické stability, které vyuzivaji vodni toky jako biokoridory a pfedev§im biocentra
umoznujici trvalou existenci organismi néjakym zpiisobem vazanych na vodni prostiedi,

c) zfizeni drobnych vodnich nadrzi.

Zapadnim smérem od sidla Renkov je v nezastavitelném tizemi navrzeno zalesnéni, na p.¢. 170/2, 169, 167, 166.



¢l.6

VyuZiti ploch a jejich uspovadani, omezeni zmén v uZivdani staveb

V grafické Casti z Hlavniho vykresu v méfitku 1:10 000 je patrné &lenéni spravniho izemi obce Kovafov do funkénich ploch a rozdéleni do
jednotlivych zon regulace zastavby. Jednotlivé funkéni plochy jsou rozliSeny barvou upfesiiujici typ funkéniho vyuziti.

Piipustné: individualni bydleni v rodinnych domech a &innosti a plochy s timto typem bydleni souvisejici, tj. zahrady, vedlejsi
samozasobitelské hospodarstvi, vestavéna obcanska vybavenost, drobné femeslné a vyrobni provozovny nenarusujici pohodu bydleni,
mala rekreacni a sportovni zatizeni (bazény, prvky zahradni architektury apod.). Pfipustna jsou rovnéz parkovaci stani a garaze pro potieby
vyvolané funkénim vyuzitim izemi na vlastnim pozemku, vetejna zele.

Podminéné: zahradnické, sadovnické a vinafské provozovny, neruSici femeslné a hospodaiské provozy s vyloucenim provozi
vyzadujicich vymezeni pasem hygienické ochrany, administrativni zafizeni, obchody, provozovny sluzeb a ob¢anska vybavenost mensiho
rozsahu, vefejné stravovani (slouZici pfevazné pro denni potebu obyvatel ptilehlého izemi), nezbytna technicka infrastruktura, zfizeni
mistnich komunikaci.

Nepftipustné: ostatni funkce, neuvedené jako ptipustné nebo podminéné, zejména veskeré ¢innosti narusujici okolni prostiedi, odstavna
stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni centra, zatizeni dopravnich sluzeb a autobazary. Vystavba
samostatn¢ stojicich malomerraznich objektti sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buiky apod.).

Ptipustné: bydleni v bytovych domech a ¢innosti a déje s timto typem bydleni souvisejici, tj. uzitkové zahrady, vedlejsi samozasobitelské
hospodarstvi, vestavéna obcanska vybavenost, drobna zafizeni femeslna a vyrobni nenarusujici pohodu bydleni (bez moznosti vyhlaseni
ochranného pasma), mala sportovni zatizeni. Umisténi musi byt v souladu s charakterem vyuzivani okolnich ploch. Ptipustnd jsou rovnéz
parkovaci stani a gardze pro potieby vyvolané pfipustnym vyuzitim Gzemi na vlastnim pozemku, vetejna zelen.
Podminéné: drobné obchodni, prodejni a administrativni ¢innosti nenarusujici obytnou pohodu, ziizeni

mistnich komunikaci.
Nepftipustné: ostatni funkce, neuvedené jako piipustné nebo podminéné, zejména veskeré Cinnosti narusujici venkovské prostiedi,
odstavna stani a garaZe pro nakladni automobily a autobusy, hromadné garaze, nakupni zafizeni, zafizeni dopravnich sluzeb a autobazary.
Vystavba samostatné stojicich malometraznich objektti sezonni rekreace (sruby, zahradni chaty, stavebni buiiky apod.).

Charakteristika ploch
Jedna se o plochy, ve kterych je zamérem umoznit §irsi zptisob vyuZiti véetng vystavby rodinnych domd. Sirdi zptisob vyuZiti uvniti téchto
ploch nesmi negativné ovlivitovat hlavni vyuziti téchto ploch, tj. bydleni.
Hlavni vyuZiti (pFevaZujici ucel vyuZiti)
e  bydleni.
Piipustné vyuziti

e  bydleni - umistovani staveb rodinnych doma respektujici hodnoty tizemi, s mozZnosti odpovidajiciho zazemi (napt. sady, uzitkové
zahrady) a téz je mozny chov drobného domaciho zvifectva pouze vSak pro vlastni potiebu - samozasobitelstvi (napf. dribez,
kralici),

o dale je mozno umistovat stavby nebo zafizeni (a provadét s nimi souvisejici terénni upravy), bezprostiedné
souvisejici s bydlenim, slouZzici vyhradné pro vlastni potiebu a nesnizujici kvalitu prostedi pro bydleni (nap¥. dilny,
stavby pro hospodarska zviFata pro samozasobitelsky chov, bazény, skleniky, pafenisté); toto vyuziti (resp.
stavby a zafizeni) vytvaii nezbytné zazemi pro typické venkovské bydleni a souvisi S Zivotem a stylem Zivota na
venkove,

o  pripustné jsou jen takové stavby a zafizeni (resp. vyuziti), pro které neni nutné vyhlasit ochranné pasmo, tzn. toto
vyuZiti svymi negativnimi vlivy nesmi pfekracovat limitni hodnoty stanovené zvlastnimi pravnimi pfedpisy za hranici
pozemku uréeného k jeho realizaci; pokud by se tak stalo, stava se toto vyuziti nepfipustnym,

o rekonstrukce stavajicich staveb pro bydleni véetné zemédélskych usedlosti,

e  veiejna prostranstvi,

e obcanské vybaveni, které nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni a je slucitelné s bydlenim a to nejen patfici do vefejné
infrastruktury, ale také komeréniho charakteru, napft. stavby, zafizeni a pozemky pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o
rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva a dale napf. ob¢anské vybaveni slouzici hlavné
obyvateltim obce zejména stavby, zafizeni a terénni Gpravy pro télovychovu a sport mistniho vyznamu bez vlastniho zazemi (napf-.
détska hiiste), stavby pro obchod do velikosti 500 m? prodejni plochy, hostinska &innost, ubytovéni a stravovani mistniho vyznamu,

e  zelen (s upfednostnénim pivodnich druhit) — napf. vefejna, izolacni, zahrady, sady,

o shromazZd’ovaci mista pro tiidény komunalni odpad (napf. papir, sklo, pet lahve) pouze pro mistni ucely,

e dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s pfipustnym nebo podminéné pfipustnym vyuzitim zejména bydlenim (napft.
chodniky, zpevnéné pozemni komunikace, vodovody, kanalizace, stavby a zafizeni pro zneSkodiovani odpadnich vod (do doby
vybudovani vefejné kanalizace véetné centralni Cistirny odpadnich vod), trafostanice, energeticka vedeni, komunikaéni vedeni),

e garaZe, odstavna a parkovaci stani pro potieby vyvolané pfipustnym nebo podminéné ptipustnym zptisobem vyuziti,



e  podnikatelska ¢innost formy nerusici vyroba a sluzby charakteru drobné (napt. prodej potravin a drobného zbozi, krejéovstvi,
kadernictvi, zahradnictvi, spravovani obuvi, ubytovaci sluzby), ktera dopliiuje venkovské bydleni,

e penzion.

Podminéné pripustné vyuziti

e mimo plochy Bv-2 dals$i podnikatelska ¢innost, u které je nutno zhodnotit ptipad od pfipadu jeji pfipustnost napf. truhlarny,
tesarny, klempifstvi, pneuservis a to pouze za podminky, zZe toto vyuziti (zejména svym provozovanim a technickym zafizenim) a
jeho dusledky nenarusi zivotni prostiedi a zdravi a zejména své okoli a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli nebude nadmérné
obtézovat nebo ohrozovat (napt. skodlivymi exhalacemi, hlukem, teplem, otfesy, vibracemi, prachem, zapachem, zne¢istovanim
ovzdusi, vod a pidy, svételnym znec€isténim zejména osliiovanim, zastinénim) anebo tyto negativni jevy vyvolavat, a nesnizi
vyznamné kvalitu prostiedi souvisejiciho tizemi,

e mimo plochy Bv-2 chov hespodaiskych zvifat (napi. kravy, kong, kozy, prasata, driibez, kralici) a s tim souvisejici skladovani
produktti zivo€isné vyroby, piiprava a skladovani krmiv a steliva, dale téz skladovani a poskliziiova Gpravu produktt rostlinné
vyroby apod., a to pouze za podminky, Ze toto vyuziti (zejména svym provozovanim a technickym zafizenim) a jeho disledky
nenarusi zivotni prostiedi a zdravi a zejména své okoli a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli nebude nadmérné obtézovat nebo
ohrozovat (napf. Skodlivymi exhalacemi, hlukem, teplem, otfesy, vibracemi, prachem, zapachem, znecistovanim ovzdusi, vod a
pudy, svételnym znecisténim zejména osliiovanim, zastinénim) anebo tyto negativni jevy vyvolavat, a nesnizi vyznamné kvalitu
prostredi souvisejiciho uzemi,

Nepripustné vyuziti

e  kazdé vyuziti, které by bylo v rozporu s hlavnim vyuzZitim plochy nebo by mohlo narusit pohodu bydleni a kvalitni prostiedi
pro bydleni (napf. skodlivymi exhalacemi, hlukem, teplem, otfesy, vibracemi, prachem, zapachem, znec¢istovanim ovzdusi, vod a
pudy, svételnym znecisténim zejména osliiovanim, zastinénim) anebo toto naruSeni vyvolavat, zejména:

o stavby pro rodinnou rekreaci,

o stavby pro obchod, které prekrodi mistni vyznam zejména obsahujici celkovou prodejni plochu vétsi nez 500 m?
(napft. velkoprodejny, nakupni stfediska, obchodni domy),

o  stavby pro vyrobu a skladovani a stavby pro zemédélstvi (zejména pojatych ve velkém objemu, které by pfinesly
do uzemi nadmérné zatizeni negativnimi vlivy véetné souvisejici dopravy), mimo uvedenych jako ptipustné, popft.
podminéné ptipustné,

o dale nap¥, autoservisy, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, mycky, diskotéky, garaze pro nakladni automobily,
hromadné a fadové garaze, autobazary, stavby se shromazd’ovacim prostorem.

Podminky prostorového uspoiadani

Je nutno zohlednit anebo respektovat hodnoty uzemi. Nové stavby musi respektovat vyskovou hladinu okolni zastavby a nesmi vytvaiet
vyraznou pohledovou dominantu v tzemi (doporu¢ujeme piizpusobeni architektufe budov zafazenych jako hodnoty izemi). P¥i nové vystavbé
i rekonstrukcei stavajicich objektti doporuc¢ujeme pouzit sedlové stiechy.

Stavby mohou mit nejvyse jedno nadzemni podlaZi a podkrovi. Pro rekonstrukce stavajicich vicepatrovych budov toto omezeni neplati — je
mozno zachovat stavajici pocet podlazi.

Pipustné: funkce poskytujici vefejné, spravni, kulturni, duchovni, zdravotnické, socialni, sportovni a vzdélavaci sluzby. Ptipustné je
ziizovat a provozovat knihovny, archivy, kaple, kostely, fary, ufady statni spravy, sluzebny policie, poZarni zbrojnice, zdravotnicka
stiediska apod., parkovaci a odstavna stani vyvolana funk¢énim vyuzitim uzemi, plochy vefejné zelené véetné architektonickych prvki
parteru, nakupni zafizeni.

Podminéné: bydleni, ostatni podnikani a sluzby pokud nevyzaduji vyhlaseni OP a negativné neovliviuji své okoli, CSPH, nezbytna
technicka infrastruktura.

Neptipustné: jsou takové ¢innosti a d&je, které nadmérné narusuji prostredi, chovatelstvi, péstitelstvi, primyslova vyroba a sklady.

Charakteristika ploch

Jedna se o plochy, na kterych zasadné prevazuje funkéni vyuziti pro télovychovu, sport a détské hfisté vcetné s nimi bezprostfedné
souvisejicich ¢innosti a sluzeb.

Plochy ob¢anského vybaveni sport jsou oznaceny kddem OVs.

Hlavni vyuZiti (pfevazujici ucel vyuZziti)

e  Hlavnim vyuZitim téchto ploch je zajiSténi podminek pro priméfené umisténi, dostupnost a vyuZzivani staveb a zaFizeni za
ucelem zajisténi aktivniho traveni volného ¢asu obyvatel obce (zejména se zaméienim na sport) a zajisténi podminek pro
jejich uzivani v souladu s jejich ucelem.

Piipustné vyuZziti

e  stavby, zafizeni a terénni ipravy pro télovychovu a sport a souvisejici s timto vyuZitim — napf. kabiny, umyvarny, toalety,
tribuny, tréninkova hiisté, stavby a zafizeni zajist'ujici obcersveni, télocvicny,

e  détska hristé,

e dalsi plochy pro sport — napf. viceticelova hiiste, tenisové kurty,

e stavby a zaFizeni spravy a Fizeni (napf. kancelare),

e  veiejna prostranstvi,

e zelen (s upfednostnénim ptvodnich druhit) — napf. zahrady, sady, zelen vefejna, izolac¢ni,

e shromaZd’ovaci mista pro tiidény komunalni odpad (napf. papir, sklo, pet lahve) pouze pro mistni ucely,



e dopravni a technicka infrastruktura bezprostfedné souvisejici s pfipustnym popf. podminéné piipustnym vyuzitim, zejména
sportem (zejména ta, ktera je pro sport, resp. jeho provozovani potiebna — napf. chodniky, zpevnéné pozemni komunikace,
vodovody, kanalizace, stavby a zafizeni pro zneSkodnovani odpadnich vod (do doby vybudovani vefejné kanalizace vcetné
centralni Cistirny odpadnich vod), trafostanice, energeticka vedeni, komunikacni vedeni),

e  garaZe, odstavna a parkovaci stani pro potieby vyvolané ptipustnym nebo podminéné pfipustnym zplisobem vyuziti, jejichz
umisténi musi byt vzdy feSeno jako soucast stavby, popf. umisténych na pozemku stavby.

Podminéné pripustné vyuziti

e obcanské vybaveni, které nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu okolnich ploch, kde je hlavnim vyuzitim bydleni pod podminkou
prokazani ucelnosti a minimalizaci naruseni hlavniho vyuziti plochy (tzn. pouze pii prokazani souladu s hlavni vyuzitim plochy tj.
sportem) zejména:

o pozemky staveb a zafizeni pro ubytovani, stravovani a sluzby (napf. stavby ubytovacich zafizeni),
o stavby a zafizeni obCanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pé¢i o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vetejnou spravu, ochranu obyvatelstva,

e  je mozno ve vyjimeénych a zvlast odivodnénych piipadech v téchto plochach ptipustit bydleni (napi. byt spravce) bezprostiedné
souvisejici s piipustnym anebo podminéné ptipustnym vyuzitim pod podminkou prokdzani ucelnosti a minimalizaci naruSeni
hlavniho vyuziti plochy (tzn. pouze pti prokdzani souladu s hlavni vyuzitim plochy tj. sportem).

Nepripustné vyuziti

e  bydleni (Mimo podminéné ptipustného vyuziti) - zejména umistovani novych staveb pro bydleni, staveb pro rekreaci,
e stavby pro rodinnou rekreaci,
e  vyuZiti, které by mohlo zejména svym provozovanim a technickym zatizenim a jeho dusledky:

o  narusit Zivotni prosti‘edi a vefejné zdravi nebo,

o své okoli a uZivani staveb a zarizeni ve svém okoli nadmérné obtéZovat nebo ohroZovat (napi. skodlivymi
exhalacemi, hlukem, teplem, otfesy, vibracemi, prachem, zapachem, znecistovanim ovzdusi, vod a pudy, svételnym
zneCisténim zejména osliiovanim, zastinénim) nebo,

o jinak sniZovat kvalitu prostiedi souvisejiciho uzemi (nejen pro bydleni), napt. narusit pohodu bydleni, kvalitni
prostiedi pro bydleni, Zivotni prostedi, vyuziti souvisejiciho izemi a hodnoty tizemi,

napf. hutnictvi, t&zké strojirenstvi, chemie a chemicka vyroba, stavby a zafizeni pro nakladani s odpady (zejména ostatni odpady a
nebezpecné) a chemickymi latkami a pfipravky, dale ¢innosti v oblasti nakladani odpadii a skladovani odpaddt, pouzivani ekologicky
nevhodnych paliv a spalovani vSech druhd odpadii (napi. z chemické vyroby), vyznamné potenciondlni zdroje zneciSténi ovzdusi,
¢innosti, pfi nichz by dochazelo k emitovani nebezpeénych tuhych a plynnych latek, t€kavych organickych latek a pachovych latek,
vyznamné potencionalni zdroje zneCi$téni povrchovych a podzemnich vod, skladovani odpadi (v€etné nebezpecnych odpadi),
nebezpecnych latek, vyrobkt a piipravkil, nebezpecnych chemickych latek apod.

o umistovani spaloven a kotelen jakéhokoli druhu (mimo kotelen nezbytnych pro piipustné popi. podminéné vyuziti,
a s nim bezprostiedné souvisejici a pro toto vyuziti slouzici).

Podminky prostorového uspoiadani
Stavby mohou mit nejvyse tii nadzemni podlazi a podkrovi. Pocet podzemnich podlazi neni omezen.

Ptipustné: jsou to plochy uréené pro ¢innosti, déje a zafizeni souvisejici s individualni rekreaci. Ptipustné je rekonstruovat, modernizovat
a pristavovat stavajici zastavbu spolu s novou vystavbou individualnich chatovych objektt, rekreacnich chalup a rodinnych domu tzv.
druhého bydleni.. Stavajici objekty individudlni rekreace lze piestavovat s moznosti pidorysného rozsifeni max, o 25% soucasné
zastavéné plochy (dle kolaudagniho rozhodnuti platného k datu schvaleni UPO) bez zpevnénych ploch a teras.

Podminéné: je zfizovat sportovisté a htiste, détské hiisté, parkovaci a odstavna stani vyvoland vyuzitim uzemi, vefejna zelen, louky,
rekreacni aredly, plaze, jednoduché stavby vefejného stravovani slouzi-li potiebam rekreacni funkce, velky podil zelen€, nakupni a
obsluzna zafizeni souvisejici s vyuzitim uzemi, nezbytna technickd infrastruktura. Pfeména rekreacnich objektii na objekty trvalého
charakteru s moznosti vestavénych sluzeb a provozoven femeslného charakteru bez negativniho vlivu na své okoli, moznost ztizeni jimek
na vyvazeni.

Neptipustné: je jakdkoliv vyroba, sklady vétsiho a velkého rozsahu, tézba, zemédélska vyroba, obcanska vybavenost vétsiho vyznamu.

Charakteristika ploch
Jedna se o plochy, na kterych zasadné ptevazuje vyuZiti pro rekreaci. Jejich ucelem je zkvalithovat a rozvijet vyuziti pro rekreaci.
Hlavni vyuZiti (pFevazujici ucel vyuziti)

e  zajisténi podminek pro rekreaci.

Piipustné vyuziti

e  stavajici vyuZiti spliiujici poZzadavky na rodinnou rekreaci véetné rekonstrukci stavajicich staveb pro rodinnou rekreaci
s moznosti odpovidajiciho zazemi zejména formou zahradek,

e umist'ovani novych staveb pro rodinnou rekreaci s moznosti odpovidajiciho zdzemi zejména formou zahradek,

e shromazd’ovaci mista pro tfidény komunalni odpad (napf. sklo, papir, pet lahve) slouzici pouze pro hlavni vyuziti plochy,

e hFisté, kterd nesnizuji kvalitu prostiedi, jsou slucitelnd s ptirodni letni rekreaci a slouzi pouze éeltim hlavniho vyuziti této plochy
bez moznosti vlastniho zdzemi, oploceni a terénnich Gprav s respektovanim hodnot tizemi.



Podminéné piipustné vyuZiti

e dopravni a technicka infrastruktura bezprostiedné souvisejici s pfipustnym nebo podminéné ptipustnym vyuZzitim (napf.
zpevnéné pozemni komunikace, parkovaci stani, vodovody, stavby a zafizeni pro zneSkodiovani odpadnich vod, energeticka
vedeni, komunikaéni vedeni) pod podminkou, Ze bude slouZit pouze vyuZzitim této plochy.

NepFipustné vyuZziti

e stavby pro bydleni, stavby pro obchod, stavby pro zemédélstvi, stavby pro vyrobu a skladovani,

e  kazdé vyuziti, které by mohlo narusit hlavni vyuziti (zejména kvalitni prostiedi pro rekreaci) nebo by mohlo narusit pohodu
rekreace a kvalitni prostiedi pro rekreaci (napf. napf. Skodlivymi exhalacemi, hlukem, teplem, otfesy, vibracemi, prachem,
zapachem, zneciStovanim ovzdusi, vod a pudy, svételnym zne€isténim zejména osliiovanim, zastinénim) anebo toto naruseni
vyvolava, zejména:

o  autoservisy, autoopravny, ¢erpaci stanice pohonnych hmot, mycky, diskotéky, gardze pro nakladni automobily,
hromadné a fadové garaze, autobazary, stavby pro shromazd’ovani vétsiho poctu osob.

Podminky prostorového uspoiadani
Stavby mohou mit (a to i stavajici pfi rekonstrukci) nejvyse jedno nadzemni podlazi a podkrovi a jedno podzemni podlazi. Pro rekonstrukce
stavajicich vicepatrovych budov toto omezeni neplati. Charakter zastavby - izolované stavby pro rodinnou rekreaci.

Ptipustné: jsou to plochy urcené k hromadnému provozovani sportovnich aktivit, zdbavy a rekreace. Ptipustné je zfizovat sportovisté a
htiste, détské htisté, jednoduché stavby souvisejici s vyuzitim plochy pro sport a rekreaci, parkovaci a odstavna stani vyvoland vyuZzitim
uzemi, vefejna zelen, louky, plaze, kempinky a stanové tabory, jednoduché stavby vetejného stravovani slouzi-li potiebam rekreadni
funkce, velky podil zelenég.

Podminéné: stavby souvisejici s vytvorenim technického, socialniho a ob¢anského zazemi (tribuny, Satny, socialni zatizeni, bufety, stavby
vefejného stravovani slouzi-li potiebam rekreacni funkce), parkovaci a odstavna stani vyvolana vyuzitim Gzemi, vefejna zelefi, nezbytna
technicka infrastruktura.

Nepftipustné: ostatni funkce, neuvedené jako ptipustné nebo podminéné.

Ptipustné: jsou to plochy ur¢ené k hromadnému provozovani sportovnich aktivit, zdbavy a rekreace. Pfipustné je zfizovat sportovisteé a
hriste, détska hiiste, jednoduché stavby souvisejici s vyuzitim plochy pro sport a rekreaci - kempinky, stanové tabory apod..
Podminéné: stavby souvisejici s vytvorenim technického, socialniho a ob¢anského zazemi (Satny, socialni zatizeni, obCerstveni, slouzi-li
pottebam rekreacni funkce), parkovaci a odstavna stani vyvoland funkénim vyuzitim tzemi, vefejna zelen, nezbytnd technickd
infrastruktura.

Nepfipustné: ostatni funkce, neuvedené jako ptipustné nebo podminéné.

Charakteristika ploch

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji pozemky silnic III. tfid, vyznamné mistni a i¢elové komunikace zejména propojujici sidlo s jinymi

sidly i mimo spravni tizemi obce a zahrnuji i souvisejici stavby a zafizeni. Ostatni dopravni infrastruktura zejména dalsi mistni a ucelové
komunikace jsou za¢lenény do ploch jiného zptisobu vyuziti.

Hlavni vyuZiti (pfevaZujici ucel vyuziti)

e  umisténi staveb a zafizeni dopravni infrastruktury

Pripustné vyuziti

e dopravni stavby zejména stavby a zafizeni pozemnich komunikaci a s nimi provozné souvisejici:
o  zafizeni technického vybaveni
o technicka infrastruktura
o  soucasti komunikaci, napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, tunely, kiizovatky, navazujici prelozky
pozemnich komunikaci
e jina souvisejici dopravni infrastruktura - napf. obsluzné komunikace, chodniky
e  zelen — zejména ochranna, izolaéni a doprovodna
e  stavby a zafizeni protihlukovych opatieni
e stavavajici ¢erpaci stanice pohonnych hmeot, popf. jejich rekonstrukce ¢i nové na misté stavajicich cerpacich stanic

Podminéné piipustné vyuZiti

e  stavby a zafFizeni technické infrastruktury (napf. vodovody, kanalizace, energeticka a komunikacni vedeni) za podminky, ze
nenarusi, neztizi ani neznemozni hlavni vyuziti
e  zastavky, nastupisté a ¢ekarny, odstavna a parkovaci stani za podminky, ze nenarusi, neztizi ani neznemozni hlavni vyuziti

NepFipustné vyuZziti

e takové vyuziti, které by znemoZnilo anebo ztiZilo hlavni vyuZiti plochy, jedna se zejména o umistovani staveb a zafizeni (napf.
stavby pro bydleni, stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro obchod, stavby pro vyrobu)

Podminky prostorového usporadani

Pro samotné dopravni stavby a zafizeni, ale i pro ostatni ptipustné nebo podminéné pfipustné vyuziti plati, Ze je nutno
minimalizovat:



Newr

o  dopady na krajinu a hodnoty uzemi, véetn¢ jeji dominantnosti v krajiné, cilem je co nejcitlivéjsi zasazeni
do krajiny (napt. pomoci zeleng)
o naruseni pohledového a estetického vnimani obce
o  negativni vliv na okoli
Ptipadna opatteni proti negativnim vlivim z dopravy je nutno fesit velmi citlivé a s ohledem na minimalizaci negativnich vlivii na
hodnoty tizemi.

Ptipustné: jsou to plochy urcené pro umistovani staveb a zafizeni technické vybavenosti zahrnujici plochy pro vodovody, kanalizaci a
COV, elekttinu, plyn, teplo, spoje a radiokomunikace, kolektory a produktovody, likvidaci odpadf, skladovani odpadii, vodohospodatské
plochy. Déle je ptipustné na tyto plochy umist'ovat a provozovat stavby pro vyrobu drobnéjsiho charakteru, parkovaci stani, odstavna stani
a garaze vyvolana pfipustnym vyuzitim uzemi.

Podminéné: odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, gardZe,Gerpaci stanice pohonnych hmot, autobazary. Podminéna jsou
rovnéz zafizeni primysloveé a zemédélsky zamétena a provozni byty pro bydleni osob pfimo spojenych s provozem dané vyroby ¢i
technologie, nezbytna technicka infrastruktura.

Nepfipustné: ostatni funkce, d&je a Cinnosti, které zatdZi naruguji prostiedi nebo takové disledky vyvolavaji druhotné a jednotlivé nebo v
souhrnu prekraduji stupeii zat2e, métitko nebo reZim stanoveny hygienickymi normami nebo vyhlaskou obce. Dale pak funkce a Cinnosti
neuvedené jako ptipustné nebo podminéné, zejména samostatné bydleni.

Charakteristika ploch
Plochy technické infrastruktury jsou oznaceny kodem TI s dopliujicim kédem u zastavitelnych ploch technické infrastruktury pro umisténi

Cistirny odpadnich vod — ¢ov.

Hlavni vyuZiti (pFevaZujici ucel vyuZiti)

e  Hlavnim vyuZitim téchto ploch je umoZnéni umisténi centralni istirny odpadnich vod a s ni provozné souvisejici zafizeni
technického vybaveni, vedeni kanalizace a vedeni vodovodu.

Pripustné vyuziti

e  (listirna odpadnich vod, vedeni kanalizace a s nimi provozn¢ souvisejici zafizeni technického vybaveni,
e vedeni vodovodu a s nimi provozné souvisejici zatizeni technického vybaveni,

e vedeni plynovodu a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni,

e  souvisejici dopravni a technicka infrastruktura,

e  zelen — zejména izolacni a doprovodna,

Podminéné pripustné vyuziti

e ostatni dopravni a technicka infrastruktura (napf. mistni a obsluzné komunikace, chodniky a technicka infrastruktura (napft.
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vodovod, kanalizace, plynovod) za podminky, Ze nenarusi, neztizi ani neznemozni hlavni vyuziti.

Nepripustné vyuziti

e takové vyuZiti, které by znemoZnilo anebo ztiZilo hlavni vyuziti plochy

Podminky prostorového uspoiadani
Pro stavby a zafizeni, které jsou piipustné plati, Ze je nutno minimalizovat:

o dopady na krajinu a hodnoty uzemi, vcetn¢ jeji dominantnosti v krajing; cilem je co nejcitlivéjsi zasazeni do krajiny (napf-.
pomoci zelen¢),
naruseni pohledového a estetického vnimani obce,

o  negativni vliv na okoli.

Ptipustné: vyluéné podnikatelska, primyslova a vyrobni, poptipadé zemédeélska, chovatelska a péstitelska vyroba, pripustné je ztfizovat
sklady, skladové plochy a komunélni provozovny, zafizeni pro obchod a administrativu, parkovaci a odstavna stani, apod. nerusici
pohodu bydleni.

Podminéné: je ziizovat provozni byty Ci rodinné domy pro bydleni osob p¥imo spojenych s provozem dané vyroby, ndkupni zatizeni,
sportovni, socidlni a zdravotni zafizeni, Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Neptipustné: samostatné bydleni vSech forem, zafizeni vyzadujici mimotadnou ochranu ohrozujici prostfedi (hlukem, vibracemi,
prachem, pachem, exhalacemi). U objektl pro vyrobu musi byt s ohledem na nemoznost zfizeni pasem hygienické ochrany zajisténo,
aby objekty byly vyuzivany jen k takovym Cinnostem, aby se nepiiznivé vlivy z provozu na okoli neprojevovaly mimo hranice vlastniho
pozemku nadmérné.

Charakteristika ploch
Jedna se o plochu hospodarského aredlu. Cilem je, aby negativni vlivy nad pfipustnou mez nepiekrocily maximalni hranice zejména smérem k
navrhované zastavbé pro bydleni. Doporu¢enym a zadoucim dopliiujicim prvkem v této plose je zelen zejména ochranna a izolaéni.



Hlavni vyuZiti (pFevaZujici ucel vyuZiti)

e umozZnit vyrobu, skladovani a umisténi staveb pro zemédélstvi.

Piipustné vyuziti

zemédélska vyroba:

o napft. chov hospodaiskych zvitat a s tim souvisejici skladovani produkta zivo¢isné vyroby, ptiprava a skladovani
krmiv a steliva; skladovani a poskliziiova uprava produkti rostlinné vyroby; péstovani rostlin,

o  zejména umistovani zemedelskych staveb a staveb pro zemédélstvi,

vyroba a skladovani:

o  zejména umist'ovani staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani, napf. strojni vyroba, kovovyroba, prodej stavebnin,
servisy, opravny, sklady (mimo uvedenych jako neptipustné), truhlarny, tesaiské dilny, pily, Cerpaci stanice
pohonnych hmot, myc¢ky, klempifstvi, zamé¢nictvi, kovarstvi, autobazary,

bioplynova elektrarna véetné bezprostiedné provozné souvisejicich staveb a zafizeni slouzicich pro potieby provozu
bioplynové elektrarny (zejména dopravni a technicka infrastruktura, napt. trafostanice, ptipojky, energetickd vedeni, pfistupova
komunikace pro moznost obsluhy a servisu, dale také napt. oploceni, stavby a zafizeni pro ostrahu a servis elektrarny),

obc¢anské vybaveni zejména takové, které neni vhodné (popf. ani pfipustné) umist'ovat zejména v plochach pro bydleni — napft.
stavby a zatizeni slouzici jako zdzemi pro ¢innosti souvisejici se spravou obce (napt. dilny, garaze, odstavna a parkovaci stani pro
obecni techniku, sbérny dvir), ochranu obyvatelstva (napt. hasi¢ska zbrojnice, sklady civilni ochrany),

dopravni a technicka infrastruktura bezprostiedné souvisejici s pfipustnym nebo podminéné ptipustnym vyuzitim;

o napt. chodniky, zpevnéné pozemni komunikace (hlavné tcelové),

o  garaze, odstavna a parkovaci stani pro potieby vyvolané piipustnym nebo podminéné piipustnym zptiisobem vyuziti;
(umisténi garazi, odstavnych a parkovacich stani pro pozadovany zpiisob vyuziti musi byt vzdy vymezeno a feSeno
v samotnych plochach vyroby a skladovani),

o napf. vodovody, kanalizace, stavby a zafizeni pro zneSkodiiovani odpadnich vod, energeticka vedeni, trafostanice,
komunikaéni vedenti,

zeleii (s upfednostnénim pivodnich druhl) zejména izolaéni,

shromazd’ovaci mista pro tfidény komunalni odpad (napt. sklo, papir, pet lahve) pro mistni Géely (tj. pro uéely plochy) a pouze
mistniho vyznamu,

sbérny dvur,

stavby a zafizeni spravy a Fizeni (napt. kancelare).

Podminéné pripustné vyuziti

obsluZna zarizeni a stavby pro né bezprostiedné souvisejici s pripustnym anebo podminéné piipustnym vyuzitim (napf. bufet,
kantyna, prodejni stanek, zavodni jidelna) pod podminkou, Zze budou slouzit téméf vyhradné pro vyuziti v ploSe vyroby a
skladovani,
po prokazani ucelnosti a minimalizaci negativnich vlivii (nesmi ptekrocit pfipustné limity) je mozno ve vyjimecnych a zvlast
odtvodnénych ptipadech v téchto plochach ptipustit
o bydleni (napf. sluzebni byt) - ojedinéle za podminky, Zze bude zajisténa ochrana pted negativnimi vlivy a budou
dodrzeny hygienické limity hluku v chranéném venkovnim i vnitinim prostoru staveb.

Nepiipustné vyuziti

bydleni (mimo podminéné piipustného vyuZiti bytu spravce) - zejména umistovani novych staveb pro bydleni,
stavby pro rodinnou rekreaci,

stavby ubytovacich zafizeni,

stavby se shromaZd’ovacim prostorem,

vyuziti, které by mohlo zejména svym provozovanim a technickym zafizenim a jeho dusledky:

o nadmérné (nad pravnimi predpisy pripustné hodnoty) narusit Zivotni prostiredi a vefejné zdravi,

o své okoli a uZivani staveb a zatizeni ve svém okoli nadmérné obtéZovat nebo ohroZovat (napf. skodlivymi
exhalacemi, hlukem, teplem, otfesy, vibracemi, prachem, zapachem, znec¢istovanim ovzdusi, vod a pudy, svételnym
znedi$ténim zejména oslilovanim, zastinénim),

o jinak sniZovat kvalitu prostifedi souvisejiciho iizemi (nejen pro bydleni), napf. narusit pohodu bydleni, kvalitni
prostiedi pro bydleni, zivotni prosttedi, vyuziti souvisejiciho uzemi a hodnoty uzemi

napf. hutnictvi, tézké strojirenstvi, chemie a chemické vyroba, stavby a zafizeni pro nakladani s odpady (zejména ostatni odpady a
nebezpecné) a chemickymi latkami a ptipravky, dale ¢innosti v oblasti nakladani odpada a skladovani odpada, pouzivani ekologicky
nevhodnych paliv a spalovani vSech druhti odpadd (napf. z chemické vyroby), vyznamné potencionalni zdroje znecisténi ovzdusi,
¢innosti, pfi nichz by dochazelo k emitovani nebezpeénych tuhych a plynnych latek, t€kavych organickych latek a pachovych latek,
vyznamné potencionalni zdroje zne€isténi povrchovych a podzemnich vod, skladovani odpadi (véetné nebezpeénych odpadi),
nebezpecnych latek, vyrobku a ptipravki, nebezpeénych chemickych latek apod.

umistovani spaloven a kotelen jakéhokoli druhu (mimo kotelen nezbytnych pro ptipustné popt. podminéné vyuziti, a s nim

bezprostfedné souvisejici a pro toto vyuziti slouzici).

Podminky prostorového uspoiadani

Nové stavby nesmi svym umisténim a proporcemi narusit hodnoty tizemi, véetné vyskové hladiny okolni zastavby, a nesmi vytvaret vyraznou
pohledovou dominantu v tzemi nad stavajici stavby. Je nutno respektovat vystupni limity zejména s ohledem na splnéni limiti
v oblasti vefejného zdravi.
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+ Piipustné: Cinnosti zem&délské vyroby a zem&délskych provozi - zahradnické a zelinaiské arealy, chovatelské arealy jimz nemusi byt
vymezeno PHO, zemédélské a zpracovatelské provozovny, pfipustné je zfizovat skladové prostory a zafizeni poskytujici zemédélské
sluzby a obchod, parkovaci a odstavna stani pro potiebu vyvolanou vyuzitim tizemi.

Podminéné: zemédelské arealy jimz musi byt vymezeno pasmo hygienické ochrany, vyrobni a podnikatelska ¢innost, vyrobni sluzby a
sklady. Podminéné je zfizovat provozni byty ¢i rodinné domy pro bydlem osob pfimo spojenych s provozem dané vyroby, nezbytnou
technickou infrastrukturu.

* Nepfipustné: jsou veskeré ¢innosti vyZadujici ochranu pied zatézi okoli (hlukem, vibracemi, prachem, pachem,  exhalacemi),
nepiipustné je ziizovat Cerpaci stanice pohonnych hmot s vyjimkou zafizeni pro potiebu provozovatele.

Ptipustné: jsou to plochy uréené k provozovani zahradkaiskych aktivit a rekreace. Pfipustné je zfizovat sportovisté a hiiste, détské hiiste,
jednoduché stavby (s vyjimkou staveb pro individualni rekreaci) souvisejici s vyuzitim plochy pro soukromou zelen, parkovaci a odstavna
stani vyvolana vyuzitim izemi, vefejna zelen, louky, velky podil zelen¢.

Podminéné: umistovat zde telové stavby souvisejici se zahradkaiskou Cinnosti (sklady na nafadi a ovoce, apod.).

Neptipustné: je umisténi staveb pro bydleni, pro individudlni rekreaci, obcanské vybavenosti a staveb pro vyrobu a skladovani, samostatné
garaze.

Parkové upravena vefejna prostranstvi, krajinna zelen, piirod¢ blizké porosty a dfeviny, travni porosty bez dievin, solitéry s podrostem bylin.

* Pfipustné: parkove upravend vetejna prostranstvi, krajinna zelen, travni porosty bez dfevin, solitéry s podrostem bylin. Pfipustné je
zfizovat stezky pro pési i cyklisty, osazovat drobnou architekturu a uli¢ni mobiliaf, pamatniky, vysazovat aleje, vysadba zelené obecné,
stavby pésich komunikaci, drobné stavby informa¢niho charakteru (mapy, poutace, vyvésky).

Podminéné: je ztizovat htisté, vodni plochy, obsluzné komunikace, parkovaci stani vyvolana vyuzitim iizemi, stavby souvisejici s
vytvofenim technického zazemi a technické infrastmktury.

Nepftipustné: parkovaci a odstavna stani a garaze vétsiho rozsahu pro nakladni automobily a autobusy, trvalé bydleni, veskeré funkce
neuvedené jako ptipustné nebo podminéné.

Ptipustné: parkoveé upravena verejna prostranstvi, krajinna zelen, ptirodé blizké porosty a dieviny, travni porosty bez dievin, solitéry s
podrostem bylin. Pfipustné je osazovat drobnou architekturu, pomniky, hrobky, pamatniky, vysazovat aleje apod..

Podminéné: je mozno ziizovat parkovaci a odstavna stani, vyvolana vyuzitim izemi, stavby souvisejici s vytvorenim technického zazemi
a technické infrastruktury s provozem hibitova souvisejici.
Nepfipustné: veskeré funkce neuvedené jako podminéné nebo pfipustné

Charakteristika ploch
Jedna se o vyznamné plochy vetejné piistupné zelené, které neni vhodné zaclenovat do ploch s jinym zptisobem vyuziti. Tato zelen obklopuje
zejména plochy pro bydleni a dotvafi tak prostor pro relaxaci obyvatel.
Hlavni vyuZiti (pFevazujici ucel vyuZiti)
e zachovani nebo vytvoieni prostoru s veiejné pFistupnou zeleni.
Piipustné vyuziti
e  drobna architektura (drobné vodni plochy, mensi sakralni stavby (napf. kiize, bozi muka, vyklenkové kaplicky), pamatniky,
sochy, lavicky, informacni zafizeni a vybaveni apod.),
e  zastavky a €ekarny pro vetrejnou hromadnou dopravu,
e  zelen zejména vefejna a rekreacni,
e  vodni plochy véetné reten¢nich a poZarnich nadrzi,
e  détska hriste.
Podminéné piipustné vyuZiti
e dopravni infrastruktura (napf. obsluzné komunikace, chodniky) a technicka infrastruktura (napt. vodovod, kanalizace,
elektricka vedeni) za podminky, Ze nenarusi, neztizi ani neznemozni hlavni vyuziti,
Nepripustné vyuziti
e takové vyuZiti, které by narusilo, znemozZnilo anebo ztiZilo hlavni vyuZiti plochy, zejména umist'ovani staveb a zafizeni mimo
stavby a zafizeni pfipustné nebo podminéné ptipustné, napf. stavby pro bydleni a rodinnou rekreaci a s nimi provozné souvisejici
stavby a zafizeni (jako napf. kolny, garaze), stavby pro vyrobu a skladovani, stavby pro obchod, stavby pro shromazd’ovani vétsiho
poctu osob, stavby pro zemédé&lstvi,
e zmény staveb, které by narusily hodnoty tizemi, napt. nové trafostanice, zpeviiovani ploch zejména pro parkovani vozidel
(souvislé zpevnéné plochy apod.) mimo podminéné piipustné.
Podminky prostorového usporadani
Ptipustné nebo podminéné piipustné vyuziti nesmi svym charakterem, vzhledem ani hmotou narusit hodnoty Gzemi, architektonické,
pohledové a estetické vnimani sidla, vytvatet dominantu, ktera by rusila pohledy na sidlo a opa¢né také do krajiny.



Charakteristika ploch
Plochy vefejnych prostranstvi jsou v izemi zastoupeny jednak navesnim prostorem a jednak nové navrzenymi plochami v souvislosti
s rozvojem bydleni, jejichz ucelem je zajisténi podminek pro umisténi, rozsah a dostupnost pozemku vetfejnych prostranstvi. Hlavni
charakteristikou je jejich vefejna ptistupnost.
Hlavni vyuziti (pFevaZujici ucel vyuZiti)
e  zachovani nebo vytvoieni vefejného prostoru.
Pripustné vyuziti
e  drobna architektura (drobné vodni plochy; mensi sakralni stavby - napf. kiize, bozi muka, vyklenkové kaplicky; pamatniky;
sochy; lavicky; informacni zafizeni a vybaveni apod.),
e  zastavky a ¢ekarny pro vefejnou hromadnou dopravu,
e zelen zejména vefejna a rekreacni,
e  vodni plochy véetné reten¢nich a poZarnich nadrzi,
e  shromazd’ovaci mista pro téidény komunalni odpad (napf. sklo, papir, pet lahve) pouze mistniho vyznamu.
Podminéné pripustné vyuziti
e  détska hiiSté za podminky, Ze nenarusi, neztizi ani neznemozni hlavni vyuziti,
e dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura (napf. chodniky, zpevnéné pozemni komunikace, vodovod, kanalizace,
trafostanice, elektricka vedeni)
za podminky, Ze nenarusi, neztizi ani neznemozni hlavni vyuziti.
Nepripustné vyuziti
e takové vyuziti, které by narusilo, znemoznilo anebo ztiZilo hlavni vyuZiti plochy, zejména umistovani staveb a zafizeni mimo
stavby a zatizeni pripustné nebo podminéné ptipustné, napi. stavby pro bydleni a rekreaci a s nimi provozné souvisejici stavby a
zatizeni (jako napf. kolny, gardze), stavby pro vyrobu a skladovani, stavby pro zemédé¢lstvi, stavby pro obchod, stavby se
shromazd’ovacim prostorem,
e  stavby a zafizeni, které by narusily hodnoty izemi, napf. trafostanice, zpevitovani ploch zejména pro parkovani vozidel.
Podminky prostorového uspoiadani
Ptipustné nebo podminéné ptipustné vyuziti nesmi svym charakterem, vzhledem ani hmotou narusit hodnoty tzemi, architektonické,
pohledové a estetické vnimani centra obce, vytvaret dominantu, kterd by rusila pohledy na sidla a opacné také do krajiny.

» Pfipustné: vodni plochy a toky, chovné rybniky, rekreaéni nadrze a ostatni vodni dila, stanice prvni pomoci vodni zachranné sluzby —
slozky 1ZS — maximélni zastavéna plocha stavby nesmi piesahovat 150 m?.

Podminéné: je mozno zfizovat pfemosténi a lavky, stavidla a hraze, krmna zafizeni pro chovné rybniky, pro rekrea¢ni vodni plochy, pak
skluzavky, mola, ptistavi§té a jina sportovni zafizeni, nezbytna technicka infrastruktura. Podminéné lze ptipustit na rozloze max. do 0,5 ha
zménu na ornou piidu, chmelnice, vinice, ovocné sady, kulturni a travni porosty, ptirod¢ blizké porosty, zalesnéni. Podminéné lze ptipustit
docasné stavby pro zabezpeceni zemédé€lské, lesnické, myslivecké a rybnikatské ¢innosti (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky, sklady
krmiva u rybniku).

Nepfipustné: ménit smér, podélny sklon a pticny profil koryta vodniho toku, poskozovat biehy, tézit z koryt vodnich tokd zeminu, pisek
nebo nerosty a ukladat do vodnich tokd pfedméty, kterymi by mohlo dojit k ohrozeni plynulosti odtoku vod, zdravi nebo bezpec¢nosti,
jakoz i ukladat takové ptedméty na mistech, z nichZ by mohly byt splaveny do vod.

Pfipustné: plaze, biehy, bfehové porosty vodni plochy Orlické nadrze, stanice prvni pomoci vodni zachranné sluzby — slozky 1ZS —
maximalni zastavéna plocha stavby nesmi piesahovat 150 m?

Podminéné: je mozno ziizovat lavky, skluzavky, mola, pfistavisté a jina sportovni zafizeni, vystavba technické infrastruktury.

Neptipustné: vSechny ¢innosti a déje neuvedené jako ptipustné nebo podminéné.

Ptipustné: plochy trvale uréené k plnéni funkci lesa podle zvlastnich piedpist - zakon o lesich, pfipustné je zfizovat jednotlivé ucelové
stavby pro lesni hospodatstvi mistniho dosahu (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva), stanice prvni pomoci vodni
zéchranné sluzby — slozky IZS — maximalni zastavéna plocha stavby nesmi piesahovat 150 m?.

Podminéné: ticelové komunikace uréené pro obsluhu izemi, dostavby a pfistavby malého rozsahu (tj. nartist o max. 20% podlahové plochy
zkolaudované kdatu schvaleni UPOQ) stavajicich trvalych staveb, nezbytna technické infrastruktura. Podminéné lze pfipustit zfizeni vodni
plochy (o rozloze do 2 ha), zménu na omou pidu, chmelnice, vinice, ovocné sady, kulturni a travni porosty, ptirod¢ blizké porosty.
Podminéné lze piipustit doCasné stavby pro zabezpeCeni zemédé€lské, lesnické, myslivecké a rybnikaiské Cinnosti (kazatelny, krmelce,
posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybniki).

Neptipustné: jsou jakékoliv funkce, které nejsou uvedeny jako ptipustné nebo podminéné.

» Pfipustné: plochy trvale uréené k plnéni funkci lesa podle zvlastnich piedpist - lesy ochranné, pfipustné je zfizovat jednotlivé tcelové
stavby pro lesni hospodaistvi mistniho dosahu. Zafazuji se do nich lesy, u kterych vefejny zajem na zlepSeni a ochrané zivotniho prostredi
nebo jiny opravnény zajem na plnéni mimoprodukénich funkei lesa je nadfazen funkcim produkénim. Jde o lesy s prevazujicim
spolecenskym poslanim sledujicim zlepSenim zivotni prostiedi, funkce zdravotni a rekreacni (ve smyslu vyuziti ptirodniho prostiedi,
nikoli ploch pro rekreacni vystavbu), funkce ochrany pfirody, krajinotvorné a podobné.
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* Nepfipustné : jsou jakékoliv funkce, které nejsou uvedeny jako ptipustné.

Piipustné: hospodafeni na zemédelské omé pude.

Podminéné: Gcelové komunikace, stavby slouzici k obnové krajiny, nezbytna technicka infrastruktura. Podminéné lze pfipustit zfizeni
vodni plochy (o rozloze do 2 ha), zménu na chmelnice, vinice, ovocné sady, kulturni a travni porosty, pfirodé blizké porosty, zalesnéni.
Podminéné Ize piipustit dotasné stavby pro zabezpedeni zemédélské, lesnické, myslivecké a rybnikaiské Cinnosti (kazatelny, krmelce,
posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybniki).

Nepfipustné: jakakoliv funkce, ¢innost nebo d&j neuvedeny jako pfipustny nebo podminény.

Piipustné: extenzivné ¢i intenzivné zemedelsky vyuzivané travni a lucni porosty.

Podminéné: uicelové komunikace, objekty slouzici pro obnovu krajiny, nezbytna technicka infrastruktura. Podminén¢ 1ze pfipustit zfizeni
vodni plochy (o rozloze do 2 ha), zménu na ornou pudu, chmelnice, vinice, ovocné sady, ptirodé¢ blizké porosty, zalesnéni. Podminéné 1ze
pfipustit do¢asné stavby pro zabezpeeni zemédélské, lesnické, myslivecké a rybnikaiské ¢innosti (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky,
sklady krmiva u rybniki).

Nepftipustné: jakakoliv funkce, ¢innost nebo dé¢j neuvedeny jako piipustny nebo podminény.

* Piipustné: volné rostouci porosty, bichové porosty kolem vodotec¢i, kfoviny, stromofadi, extenzivné vyuzivané travni a lu¢ni porosty.
Plochy zatazené mezi prvky USES je piipustné obhospodafovat v souladu s pozadavky ochrany piirody.

Podminéné: je zfizovat a provozovat na téchto uzemich zafizeni bezprostfedné souvisejici s vyuzitim Gzemi (napfiklad zafizeni sportovni),
umoziuje-li zptisob vyuziti izemi jeho bezodkladné navraceni, nedochézi-li ke zmén¢ charakteru uzemi a krajinného razu. Podminéné¢ l1ze
piipustit ztizeni vodni plochy (o rozloze do 2 ha), zménu na ornou pidu, chmelnice, vinice, ovocny sad, kulturni a travni porosty,
zalesnéni. Podminéné lze pfipustit Gcelové komunikace, nezbytnou technickou mfrastnikturu, docasné stavby pro zabezpeceni
zemedélske, lesnické, myslivecké a rybnikatské ¢innosti (kazatelny, krmelce, posedy, oplocenky, sklady krmiva u rybniki).

* Nepfipustné: vS§echny ¢innosti a dé¢je neuvedené jako ptipustné nebo podminéné.

Jedna se o plochy zejména mimo zastavéné tizemi cenné z hlediska krajiny jako celku a plochy biokoridori izemniho systému ekologické
stability. Plochy smiSené nezastavéného tizemi jsou vymezeny za ucelem podpory ekologické stability. V ptipadé izemniho systému
ekologické stability tyto plochy nemusi umozfiovat rozhodujici ¢asti organismii trvalou dlouhodobou existenci, avSak umoziuji jejich migraci
mezi biocentry a tim vytvaii z odd€lenych biocenter sit’ a plni dalsi stabilizujici funkce v krajing.
Hlavni vyuZiti (pfevaZujici ucel vyuziti)
e  plnéni stabilizujicich funkci v izemi, zprostfedkovani stabilizujicich vlivii na okolni intenzivnéji vyuZivané plochy a
podpora migrace organismi mezi biocentry
Piipustné vyuziti
e  vyuZiti izemi, které zajisti spInéni hlavniho vyuZiti plochy zejména vysoké zastoupeni druhii organismti odpovidajicich
trvalym stanovi$tnim podminkam pfi bézném extensivnim vodohospodaiském, zemédélském nebo lesnickém hospodateni (trvalé
travni porosty, extensivni sady, lesy, vodni plochy, vodni toky apod.)
Podminéné pripustné vyuziti
e za podminek, Ze nenarusi hlavni vyuziti plochy zejména stabilizujici funkce a funkce biokoridoru:

o stavby a zafFizeni dopravni a technické infrastruktury (vcetné staveb a zafizeni bezpodminecné
nutnych pro tyto liniové stavby) a dale pod podminkou, Ze se jedna o stavby a zafizeni mistniho
vyznamu, nelze nalézt jinou variantu feSeni s Zzddnymi nebo alespoii s mensimi dopady na hlavni vyuziti
plochy (zejména na ekologickou stabilitu krajiny a biodiverzitu), napf. liniové stavby budou umistény v
co nejmensim zasahu, nejkrat$im sméru nejlépe kolmo na biokoridor

o  opatieni pro piedchazeni povodnim (zejména pro zadrzeni nebo zdrzeni vody v krajiné ¢i zvySenti jeji
reten¢ni schopnosti) a na ochranu pied povodnémi

o  pouze nezbytné nutné stavby a zaiizeni slouZici pro hospodareni v lese a ochranu prirody (vzdy
bez pobytovych mistnosti)
opati‘eni ke zlepSeni stavu stavajicich vodnich tokii a vodnich ploch zejména rybnikli (napf. opravy hrazi)
zmény druhu pozemkii na vodni plochy
docasné oplocenky pii vysadbé lesa a do¢asna ohrazeni pozemki pro pastvu dobytka napf. formou
elektrickych ohradnikd ¢i jednoduchého dievéného ohrazeni

o véeliny bez pobytovych mistnosti do 25 m? bez pripojek technické infrastruktury

e  Vyuziti izemi (napf. zmena druhu pozemku s niz§im stupném ekologické stability na druh s vy$§im stupném ekologické stability
(napt. z orné ptidy na trvaly travni porost, z orné pudy na les)), které splni podminky:

o bude zvySovat funkénost uzemniho systému ekologické stability

o  bude zvySovat ekologickou stabilitu izemi a ptirodni hodnotu plochy

o nedojde ke znemoznéni hlavniho zptsobu vyuziti
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Ny

e  za podminKky, Ze rozSifeni nebo tprava silnic II. a IIIL tfidy negativné nezasahnou stavajici zastavéné uizemi a ze nenarusi
hlavni vyuziti ploch zemé&délskych a organizaci zemédélského pidniho fondu je pFipustné v ramci oprav a dprav téchto

v

stavajicich silnic II. a IIL. ti¥idy provadét jejich rozsifeni, homogenizaci ¢i smérové a vy§kové trasovani

Nepripustné vyuziti

e zmény v Uzemi (zejména zmény vyuziti izemi), které by mohly ohrozit hlavni vyuziti (napf. zmény druhu pozemku s vys$sim
stupném ekologické stability na druh s nizs§im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou ptdu, rusivé ¢innosti jako je
umistovani staveb, odvodnovani pozemkil, téZba nerostnych surovin, mimo ¢innosti podminéné ptipustnych)

e zmény v Uzemi (zejména zmeény vyuziti izemi), které by znemoznily nebo ohrozily funkénost biokoridori nebo izemni
ochranu ploch vymezenych k zaloZeni chybéjicich biokoridorii ¢i jejich ¢asti (napf. umistovani staveb a zatizeni, tézba
nerostnych surovin, ekologicky nepfiznivé zmény druhti pozemkil viz nepiipustné vyuziti vyse)

e vyrobny energie napt. vétrné, fotovoltaické elektrarny

e takové vyuziti, které by zvysilo ¢i zptisobilo nebezpeci eroze, poSkodilo pidu ¢i narusilo vodni reZim v izemi a narusilo
vyuZziti okolnich pozemki

e takové vyuziti, které by narusilo, znemoZznilo anebo ztiZilo hlavni vyuZiti plochy (zejména bydleni, rekreace, obéanské
vybaveni, ubytovani, vyroba a skladovani - napt. stavby pro bydleni, zemédélské usedlosti, stavby pro vyrobu a skladovani,
stavby pro rodinnou rekreaci a sport a s nimi provozné souvisejici stavby a zafizeni (jako napf. kolny, garaZe), a vSechny takové
stavby, zafizeni a objekty, které by umoznovaly byt i kratkodoby pobyt osob zejména obsahujici obytné ¢i pobytové mistnosti,
hygienicka zatizeni ¢i vytapéni apod.)

e zmény vyuZiti, které by narusily hodnoty izemi anebo byly s nimi v rozporu

e  zemni prace a zmény terénu, které by mohly narusit hlavni vyuZiti téchto ploch (zejména pak plnéni stabilizujicich funkci
v tizemi, zprostiedkovani stabilizujicich vlivi na okolni intenzivngji vyuzivané plochy a podpora migrace organismii mezi
biocentry), nebo které by narusily hodnoty izemi anebo byly s nimi v rozporu

e takové vyuziti, které by naruSovalo organizaci ploch, hydrologické a odtokové poméry v tizemi

e  ohrazovani, oplocovani, zaplocovani a jiné zamezovani pFistupnosti izemi mimo p¥ipustného a podminéné pripustného vyuZziti

e  stavby, zafizeni a jina opatieni, které s nimi bezprostiedné souviseji véetné oploceni, pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni
hospodafstvi a téZbu nerostii — mimo pripustnych a podminéné pfipustnych

e  zafizeni a stavby typu mobilnich domi (mobilhouse, mobilheim, mobilhome apod.)

e odstavovani ¢i parkovani mobilnich zafizeni v podobé maringotek apod.

e farmové chovy, zajmové chovy, oborni chovy a podobné ¢innosti

Ptipustné: doprava motoristickd, cyklisticka, pesi. Jsou to silnice, mistni komunikace, chodniky, cyklistické a turistické stezky, parkoviste.
Podminéné: dopravni stavby a zafizeni, technicka infrastruktura, vetejna zelen.
Neptipustné: veskeré Cinnosti a d&je neuvedené jako piipustné.

Piipustné: je soutasné vyuZiti a budouci vyuZiti ploch zavazng navrzené UPD, vyuziti, které zajituje p¥irozenou druhovou skladbu bioty
odpovidajici trvalym stanovi§tnim podminkam, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu. Nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného
vyuziti nebo zhordeni piirodni funkce sou¢asnych ploch USES.

Podminéné: jsou, a to pouze ve vyjimeénych piipadech, nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodaiska zaiizeni, COV atd., p¥i co
nejmens$im zasahu do biocentra a naruseni jeho funk¢nosti.

Nepiipustné: jsou zmény funk&niho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupei ekologické stability daného tizemi zatazeného do USES
(zména druhu pozemku s vy$s§im stupném ekologické stability na druh s niz$im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou
ptidu), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkei téchto ploch v USES, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily &
ohrozily funké&nost biocenter, nebo Gizemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich, rusivé ¢innosti jako je umistovani staveb,
odvodinovani pozemku, t€zba nerostnych surovin, apod., mimo ¢innosti pfipustné a podminéné.

Ptipustné: je soutasné vyuziti a budouci vyuziti ploch zavazné navrzené platnym UPD, dale vyuziti, které zajistuje vysoké zastoupeni
druhii organismi odpovidajicich trvalym stanovi$tnim podminkam pii bézném extenzivnim zemédelském nebo lesnickém hospodateni
(trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pfipadné rekreacni plochy ptirodniho charakteru, jiné jen pokud nezhorsi ekologickou
stabilitu, pfitom nesmi dojit ke znemoznéni navrhovaného vyuziti a ptirodni funkce soucasnych funkénich biokoridorti.

Podminéné: je funkéni vyuZiti pouze nezbytné nutné liniové stavby kiiZici biokoridor, vodohospodaiska zatizeni, COV atd., pii co
nejmensim zasahu a naruSeni funk¢nosti biokoridoru.

Nepiipustné: jsou zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly soudasny stupeii ekologické stability daného tzemi zafazeného do USES
(zmény druhu pozemku s vys$§im stupném ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky na omou
pidu), dale pak zmény, které jsou v rozporu s funkei biokoridoru, jakékoliv zmény funkéniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily
zalozeni chybéjicich casti biokoridort, rusivé ¢innosti, jako je umistovani staveb, odvodiovani pozemkd, tézba nerostnych surovin,

apod., mimo ¢innosti podminénych z grafické ¢asti dokumentace je patrné clenéni feSeného uzemi do funkenich ploch podle zptisobu
vyuziti a vyznamu.
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¢l. 7

Vymezeni zastavitelného uzemi

Celé spravni uzemi obce je rozdéleno na:

Soucasné zastavéné uzemi obce - tvoii jedno nebo vice oddélenych zastavénych Gzemi ve spravnim tzemi obce. Hranici soucasné
zastavéného tizemi tvoii uzaviena obalova hranice zahrnujici prostor stavebnich parcel (zastavénych ploch a dvort) a pozemkovych parcel,
které s nimi sousedi a slouzi ucelu, pro ktery byly stavby zafizeny (povoleny a kolaudovany). V tomto Gizemi se mohou nalézat plochy navrhti
zmeén funkéniho vyuziti. Hranice soucasné zastavéného uzemi byla stanovena na zaklade prizkumi a rozborti. Hranice soucasné zastavéného
tizemi byla ptevzata z platného UPO Kovaiov.

Zastavitelné izemi - tvofi plochy vhodné k zastavéni, které jsou vymezeny izemné planovaci dokumentaci. Jsou to plochy urcené pro rozvoj
urbanizovaného uzemi, ptevazné ploch pro bydleni v rodinnych domech, ob¢anské vybaveni, technické vybaveni, vetejnou zelen, plochy pro
dopravu a technickou infrastrukturu.

Rozvoj urbanizovaného izemi je realizovan ptedevsim po obvodé obce. Jsou to plochy pro bydleni v RD. Je nutné, aby se u vSech nové
navrzenych staveb jednalo o objekty jednopodlazni, ptipadné o objekty s obytnym podkrovim. Odstaveni vozidel by mélo byt situovano vzdy
na vlastnich pozemcich. Rozvoj komunikaci je uvazovan v mistnim rozsahu ke zpftistupnéni navrhovanych ploch nizkopodlazniho bydleni,
piipadné zkvalitnéni stavajicich mistnich komunikaci (rozsifeni na normovou Uroven, zpevnéni, ziizeni chodniki). Pro zajisténi technické
infrastruktury bude nutna vystavba novych trafostanic véetné piipojky VN.

Nezastavitelné tzemi - je Uzemi, které nebylo vymezeno UPD k zastavéni, ani neni soudasné zastavéné. Nezastavitelné tzemi je takové
uzemi, ve kterém nebudou povolovany zmény jeho vyuzivani, nova vystavba nebo jina opatieni trvalého charakteru, s vyjimkou zmén ve
vyuzivani Gzemi a staveb, nezbytnych pro zachovani hodnot tohoto uizemi a jeho dosavadniho charakteru. Jedna se zejména o piipady pro
zemedé€lské vyuziti, lesnictvi, ochranu pfirody, cestovni ruch, pro vybudovani nezbytné technické infrastruktury, pro dopravni obsluznost
uzemi. Lze zde pfipustit rekonstrukce, dostavby a pfistavby malého rozsahu (tj. narist o max. 20% zkolaudované podlahové plochy)
stavajicich trvalych staveb na vlastnim pozemku.
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SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI — KOVAROV

POR.C.

OZNACENT PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCN{
VYUZITI

REGULACE

Plocha rekreace a sportu — severozépadnim smérem od sidla
Kovafov.

Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Limity vvuZiti Gzemi — respektovat OP PUPFL a OP stavajiciho el.
vedeni.

0,97

SN

Plocha vefejné zelen® — severozdpadnim smérem od sidla
Kovéfov, podél silnice I1. tfidy.

Limity vyuZiti izemi — respektovat OP PUPFL, OP silnice II. tfidy,
OP délkového telekomunikacniho kabelu a OP trafostanice.

0,84

1IN

Plocha vyroby a vyrobnich sluZzeb — v severni casti sidla, plocha
navazuje na plochu zeméd&lské vyroby.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Gzemi — respektovat OP vyroby a vyrobnich sluzeb.

0,40

8N

Plocha vyroby a vyrobnich sluZeb —~ v severni &asti sidla, plocha
vypliiuje volny prostor mezi plochou zemédélské vyroby, bydlenim
v RD a plochou obcanského vybaveni.

Obsluha tizemi — ze stévajici mistni komunikace,

Limity vyuZiti izemi — respektovat OP vyroby a vyrobnich sluZeb.

2,90

8N

Plocha bydleni v bytovych domech — v severovychodni éasti
sidla, plocha navazuje na stavajici zastavbu.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi — respektovat OP el. vedeni.

0,72

2N

Plocha bydleni v RD — vseverovychodni &asti sidla, plocha
navazuje na stavajici zastavbu.
Obsluha tizemi — ze stévaijici mistni komunikace.

0,09

11

Plocha veFejné zelen& — v jizni &asti sidla, plocha navazuje na
plochu vyroby a vyrobnich sluZeb.

Limity vyuZiti tzemi — respektovat OP radiokomunikaé¢nich tras
v&etné radiovysilace.

0,68

1IN

Plocha bydleni v RD + mistni komunikace — v zapadni &asti
sidla, plocha navazuje na soucasné zastavéné tizemi.

Obsluha (izemi — z navrZené mistni komunikace.

Limity vyuZiti Gzemi — respektovat OP stav. i navrzeného el.
vedeni, OP hibitova a OP dilkového telekomunikacéniho kabelu,

3,98

Celkem soucasné zastaveéné tizemi v ha

40.83

Zastavitelné Gizemi v ha

20,34

Koeficient plo§ného rozvoje

1.50

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného tzemi

15,92

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného Gzemi

4,95

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI — BREZI

POR.C.

OZNACENT PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCNI
vyuzirti

REGULACE

Plocha bydleni v RD — v severni &asti sidla Bfezi, plocha vypliiuje
volny prostor mezi stavajici zdstavbou a plochou soukromé zelené.

Obsluha uzemi - sjezdem ze stdvajici mistni komunikace.

0,56

IN

Plocha bydleni v RD - vcentralni &asti sidla Biezi, plocha
vypliiuje volny prostor mezi mistnimi komunikacemi a stdvajici
zéstavbou.

Obsluha Gzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — respektovat OP navrZeného el. vedeni.

0,68

IN

Plocha technického vybaveni - COV — jihovychodnim smérem od
sidla Brezi.
Obsluha izemi — z navrZené mistni komunikace.

Limity yyuZiti tzemi — respektovat OP COV.

0,08

N

Vodni plochy a toky — doti§tovaci nadrz — jihovychodnim
smérem od sidla Brezi.

Obsluha tizemi — z navrzené mistni komunikace.

Limity vyuiti Gzemi — respektovat OP COV.

0,05

13N

Plocha bydleni v RD — v jihovychodni &asti sidla Bfezi, plocha
navazuje na soucasné zastavéné Gzemi.

Obsluha tzemi — ze stdvajici mistni komunikace.

Limity vyuziti Gzemi — respektovat OP PUPFL.

0,06

IN

Celkem soucasné zastavéné izemi v ha

6,20

Zastavitelné iizemi v ha

145

Koeficient ploiného rozvoje

1,23

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného tuzemi

4,52

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného Gzemi

20,68
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SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - HOSTIN

[POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCNI
vyuzirl

REGULACE

Plocha bydleni v RD — v scverozapadni ¢asti sidla Hostin, plocha
vyplituje volny prostor mezi stavajici zdstavbou a mistni
komunikaci.

Obsluha dzemi — sjezdem ze stivajici mistni komunikace.

0,20

IN

(5]

Plocha bydleni v RD - v severovychodnf Easti sidla Hostin, plocha
vypliuje volnou proluku mezi stivajici zastavbou.
— ze stavajfci mistni komunikace.

0,18

IN

Plocha bydleni v RD — v jihozipadni &sti sidla Hostin, plocha
navazuje na soucasné zastavéné tzemi.

Obsluha (izemi — sjezdem ze stdvajici mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi - respektovat QP PUPFL.

0,25

IN

Plocha technického vybaveni - COV - vychodnim smérem od
sidla Hostin,
Qbsluha tzemi — sjezdem ze stdvajici mistni komunikace.

Limity vyuziti (izemi — respcktovat OP COV a OP PUPFL.

0,06

Celkem soucasné zastavéné uzemi v ha

4,02

Zastavitelné azemi v ha

0,69

Koeficient plodného rozvoje

1,17

Hustota obyvatelstva stav {ob'ha) zastavéného lizemi

1,74

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného (zemi

21,73

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - CHRAST

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCNI
VYUZITI

REGULACE

Plocha technického vybaveni - COV - zipadnim smérem od sidla
Chrast.
thjnhmgmi ze stavajici mistni komunikace.

— respektovat OP COV a OP el. vedeni.

0,22

TN

Plocha bydleni v RD - v jihozipadni ¢asti sidla Chrést, plocha
navazuje na stavajici plochu bydleni v RD. kterou roziifuje
zéipadnim smérem,

Obsluha tizemi — ze silnice 11, tfidy.

Limity vyuZiti Gzemi — respektovat OP silnice I11, tfidy.

0,30

IN

Plocha bydleni v RD - vy jihozdpadni &asti sidla Chrést, plocha
navazuje na soucasn& zastaveéné tzemi,

Qbsluha Gzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti (zem/( — respektovat OP el. vedeni.

0,70

IN

Plocha bydleni v RD — v jizni ¢asti sidla Chrdist, plocha vypliuje
volnou proluku mezi stavajici zéstavbou,

Obsluha vzemi — ze silnice [11, tHdy.

Limity vvuziti izemi — respektovat OP silnice I1L tFidy.

0,58

IN

Plocha bydleni v RD — vzipadni &sti sidla Chrast, plocha

vypliuje volny prostor mezi verejnou zeleni a stdvajici zastavbou,
Obsluha fizemi — ze stivajici mistni komunikace,

0,55

IN

Plocha bydleni v RD — vseverni &isti sidla Chrédst, plocha
navazuje na stavajici zastavbu, kterou nozSnfuje severnim smérem,
podél silnice ITL tridy.

Obsluba Gzemi — ze silnice (1), tiidy.
Limity vyuZiti tzemi - respektovat OP silnice |11, tfidy a OP el.

vedeni.

6,03

IN
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Plocha bydleni v RD — v zipadni &sti sidla Chrést, plocha se
nachdzi vsoutasné zastavéném uGzemi a navazuje na stévajici
ziistavbu,

Obsluha lizemi - ze stivajici mistni komunikace.

0,28

Zalesnéni - jihozipadni smérem od sidla Chrést je pti silnici I11.
tiidy navrzena plocha pro zalesnéni,

0,90

E 15N

Limity vyuZiti Gzemi — respektovat OP silnice 111, tFidy.

Plocha bydleni v RD - jihozdpadni smérem od sidla Chrast, pti
silnici I11. tFidy.
Obsluha gzemi — ze silnice 111 tFidy.

Limity vyuZiti (zemi - respektovat OP silnice II1. tfidy s OP el.
vedeni,

0,60

Celkem soucasné zastavéné zemi v ha

10,06

Zastavitelne uzemi v ha

9.88

Koeficient plodného rozvoje

1,98

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného hzemi

7,16

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného Gzemi

8,80

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - KOTYRINA

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
VHA

FUNKCNI | REGULACE
vyvzrti

Plocha bydleni v RD — v severozapadni ¢asti sidla Kotyfina,
plocha vyplituje volnou proluku mezi stavajici zastavbou.

Obsluha dzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace,

Limity vyuZiti izemi — respektovat lokdlni biokeridor vedouci po
zépadni hranici této lokality,

0.16

A IN

Plocha teehnického vybaveni - COV — zapadnim smérem od sidla
Kotyfina.
Obsluha dzemi — z navrzené mistnf komunikace,

0,10

Limity vyuZiti izemi - respektovat OP COV.

Plocha bydleni v RD — vjizni &sti sidla KotyFina, plocha
navazuje na stavajici plochu bydleni v RD a je soustfedéna podél
mistni komunikace,

Obsluha Bzemi - sjezdem ze stévajici mistni komunikace.

Limity vyuziti (zemi - respektovat lokdlni biokoridor vedouci po
zépadni hranici této lokality.

0,38

Plocha bydleni v RD — ve vychodni &isti sidla Kotyiina, plocha
navazuje na stivajici plochu bydleni v RD,

Obsluha (zemi — sjezdem ze stdvajici mistni komunikace,

0,11

Celkem soucasné zastavéné Gzemi v ha

5.08

Zastavitelné Gzemi v ha

0,74

Koeficient plosného rozvoje

L1§

Hustota ebyvatelstva stay (ob'ha) zastavéného dzemi

4,92

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného izemi

28.38
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SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - LASOVICE

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCNI
vyuvzirt

REGULACE

Plocha bydleni v RD - v zapadni &asti sidla LaSowice, plocha
navazuje na stivajici zdstavbu. Vystavbou této lokality a lokality &.
2 dojde k uceleni sidla.

Obsluha tizemi — sjezdem ze stivajici mistni komunikace nebo ze
silnice 1. tfidy.

Limity vyuZit {izem| - respektovat OP silnice IL. tfidy.

0,72

IN

L

Plocha bydleni v RD ~ v jihozapadni ¢4sti sidla LeSovice, plocha
navazuje na soutasné zastavéné (zemi a rozsifuje stavajici zastavbu
zapadnim smérem.
Mcml — sjezdem ze stdvajici mistni komunikace.,

i — respektovat OP navrZzené trafostanice.

0,46

| Plocha technického vybaveni - COV ~ jiznim smérem od sidla

Lastovice, kde nenarusi okolni zastavbu.
Obsluha dzemi — z navrZené mistni komunikace,

Limity vyu?iti izemi - respektovat OP COV.

0,18

Celkem soucasné zastavéné tzemi v ha

10,42

Zastavitelné tzemi v ha

1,30

Koeficient ploiného rozvoje

1,12

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného tzemi

6,81

Hustota obyvatelstva niyrh (ob/ha) zastavitelného Gzemi

9.23

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - ONEN SVET

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
VHA

FUNKCNI
VYUZITI

REGULACE

Plocha rekreace a sportu — zipadnim smérem od sidla Onen Svét.
Obsluha dzemi — sjezdem ze silnice IL. tiidy.

Limity_vyuZiti (izemi — respektovat OP silnice I tFidy, OP el
vedeni, OP objektll zvi&tniho uréeni, OP vodnich zdroj (.

2,92

SN

Plocha bydleni v RD — v severovychodni casti sidla Onen Svét,
plocha navazuje na souéasné zastavéné Gzemi.

Obsluha gzemi — ze stavajici mistni komunikace,

Limity vyuZiti izemi — respektovat OP PUPFL.

0,14

IN

Celkem soucasné zastavéné tzemi v ha

9,23

Zastavitelné uzemi v ha

2,92

Koeficient plogného rozvoje

4.16

Hustota obyvatelstva stav (ob‘ha) zastavéného Gzemi

1,95

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného dzemi
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SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - PREDBORICE

PORC.| OZNACENIPLOCHY VYMERA | FUNKENI | REGULACE
VHA VYUZITi

Plocha bydleni v RD + vefejnd zeled — v zipadni éasti sidla
Predbofice, plocha navazuje na soucasné zastavéné lizemi a je 033 A IN
soustiedena podél stavajicl mistni komunikace. ¢
Obsluha tizemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

Plocha bydleni v RD + vefejna zeledn — v zipadni &sti sidla
Predbofice, plocha vypliiuje volny prostor mezi stivajici zistavbou 128 A IN
a mistni kemunikaci. ;

_Obsluha (zem| - sjezdem ze stivajici mistni komunikace.

Plocha vefejné zelené — v zipadni &asti sidla Predbofice, plocha 0.74
odd&luje stavajicl zastavbu od plochy zemédelské vyroby, ¥ E LIN

Plocha bydleni v RD + mistni komunikace — v jizni &asti sidla
Ptedbotice, plocha wvypliiuje volnou proluke mez stavajici
zastavbou a mistni komunikaci,

Obsluha Gzemi — z navrzené mistni komunikace.

1.54 A IN

Vodnf plochy a toky — dodift'ovaci nddrZ — vychodnim smérem
5 od sidla Predbofice. 0.20 E 13N
Limity vyuZiti (zemi — respektovat OP COV a OP PUPFL.

Celkem soudasné zastaveéné Gzemf v ha 19,85

Zastavitelné dzemi v ha 4,34

Koeficient plodného rozvoje 1,22

Hustota ohyvatelstva stav (ob/ha) zastavéncho tizemi 8,01

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného Gzemi 13,82

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - RADVANOV

POR.C.| OZNACENI PLOCHY VYMERA | FUNKCNI | REGULACE
V HA VYUZIT]

Plocha bydleni v RD — zapadnim smércm od sidla Radvénov,
v lokalité Samota, plocha vypliuje volny prostor mezi stavajici
1 zastavbou 3 mistnimi komunikacemi. 1,71 A IN
Obsluba Gzemi - sjezdem ze stavajici mistni komumikace,
Limity yyuziti tzemi — respektovat OP PUPFL.,

Plocha rekreace a sportu — zipadnim smérem od sidla Radvanov,

v lokalité¢ Samota, plocha navazuje na stdvajici plochu rekreace a C SN

2 sportu. 0,04

Obsluha Gzemi ~ sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
imi iti Gzem! - respektovat OF PUPFL.

Plocha bydlenl YRD - v jihovychodni &asti sidla Radvanov,
plocha navazuje na soulasné zaslavéné (zemi a je soustfedéna
3 podél silnice I1. tfidy. 0,27 A IN
Obsluha tzemi - sjezdem ze silnice I1. tiidy.

Limity vyuZiti izemi - respektovat OP silnice 1. tfidy.

Plocha technického vybaveni — jiznim smérem od sidla Radvanov,
4 Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace. 0,15 D IN
Limity vyuZiti (izemi - respektovat OP COV a OP el. vedeni.

Plocha technického vybaveni - COV — jiznim smérem od sidla
Radvinov. i
Obsluhs dzemi — ze stavajici mistni komunikace. ' D N

Limity vyuZiti izemi - respektovat OP COV.
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Celkem spucasné zastavéné Gzemi v ha 15,53
Zastavitelné (zemi v ha 2,33
Koeficient plodného rozvoje 1,15
Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavénéhe azemi 811
Hustota obyvatelstva ndyvrh (obtha) zastavitelného tzemi 2446
SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - RENKOV
POR.C.| OZNACENI PLOCHY VYMERA | FUNKCNI | REGULACE
V HA VYUZITI
Plocha bydleni v RD — v severozipadni &4sti sidla Renkov, plocha
navazuje na stivajici zastavbu a je soustiedéna podél mistai
1 komunikace, 0,83 A IN
Obsluha Gzemi - sjezdem ze stavajici mistni komunikace.
imity vyuziti Gzemi — respektovat OP PUPFL.
Plocha technického vybaveni - COV ~ severnim smérem od sidla
3 Renkov. o
Obsluha iizemi —ze stavajici mistni komunikace. ’ D ™
Limity vyuZiti dzemi — respektovat OP COV a OP PUPFL.
Plocha bydleni v RD — ve vychodni ¢asti sidla Renkov, plocha
3 navazuje na soucasné zastavéné Gzemi, podél mistni komunikace. 0.41
Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace. ? A IN
| Limity vyuziti izemi — respektovat OP trafostanice
Plocha bydleni v RD — ve vychodni &asti sidla Renkov, plocha
4 navazuje na soucasné zastavéne Gzemi a vypliiuje volny prostor 0.03 A IN
mezi stdvajici zéstavbou a mistai komunikaci. ’
Obsluha tizemi — sjezdem ze stivajici mistni komunikace.
Plocha bydleni v RD — vzipadni asti sidla Renkov, plocha
5 navazuje na stavajici zastavbu a je soustfedéna podél mistni 031 A IN
komunikace, :
Obsluha uzemi - sjezdem ze stévajici mistni komunikace, ]
Plocha bydleni v RD ~ vzapadni éasti sidla Renkov, plocha
6 navazuje plochu vefejné zeleng, podél mistni komunikace. 027 A IN
Obsluha uzemi — sjezdem ze stavajici mistni komunikace,
Celkem soutasné zastavéné uzemi v ha 6,72
Zastavitelné Gzemi v ha 1,94
Koeficient plodného rozvoje 1,29
Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného Gzemi 4,17
Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného Gzemi 20,10
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SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI — VEPICE

POR.C.

OZNACENT PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCNI
vyYuziTl

REGULACE

Plocha bydleni v RD — v severozapadni ¢asti sidla Vepice, plocha
navazuje na stavajici zastavbu.
Obsluha Gizemi - z navrZené mistni komunikace,

0.46

IN

Plocha bydleni v RD — v severozapadni &asti sfdla Vepice, plocha
vyplije volnou proluku mezi stivajici zastavbou,

0,30

IN

Obsluha izemi — ze stavajici mistni komunikace.

Plocha bydleni vRD - v zipadni ¢asti sidla Vepice, plocha
navazuje na soucasné zastavéné fzemi a je soustfedéna podél
mistni komunikace.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace.

0.48

IN

Plocha bydleni v RD — vcentralni asti sidla Vepice, plocha
vyplnuje volnou proluku mezi stavajici zastavbou,

Obsluha (izemi — ze stavajici mistni komunikace,

0,55

IN

Plocha bydlenf v RD - vzipadni &isti sidla Vepice, plocha
vypliuje volny prostor mezi stivajici zastavbou a silnici 111 tfidy,
Obsluha Gzemi — ze silnice 1L tridy.

Limity vyuzZiti uzemi — respektovat OP silnice 111 téidy.

0,24

IN

Plocha bydleni v RD + mistni komunikace — v jizni &asti sidla
Vepice, plocha navazuje na soutasné zastavéné (zemi a rozdifuje
zastavbu jinim smérem.

Obsluha uzemi — z navriene mistni komunikace.

Limity vyuziti izemi - respektovat OP el. vedeni.

1,45

IN

Plocha bydleni v RD — ve vychodni &isti sidla Vepice, plocha
vypliuje volny prostor mezi stavajici zistavbou a silnici [I1. tridy.
Obsluha tzemi ~ ze silnice HL tiidy.

Limity vyuziti uzemi — respektovat OP silnice [11. tfidy.

0.21

IN

Plocha vefejné zelené — v severni Casti sidla Vepice, plocha
oddéluje stivajici zdstavbu od plochy vvroby a vyrobnich sluzeb.

0,20

1IN

Plocha technického vybaveni - cov — jihovychodnim smérem od
sidla Vepice.
Obsluha dzemi — ze stavajici mistni komunikace,

imity vyuiti tizemi — respektovat OP COV, OP PUPFL a plocha
lezi v lokalnim biokoridoru,

0,17

TN

Celkem soutasné zastavéné uzemi v ha

14,50

Zastavitelné Gzemi v ha

3,76

Koeficient ploSného rozvoje

1,26

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného Gzemi

4,13

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného tzemi

23,13
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SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - VESEC

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCNI
VYUZIT

REGULACE

Plocha bydleni v RD — zipadnim smérem od sidla Viesec, plocha
je soustfedéna podél silnice I11. tiidy.

Obsluha Yizemi — ze silnice (1], tridy

Limity vvuiti dzemi — respektovat OP el. vedeni, OP silnice ITIL
tiidy.

308

IN

Plocha bydlenf v RD — v severozdpadni ¢asti sidla Vesec, plocha
navazuje na soudasné zastavéné Gzemi 2 stavajic’ zastavbu rozsifuje
severnim smérem.

Obsluha Gzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti tizemi - respektovat OP el. vedeni, OP PUPFL, do
lokality zasahuje archeologicka nemovitd pamatka.

0,86

IN

Plocha bydleni v RD — v severozapadni casti sidla Vesec, plocha
vypliiuje volnou proluku mezi stavajici zastavbon.
_ Obsluba tzemi — ze stivajici mistni komunikace.

0,29

Plocha bydleni v RD - severozapadnim smérem od sidla Vesec,
plocha vypliiuje volnou proluku mezi stavajici zastavbou a je
soustfedéna podél mistni komunikace.

Obsluha dzemi - ze stdvajiei mistni komunikace.

0,63

IN

Plocha technického vybaveni - COV — jiznim smérem od sidla
Vesee, plocha nebude naruSovat stavajici zistavbu.

Obsluha Gzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti tizemi — respektovat OP COV, OP PUPFL, OP el.
vedeni.

0,23

Celkem soucasné zastaveéné tzemi v ha

17,22

Zastavitelné Gzemi v ha

5,19

Koeficient plosného rozvoje

1,30

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného Gzemi

4,87

Hustota obyvatelstva navrh (ob'ha) zastavitelného Gzemi

13,87

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI — VLADYCIN

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCN|
vYuZiri

REGULACE

Plocha technického vybaveni - COV — vseverni ¢asti sidla
Vlady&in, za hranici soucasné zastavéncho Gzemi.
Obsluba Yzemi — ze stavajici mistni komunikace,

Limity vyuziti tzemi - respektovat OP COV & OP pamatkového
zemi,

0,09

TN

Plocha bydleni v RD — v zdpadni &isti sidla Viady&in, plocha
vypliiuje volny prostor mezi stavajici zastavbou, lesem a silnici I11
tiidy.

Obsluha Gzemi - sjezdem ze silnice II1. t¥{dy.

Limity vyuZiti fizemi — respektovat OP PUPFL, OP silnice I11. tfidy
a OP pamatkového tzemi vedouci po vychodni hranici této
lokality.

0,63

Plocha bydleni v RD — v jihovychadni casti sidla Viady&in, plocha
navazuje na soudasné zastavéné Uzemi @ rozsifuje zidstavbu jiZnim
smérem.

Obsluba $zemi — sjezdem ze silnice I1L t¥dy nebo ze stavajici
misini komunikace,

Limity vyu2iti ¢ — respektovat OP PUPFL a OP pamatkového

0.62

IN
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uzemi vedouci po severni hranici této lokality.

Plocha bydleni vRD - vjizni &ésti sidla Vladytin, plocha
vypliiuje proluku mezi stavajici zéstavbou,
Obsluha Gzemi — ze stavajici mistni komunikace,

0,03

IN

Limity vyuZiti (zeml — respektovat OP pamitkového tzemi.

Celkem soutasné zastavéné uzemi v ha

7,59

Zastavitelné uzemi v ha

1,37

Koeficient plodného rozvoje

LI

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného (izemi

487

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného dzemi

14,42

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - ZAHORANY

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
VHA

FUNKCNI
VYUZITI

REGULACE

Plocha bydleni v RD + mistni komunikace — v severozipadni
¢asti sidla Zahotany, plocha navazuje na souasné zastavéné Gzemi.

Obsluba Gizemi — z navrZené mistni komunikace.

0,90

IN

Plocha bydleni v RD — ve vychodni édsti sidla Zahofany, plocha
navazuje na stavajici zastavbu a je situovana podé] silnice I11. tfidy.
Obsluha Gzemi - ze silnice 111 t¥dy.

Limity vyuZiti Gzemi — respektovat OP silnice I tfidy, OP
optického telekom. kabelu.

0,92

IN

Plocha bydleni v RD — v jihovychodni tésti sidla Zahofany, plocha
vypliuje volny prostor mezi stdvajici zastavbou a mistni
komunikaci.

Obsluha vizemi — z¢ stavajici mistni komunikace.

Limity vyu7iti zemi - respektovat OP el.vedeni.

0,13

IN

Plocha technického vybaveni - COV - v jihovichodni st sidla
Zahorany.

Obsluba Gzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti izemi — respektovat OP COV a OP navrZeného
lokélniho biokoridoru vedouci po vychodni hranici lokality.

0,44

Plocha bydleni vRD - jiznim smérem od sidla Zahofany,
v jihozdpadni Casti lokality Pelechy. Plocha vypliuje valny prostor
mezi stivajici zistavbou a mistni komunikac,

Obsluha izemi - sjezdem ze stavajici mistni komunikace.

0,54

IN

Celkem soudasné zastavéné Gzemi v ha

21,72

Zastavitelné Gzemi v ha

2,89

Koeficient ploéneho rozvoje

1,13

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéného (izemi

6,63

Hustota obyvatelstva ndvrh (ob'ha) zastavitelného Gzemi

8,30
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SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - ZALUZI

POR.C.| OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCN
vyYUZiri

REGULACE

Plocha technického vybaveni - COV — vzipadnl &sti sidla
Zaluzi, za hranici souéasné zastavéného Gzemi.
Obsluha tizemi — z navrzené mismi komunikace,

imity vyuziti (izemi — respektovat OP COV,

0,06

N

Plocha bydleni v RD — ve vychadni &isti sidla Zaluzi, plocha
navazuje na stdvajici zdstavbu, Kkterou rozdifuje vychodnim
2 smérem. Vystavbou této lokality a lokality & 3 dojde K uceleni
sidla,

- ze stavajici mistni komunikace.

0,65

IN

Plocha bydleni v RD — v jizni &dsti sidla ZaluZi, plocha navazuje
3 na soudasné zastavéne zemi.
Obsluha (zem( ~ ze stavajici mistnl komunikace.

0,38

IN

’FCclkcm soudasné zastavéné (zemi v ha

2,79

Zastavitelné izemi v ha

1,20

Koeficient ploSnébo rozvoje

1,43

Hustota obyvatelstva stav (obvha) zastavénéha (zemi

5,02

Hustota obyvatelstva ndvrh (ob/ha) zastavitelného tuzemi

25,0

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - ZLUCIN

POR.C.| OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCNI
vyuziri

REGULACE

Plocha bydleni v RD — v jihozapadni casti sidla Zlucin, plocha je
sousttedéna padél silnice 11 tidy.

Obsluha tizemi ~ z¢ stavajici mistni komunikace.

Limity vyuziti (izemi — respektovat OP silnice IT. tifdy.

0,40

IN

Plocha bydlenf v RD - v jihozapadni &asti sidla Zlucin, plocha
2 navazuje na stavajici zastavbu.
Obsluha Gzemi - ze stavajici mistni komunikace,

0,56

IN

Celkem soudasng zastavéné Gzemi v ha

5,36

Zastavitelné tzemi v ha

1,0

Koeficient plodného rozvoje

1,19

Hustota obyvatelstva stav (ob‘ha) zastavéného Gzemi

Hustota obyvatelstva navrh (ob/ha) zastavitelného Gzemi

24,0

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - ZEBRAKOV

PORC.|  OZNACENI PLOCHY

VYMERA
V HA

FUNKCNI
vyuzrmi

REGULACE

Plocha bydleni v RD - v zapadni casti sidla Zebrikov, plocha
vypliuje volny prostor mezi stavajicimi komunikacemi a plochou
1 pro rekreaci a sport.

Obsluha tizemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZitf (zemi — respektovat OP silnice II. tfidy.

0,80

IN

Plocha bydleni v RD — ve vychodni ¢asti sidla Zebrikov, plocha
vypliuje volnou proluku mezi stivajici zdstavbou a misini
2 komunikaci. Navrhem této plochy dojde k uceleni sidla.

Obs] i — ze stavajici mistmi komunikace.

Limity_vyuZiti_Gizemi — respektovat OP PUPFL a OP vesnické

0,32

IN
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pamitkové zony.

Plocha technického vybaveni - COV — jihozépadnim smérem od
sidla Zebrikov, mimo stavajici zastavbu,

Obsluha gzemi — ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti Gzemi — respektovat OP COV, lokalni biokoridor
vedouci po vychoedni hranici fokality a OP silnice 111, tfidy vedouci
po jizni hranici této lokality.

0,06

IN

Celkem soudasn@ zastavéné Gzemi v ha

17

Zastavitelné (izemi v ha

1,23

Koeficient plodného rozvoje

1,17

Hustota obyvatelstva stav (ob/ha) zastavéncho Gzemi

335

Hustota obyvatelstva ndvrh (ob/ha) zastavitelného Gzemi

14,63

SEZNAM PLOCH ZASTAVITELNEHO UZEMI - RADAVA

POR.C.

OZNACENI PLOCHY

VYMERA
VHA

FUNKONI
VYUZITi

REGULACE

(5]

Plochy individudlni rekreace — v zapadni, jizni a vychodni &asti
Radavy, plochy navazuji na stévajici plochy mdividugdini rekreace a
plochu sportu a rekreace.

Obsluha Gzemi — ze stavajici | navrZzené mistni komunikace.

Limity vyuZiti izem| - respektovat OP PUPFL a OP cl. vedeni.

5,94

4N

Plocha technického vybaveni - COV — v severni césti Radavy, na
plode vodni nadrZe.

Obsluha Gzemi ~ ze stdvajici mistni komunikace,

Limity vyuZiti Gzemi — respektovat OP PUPFL.

0,01

W

Plocha sportu — severnim smérem od sidla, na pio§e vodni nédrze,
podél hranice vodni hladiny.
Obsluha Gzemi — ze stavajici i navrzené mistni komunikace.

3,93

SN

Limity vyuziti tizemi — respektovat OP PUPFL.

Parkovidté — v zdpadni a jihovychodni ¢sti Radavy, u navrzenych
ploch individualni rekreace.

Obsluba tzemi ~ ze stavajici mistni komunikace.

Limity vyuZiti jizemi — respektovat OP PUPFL.

0,41
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zmény UPO

vymezeni zastavitelnych ploch

Pro vSechny plochy plati, Ze je nutno respektovat hodnoty tizemi a navazat na tyto hodnoty v dalsi zastavbé uvnitf dané plochy napf. umisténim staveb na pozemku, jejich usporadanim a ¢lenénim.

Dale je nutno vzdy vybudovat vyhovujici vefejnou infrastrukturu zejména vodovod, kanalizaci, pozemni komunikace vyhovujicich parametrti véetné ptipadného chodniku, elektrické vedeni.

oznaceni umisténi zpusobu vyuziti podminky pro vyuZiti plochy provéieni zmén etapizace
plochy plochy vyuZiti plochy
dohodou, US ¢i
(plochy dle *
" RP*)
vyuZziti)
Z1 Kovarov na bydleni venkovské v podrobnégjsich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit: vzdu$né NE NE
(Bv-1) severovychodé sidla elektrické vedeni VN vcetné ochranného pasma a pozemky odvodnéné v ramci
zlepSeni pudni trodnosti,
respektovat navazujici ochranné pasmo studny 1. stupné hygienické ochrany,
navazat na stavajici zastavbu,
dopravni napojeni fesit z mistni komunikace,
zohlednit vystupni limity
Z2 Kovarov na vychodé bydleni venkovské, zohlednit vystupni limity zejména VL3, VL4, VL6 ANO ANO
sidla vefejné prostranstvi o
(Bv-2, v podrobnéjsich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit: elektrickou dohoda ° 1. ctapa: szt,avba
VP-1, .. ‘o . , . . , .oy parcelaci, technické
stanici VN v¢etné ochranného pasma, vzdusné elektrické vedeni VN vcetné .
VP-2) , . « . . . o , , . infrastruktury —
ochranného pasma, vodovod vcetné ochranného pasma, ochranné pasmo silnice II. | Uzemni studie o ;
. o . , . ‘4 L “o s oo oddilné kanalizace
lokalita tfidy, ochranné pasmo vodniho zdroje, pozemky odvodnéné v ramci zlepSeni ptidni sakondené COV
Z2/1 urodnosti, a pozemky zemédélského pidniho fondu II. tfidy ochrany,
Vv jizni Casti plochy zohlednit poddolované tizemi po tézbé radioaktivni suroviny ¢. 2. etapa: vystavba
1923 s nazvem ,,Kovatov*, objektti pro bydleni
navazat na stavajici zastavbu,
navrhovand mistni komunikace dle stavajiciho izemniho planu obce se v této plose
rusi, dopravni napojeni fesit ze silnice 11/102 a z mistni komunikace,
doporucujeme, aby vystavba postupovala od zastavéného zemi k nezastavénému tak,
aby nevznikaly proluky, které by nebyly zemédélsky obhospodatovatelné
Z3 Kovatrov na bydleni venkovské v podrobnéjsich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit: ochranné NE ANO
(Bv-3) severozapade¢ sidla pasmo silnice II. tfidy a pozemky odvodnéné v ramci zlepSeni ptidni urodnosti, ,
. s 1. etapa: vystavba
navazat na stavajici zastavbu, s
, P g technické
dopravni napojeni fesit ze silnice 11/102, .
. e infrastruktury —
zohlednit vystupni limity, o :

o , T . ‘4 oddilné kanalizace
doporucujeme, aby vystavba postupovala od zastavéného tzemi k nezastavénému tak, sakoncené COV
aby nevznikaly proluky, které by nebyly zeméd¢lsky obhospodatovatelné oneene

2. etapa: vystavba
objektt pro bydleni
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oznaceni umisténi zpusobu vyuziti podminky pro vyuziti plochy provéreni zmén etapizace
plochy plochy vyuZiti plochy
dohodou, US ¢i
(plochy dle *
- RP*)
vyuZziti)
Z4 Kovarov na severu sidla technické zohlednit vodni plochu jako vyznamny krajinny prvek ze zakona ¢. 114/1992 Sb., NE NE
(T1-1-Cov) | urybnika Prostiedni infrastruktury pro je nutno zajistit ochranu chranéného prostoru,
umisténi Cistirny klast duraz na zapojeni do krajiny a minimalizovat vnimani jako negativni pohledové
odpadnich vod dominanty véetné odclonéni zeleni
Z5 Kovarov na bydleni venkovské v podrobnéjSich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit: ochranné NE ANO
(Bv-4) | severovychodé sidla pasmo silnice III. tfidy, pozemky odvodnéné v ramci zlepSeni pldni Grodnosti a ,
o . X111 o 1 w 1. etapa: vystavba
vlevo pfi vjezdu do sidla pozemky zemédélského puidniho fondu I1. tfidy ochrany, technické
zohlednit pfipadné negativni vlivy z blizké stavajici plochy zemédélské vyroby ¢i infrastruktury —
navrhované plochy vyroby a skladovani, o y
\ e oddilné kanalizace
navazat na stavajici zastavbu, Koncené COV
dopravni napojeni fesit ze silnice 111/10534, 7
zohlednit vystupni limity zejména pak ochranu chranéného venkovniho prostotu 2. etapa: vystavba
objektti pro bydleni
Z6 Kovarov na severu sidla | vyroba a skladovani zohlednit vystupni limity zejména VL2, VL3, VL4, VLS5 NE ANO
(VS-1) bycetne ur;nsterp dopravni napojeni fesit ze stavajici pozemni komunikace 1. etapa: vystavba
ioplynové stanice o
, . technické
respektovat hodnoty uzemi, .
o vt . e s y C o . infrastruktury —
zohlednit limity vyuziti uzemi a dal$i limitujici skute¢nosti tykajici se plochy viz o .
s oddilné kanalizace
graficka ¢ast, S
O . S . .o zakoncené COV
snaha o maximalni odclonéni a minimalizaci negativnich vlivi,
doporucujeme, aby vystavba postupovala od zastavéného izemi k nezastavénému tak, 2. etapa: vystavba
aby nevznikaly proluky, které by nebyly zemédélsky obhospodarovatelné objektl pro vyrobu a
skladovani
z7 Vesec na bydleni venkovské v podrobnéjsich dokumentacich a navazujicich tizenich je nutno zohlednit: pozemky NE NE
(Bv-5) severovychodg sidla odvodnéné v ramci zlepSeni pidni Girodnosti a pozemky zemédé€lského pidniho fondu
II. tfidy ochrany,
Vv této plose je vypusténa trafostanice a elektrické vedeni VN véetné ochrannych pasem
navrzenych ve stavajicim izemnim planu obce,
navazat na stavajici zastavbu,
dopravni napojeni fesit z mistni komunikace,
zohlednit vystupni limity
Z8 Zahotany na vychod¢ obcanského vybaveni respektovat hodnoty uzemi, NE NE
(OVs-1) | sidla pro sport v podrobnéjsich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit: vodovod

vcetné ochranného pasma, ochranné pasmo silnice IIl. tfidy, pozemky odvodnéné za
ucelem zlepSeni pudni Grodnosti a pozemky zemédélského pidniho fondu II. tfidy
ochrany,
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oznaceni umisténi zpusobu vyuziti podminky pro vyuziti plochy provéreni zmén etapizace
plochy plochy vyuZziti plochy
(plochy dle dohodou;US ¢
- RP )
vyuZziti)
dopravni napojeni fesit ze silnice 111/10238,
zohlednit lokalni biokoridor navrzeny ve stavajicim uzemnim planu obce vcetné
prostupnosti zemi,
zohlednit vystupni limity
Z9 Zahotany na severu bydleni venkovské v podrobnéjsich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit: vodovod NE NE
(Bv-6) |sidla véetné ochranného pasma, pozemky zemédélského pudniho fondu II. t¥idy ochrany a
pozemky odvodnéné v ramci zlepSeni pidni urodnosti,
navazat na stavajici zastavbu,
dopravni napojeni fesit z mistni komunikace,
zohlednit vystupni limity,
doporucujeme, aby vystavba postupovala od zastavéného izemi k nezastavénému tak,
aby nevznikaly proluky, které by nebyly zemédé€lsky obhospodatovatelné
Z10 v severozapadni ¢asti | rekreace — individualni | - zohlednit vystupni limity zejména VL3, NE NE
(REi-1) katastralniho izemi individgélni zésobpvéni vodou pod podminkou prokazani dostatecného a kvalitativné
Chrést u Zahotan u vyhovujiciho zdroje
lokalita Orlické vodni nadrze
Z2/12 respektovat hodnoty uzemi,
zohlednit komunikaéni vedeni v¢etné ochranného pasma,
v podrobné&jsich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit vzdalenost
50 m od okraje lesa,
zohlednit ochrannou z6nu nadregionalniho biokoridoru a mezofilni hajovou osu K60
nadregionalniho biokoridoru,
dopravni napojeni fesit z mistni komunikace,
Z11 Zaluzi na severozapadé bydleni venkovské v podrobnéjsich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit: elektrickou NE NE
(Bv-7) sidla stanici VN v¢etné ochranného pasma, vzdus$né elektrické vedeni VN vcetné

ochranného pasma a pozemky zemédélského pidniho fondu I. tfidy ochrany,
zohlednit pfipadné negativni vlivy z blizké Cistirny odpadnich vod navrzené ve
stavajicim uzemnim planu obce, zajistit ochranu chranéného venkovniho prostoru,
navazat na stavajici zastavbu,

dopravni napojeni fesit z mistnich komunikaci,

zohlednit vystupni limity
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oznaceni umisténi zpusobu vyuziti podminky pro vyuziti plochy provéreni zmén etapizace
plochy plochy vyuZiti plochy
(plochy dle dohodou;I'JS &i
vyuZziti) RP )
Z12 osada Radava na zapad¢ | rekreace — individualni | - dopravni napojeni fe$it ze stavajici pozemni komunikace, NE NE
(REi-2) spravniho uzemi, u zohlednit vystupni limity
vodni nadrze Orlik zohlednit ochrannou z6nu nadregionalniho biokoridoru a mezofilni hajovou osu K60
lokalita nadregionalniho biokoridoru,
Z2/13 individualni zasobovani vodou pod podminkou prokéazani dostate¢ného a kvalitativné
vyhovujiciho zdroje
Z13 osada Radava na zapad¢ | rekreace - individudlni | - dopravni napojeni fe$it ze stavajici pozemni komunikace, NE NE
(REi-4) spravniho uzemi, u zohlednit komunika¢ni vedeni v¢etné ochranného pasma,
vodni nadrze Orlik zohlednit vedeni vysokého napéti véetné ochranného pasma,
lokalita zohlednit vystupni limity
Z2/5 zohlednit ochrannou z6nu nadregionalniho biokoridoru a mezofilni hajovou osu K60
nadregionalniho biokoridoru,
individualni zasobovani vodou pod podminkou prokazani dostate¢ného a kvalitativné
vyhovujiciho zdroje
Z14 osada Radava na zapad¢ | rekreace - individualni | - podminkou vyuZiti plochy je vyfeseni dopravniho napojeni, NE NE
(REi-5) spravniho uzemi, u zohlednit zakonnou vzdalenost 50m od okraje lesa,
vodni nadrze Orlik zohlednit vystupni limity zejména VLS,
lokalita zohlednit ochrannou zé6nu nadregionalniho biokoridoru a mezofilni hajovou osu K60
7216 nadregionalniho biokoridoru,
individualni zasobovani vodou pod podminkou prokazani dostate¢ného a kvalitativné
vyhovujiciho zdroje,
Z15 lokalita Kroupov u bydleni venkovské dopravni napojeni fesit ze stavajici pozemni komunikace, NE NE
(Bv-10) osady Kotyfina zohlve'd’nit’ V}’/stupn'i limity Vzejr’néna YL4, YLI ) o ’
vyuziti této lokality musi byt koncipovano tak, aby nedoslo k ohrozeni ¢i oslabeni
lokalita ekologicko-stabiliza¢ni funkce vyznamného krajinného prvku Kroupovsky rybnik,
Z2/4 ktery bezprosttedné souvisi s touto plochou
716 Kovatov na jihu sidla bydleni venkovské navazat na stavajici zastavbu, NE NE
(Bv-9) zohlednit poddolované uzemi po tézbé radioaktivni suroviny ¢. 1923 s nazvem
,.Kovarov®,
lokalita zohlednit vedeni vysokého napéti véetné ochranného pasma,
Z2/2 dopravni napojeni feSit ze stavajici pozemni komunikace,
zohlednit vystupni limity zejména VL3, VL4, VL7
Z17 Kovatov na jihu sidla obc¢anské vybaveni zohlednit poddolované uzemi po t€zbé radioaktivni suroviny €. 1923 s nazvem NE NE
(OVs-2) sport ,,Kovéfqv“, )
lokalita zohledmt staré df}lni dilo na zapadnim okraji feSené plochy,
7912 zohlednit komunikaéni vedeni v¢etné ochranného pasma,

dopravni napojeni fesit ze stavajici pozemni komunikace,
zohlednit vystupni limity zejména VL4, VL7
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oznaceni umisténi zpusobu vyuziti podminky pro vyuziti plochy provéieni zmén etapizace
plochy plochy vyuZziti plochy
dohodou, US ¢&i
(plochy dle RP %)
vyuZziti)
Z18 Kovarov na bydleni venkovské, dopravni napojeni fesit ze silnice 111/10534, ANO ANO
(Bv-8 severovychodé sidla zeleni na vefejnych zohlednit vystupni limity zejména VL3, VL4, VL5 tzemni studie 1. ctapa: vystavba
va_ls prostranstvich zohledn?t komunikac¢ni Vedgni .véetné ochranného pasma, ’ tecﬁnické
lokalita zohlednit ochranné pasmo silnice III. tfidy, infrastruktury —
zohlednit zakonnou vzdalenost 50 m od okraje lesa s :
Z2/3 oddilné kanalizace
zakonéené COV
2. etapa: vystavba
objektti pro bydleni
728 Kovarov na obcanské vybaveni nejsou stanoveny NE NE
(3N) severozapad¢ sidla
lokalita
Zill

*) dohodou o parcelaci, izemni studii ¢i regulaénim planem

zmény UPO
plochy piestavby
oznaceni umisténi zpusobu podminky pro vyuZiti plochy provéieni zmén | etapizace
zastavitelné vyuziti plochy vyuziti plochy
plochy dohody, US ¢&i
(plochy dle RP*
vyuZiti)
P1 v severozapadni rekreace - |- dopravni napojeni fesit ze stivajici pozemni komunikace, NE NE
. Casti katastralniho individudlni |- zohlednit vystupni limity zejména VL3, VL4,
(REi-3) . . LT
uzemi Chrast u - respektovat hodnoty uzemi,
lokalita Z2/11 | Zahotan u Orlické - v podrobnéjsich dokumentacich a navazujicich fizenich je nutno zohlednit: prabéh radioreléové trasy,
vodni nadrze - zohlednit ochrannou zonu nadregionalniho biokoridoru a mezofilni hajovou osu K60 nadregionalniho biokoridoru,
- zohlednit dalsi limity vyuziti uzemi a limitujici skuteCnosti tykajici se plochy viz graficka cast,
- dopravni napojeni fesit z mistni komunikace,
P4 Kovétov na jihu obcanské - zohlednit poddolované izemi po tézb¢ radioaktivni suroviny ¢. 1923 s nazvem ,,Kovaiov®, NE NE
(OVs-3) sidla vybaveni sport | - dopravni napojeni fesit ze stavajici pozemni komunikace,
- zohlednit vystupni limity zejména VL4, VL7
lokalita Z2/2

*) dohodou o parcelaci, izemni studii ¢i regulacnim planem
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¢l. 8
Limity vyuZiti uzemi, véetné zdaplavovych uzemi

Ochranna pasma

V navrhu jsou respektovana vSechna ochranna pasma vyskytujici se v feSeném izemi a jsou zakreslena v Hlavnim vykresu.

VODNI TOKY A PLOCHY
- vyznamny krajinny prvek
PLOCHY URCENE K PLNENI FUNKCI LESA
- vyznamny krajinny prvek.
NEMOVITE KULTURNI PAMATKY

V feSeném tzemi se nachazi tyto nemovité kulturni pamatky:

KQVAROV
o zbytky tvrze
» srubovy Spycharek

+ fara

 farni kostel VSech svatych se hibitovem
» Kalvarie

* socha sv. Jana Nepomuckého
ZAHORANY

*  bozi muka

 dim

VESEC

* socha sv. Jana Nepomuckého
PREDBORICE

* Farni kostel sv. Filipa a Jakuba
VEPICE

o tvrzisté

CHRAST

o tvrziSté

»  zbytky tvrze

* roubena chalupa

* navesni kaplicka sv. Jana Nepomuckého
VLADYCIN

* roubena zemédélska usedlost

* roubena zeméd¢lska usedlost

LASOVICE

* pamatnik obétem nacismu

» farni kostel Navstiveni P. Marie se hibitovem

BREZ{
»  zemédélska usedlost
* zeméd¢lska usedlost

Archeologické lokality
1. Stfedoveké tvrzisté HoleSice

2. Stiedoveéké tvrzisté

VESNICKA PAMATKOVA ZONA

V sidle Zebrakov se nachazi vesnickd pamatkova zéna. Na izemi VPZ je navrzena plocha pro bydleni v RD. Vystavba v této lokalité je
ptipustna za predpokladu, ze rodinné domky budou pouze pfizemni a bude se jednat o vesnickou architekturu (sedlové stfechy, tradi¢ni
materialy i barevnost stie$ni krytiny, fasad apod.). Zastavba by méla byt hodné rozvolnéna, izolované rodinné domky na velkych parcelach, ne
fadova vystavba apod. V dané lokalité jsou pfipustné cca 3 rodinné domy. (Dale je poZadovano pohledové odclonéni této lokality krycim
pasem vzrostlé zelené - les ve sméru od nadrze.)

OCHRANNE PASMO PAMATKOVEHO UZEMI
Ochranné pasmo pamatkového uzemi se nachézi v sidlech Vladyc¢in a Zahotany.
OCHRANNE PASMO ZAMKU ORLIK.
Do feseného uzemi obce Kovarov zasahuje ochranné pasmo zamku Orlik.
Ochrannd pasma elektrického vedeni

Uzivatel iizemi v blizkosti energetickych venkovnich vedeni je omezovan ve své Cinnosti ochrannymi pasmy.

V feSeném tzemi se nachazi ochranna pasma el. vedeni VN 220 kV, 110 kV a 22 kV.
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Ochranné pasmo silnic a Zeleznic
Refenym tizemim prochazi silnice II. a IILt¥idy. ReSenym izemim neprochazi Zeleznice.
DOPRA VNI ZARIZENT

Podminkou povolovani staveb je pokryti potieb parkovani, odstavnych stani a garazi pro jednotliva funkéni vyuziti na vlastnim pozemku a to
jiz jako soucast stavby.

Ochranné pasmo VTL plynovodu
Redenym tzemim neprochazi VTL plynovod.
PASMO OCHRANY PROSTREDI

vV RESENEM UZEMISE NACHAZI PLOCHYPRO NAVRZENE COVS NAVRZENYMI PASMY OCHRANY PROSTREDI
50M, KTERA NEJSOU VYHLASENA.

Ochranné pasmo vodovodu
V feSeném uZenu se nachazi hlavni vodovodni fady s ochrannymi pasmy 1,5 mna kazdou stranu od okraje pohubi.
Ochranné pasmo vodnich zdroji
V feSeném Gzemi se nenachazi vodni zdroje s vyhldSenymi ochrannymi pasmy II. a III. stupné.
POVODI VODARENSKEHO TOKU
Spravnim izemim obce Kovaiov prochazi povodi vodarenského toku Brzina - sever, Blanice - jih.
Omezeni lesnimi celky, vodnimi plochami a zaplavovym nizemim
Na uzemi obce Kovarov se nachazi lesni celky s ochrannym pasmem a vodni toky, které nemaji vyhlasena zaplavova uzemi.
Ochranné pasmo pozemkii pro plnéni funkci lesa Ochranné pasmo
pozemki uréenych pro plnéni funkei lesa je 50m od okraje.
ORIENTACNE VYMEZENE OCHRANNE PASMO ZEMEDELSKYCH AREALU
V feSeném Uzemi se nachazi nekolik zemédélskych areald, které maji orientacnim vypoctem vymezené ochranné pasmo.
OCHRANNE PASMO HRBITO V A

V fe§eném tzemi se nachazi plochy vefejné zelené - hibitovy s ochrannym pasmem 100 m, pouze v centralni Césti sidla Kovarov ma hibitov
OP vyhlasené.

OCHRANNE PASMO VYROBY A VYROBNICH SLUZEB
V feSeném Uzemi se nachazi plochy vyroby a vyrobnich sluzeb s ochrannym pasmem 50 m od hranice pozemku.
PLOCHY USES

Plochy USES vymezené biokoridory a biocentry jsou zakreslené v grafické Gasti.

Telekomunikace
Redenym tzemim prochazeji trasy optickych a metalickych telekomunikagnich kabeld, které jsou v ndvrhu respektovany.
Radiokomunikace

Resenym tizemim prochézeji radiokomunikacni sité a radiovysila¢ (v sidle Kovatov), které jsou v navrhu respektovany.

Limity vyuziti izemi vyplyvajici z feSeni izemniho planu obce, resp. ze zmén 1 a 2 jsou:

VL1 zemni systém ekologické stability - je limitujici skute¢nosti, kterou je nutno respektovat pii vyuziti konkrétni plochy.

VL2 maximalni hranice negativnich vlivii — jsou stanoveny zejména pro plochy vyroby a skladovani — zemé&dé&lska vyroba,
technické infrastruktury — negativni vlivy z téchto ploch nesmi tuto hranici pfekrocit, a stejné tak zadné v budoucnu
vyhlasované ochranné pasmo tykajici se negativnich vlivli na okoli.

VL3 ochrana chranéného venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb

= umisténi staveb a zafizeni, které maji charakter chranéného venkovniho prostoru ¢i chranéného venkovniho
prostoru staveb - ¢asti ploch (napf. bydleni, ob¢anského vybaveni), které budou zasazeny negativnimi vlivy
napf. nadlimitnim hlukem ¢i zapachem (napf. z trafostanic, staveb pro zemédé€lstvi) nesmi mit charakter
chranéného venkovniho prostoru ani chranéného venkovniho prostoru staveb.

=  umisténi staveb a zafizeni, kterd mohou byt zdrojem negativnich vlivli — tyto stavby a zafizeni, kterd mohou byt
zdrojem negativnich vlivli, napf. hluku ¢i zapachu (napf. trafostanice, stavby pro zemédélstvi), nesmi byt
umist'ovany tak, aby do chranénych venkovnich prostort staveb a chranénych venkovnich prostorti zaséhly
nadlimitni hodnoty negativnich vlivii z téchto staveb a zafizeni.

VL4 ochrana melioraénich za¥izeni — v piipadé dotdeni a moZnosti naruSeni meliorovanych ploch, je nutno pred zahjenim
zaméru provést Gpravu drenazniho sytému tak, aby nedochazelo k naruseni jeho funkénosti nebo ovlivnéni zamokienim
navazujicich ploch.
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VL5 ochrana staveb pfed padem stromii - neumistovat nadzemni stavby a zaiizeni, které by ohrozoval pad stromu (napf.
stavby pro bydleni) blize nez 25 m od hranic pozemkt uréenych pro plnéni funkei lesa. Tento limit se nevztahuje na plochy
individualni rekreace, ve kterych je nutno tuto skute¢nost posoudit individualné v navazujicich fizenich.

VL6 negativni vliv hluku z dopravy

umisténi staveb a zafizeni, které maji charakter chranéného venkovniho prostoru ¢i chranéného venkovniho
prostoru staveb - v plochach v blizkosti silnic mohou byt situovany stavby pro bydleni, stavby pro ob¢anské
vybaveni typu staveb pro ucely $kolni a pfedskolni vychovy a pro zdravotni, socialni Gicely a pro sport a funkéné
obdobné stavby a plochy vyzadujici ochranu ptfed hlukem (chranény venkovni prostor) az po splnéni
hygienickych limitt z hlediska hluku ¢i vylouceni pfedpokladané hlukové zatéze.

umisténi novych silnic — tyto stavby a zafizeni mohou byt umistény v blizkosti staveb pro bydleni, staveb pro
obcanské vybaveni typu staveb pro ucely Skolni a pfedskolni vychovy a pro zdravotni, socialni ucely a funkéné
obdobnych staveb a ploch vyzadujicich ochranu pfed hlukem (chranény venkovni prostor) az po splnéni
hygienickych limit z hlediska hluku ¢i vylouceni pfedpokladané hlukové zatéze.

VL7 negativni vliv hluku z ploch sportu

umisténi staveb a zafizeni, které maji charakter chranéného venkovniho prostoru ¢i chranéného venkovniho
prostoru staveb - v blizkosti stavajicich i navrhovanych sportovist’ mohou byt stavby pro bydleni, stavby pro
obcanské vybaveni typu staveb pro Ucely skolni a pfedSkolni vychovy a pro zdravotni, socialni ucely a funkéné
obdobné stavby a plochy vyzadujici ochranu ptfed hlukem (chranény venkovni prostor) az po splnéni
hygienickych limit z hlediska hluku ¢i vylouceni pfedpokladané hlukové zatéze.

umisténi novych ploch pro sport — tyto plochy mohou byt umistény v blizkosti staveb pro bydleni, staveb pro
obcanské vybaveni typu staveb pro icely Skolni a pfedSkolni vychovy a pro zdravotni, socialni ¢ely a funkéné
obdobnych staveb a ploch vyzadujicich ochranu pted hlukem (chranény venkovni prostor) az po splnéni
hygienickych limitt z hlediska hluku ¢i vylouceni pfedpokladané hlukové zatéze.
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¢l.9

Navrh koncepce dopravy, obcanského a technického vybaveni a
nakladani s odpady

DOPRAVA A DOPRAVNI ZARIZENI Dopravni navrh

UPO navrhuje tpravu stavajicich komunikaci do piislugnych parametrfi, odstranéni dopravnich zavad a vybudovéni alespoii jednostranného
chodniku na komunikacich zpfistupnujicich bydleni.

Rozvoj sité mistnich komunikaci vyplyva piedev§im z urbanistického navrhu. UPO navrhuje vybudovani mistnich komunikaci ke
zpiistupnéni nové navrzenych ploch. U stavajicich komunikaci, které zpfistupnuji objekty bydleni, je v pfevazné mife nutno pocitat s
roz§ifenim na cca 6 m a vybudovanim alespoti jednostranného chodniku. Do doby, nez bude toto mozné, je nutno pro né respektovat izemni
rezervu.

Dopravni zarizeni

V rekreaéni oblasti Radava je navrzeno parkovisté v zapadni a jihovychodni ¢asti, k navrzenym plocham individualni rekreace.

U objekti vybavenosti podnikatelského charakteru je nutno, aby jejich majitelé ¢i investofi zabezpecili potiebny pocet parkovacich stani pro
své zakazniky a obchodni partnery na vlastnich pozemcich v ramci stavby téchto zafizeni.

Odstavovani vozidel obyvatel obce se predpoklada disledné na vlastnich pozemcich obytnych budov. Pfimétené by to mélo platit i pro stavbu
¢i piestavbu objektd nabizejicich ubytovaci sluzby cestovniho ruchu (penziony), pokud by se takovy zamér v obcich vyskytl.

VODOHOSPODARSKE RESENI
Kovadiov

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokii a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleii je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani obce Kovafov pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zlistane zachovano. Velikost vodojemu i tlakové poméry ve
spotiebiiti jsou dostadujici. Kvalita vody odpovida pozadavkam CSN Pitna voda. Hlavni profily potrubi vyhovuji. Nové vodovodni fady
budou budovany v ramci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim. Navrzena plochy pro bydleni v RD a pro bytové domy v
severovychodni Césti sidla budou napojeny na stavajici vodovodni fad vedouci v mistni komunikaci, plocha bydleni v RD ve vychodni &sti
sidla bude napojena na navrzeny vodovod vedouci v navrzené mistni komunikaci, plocha bydleni VR D v zapadni Césti bude napojena na
stavajici vodovodni fad v severni ¢asti a navrZzeny vodovod, fad Vv jizni ¢asti. Doporucuje se realizovat zokruhovani vodovodni sité v
severovychodni Casti obce. Stavajici vodni zdroje vSak nebudou dostadovat pro predpokladany rozvoj obce Kovéafov a napojenych osad
Radvanov a Zluéin. Proto je potieba hledat novy zdroj s vydatnosti alespoti 1.0 I/s a zkapacitnit odradonovaci kolonu tmérné vydatnosti
nového zdroje.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani obce Kovarov vyhovuje i do budoucna a proto zlistane zachovano. Nova kanalizace bude budovana v ramci nové
zastavby a k doposud nenapojenym objektim. Kapacita kanalizaéni sité je pro splaskové vody dostate¢na. Pro odvadéni destovych vod
nevyhovuje nejstarsi kratky usek kanalizace v centru obce.

Sbéra¢ podél silnice na Radvénov bude podchycen a zaustén pred navrhovanou COV, kterd je umisténa na severozapadnim okraji obce,
vychodné od rybnika Prostfedni. Odpadni vody bude nuhio po jejich odleh¢eni precerpavat. Mnozstvi Gerpanych odpadnich vod by bylo
mozno minimalizovat gravitaénim pfevedenim &asti povodi do sbérace, ktery odkanalizovava zbyvajici Cast obce.

COV je mozno fesit jako mechanické predéiSténi s ¢isténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné vhodné zaiizeni.

Obec ma zpracovano zadani na stavbu kofenové Eistirny (s plochou poli 2500 m2), kterd ma byt umisténa na severozapadnim okraji obce
vpravo od silnice Kovafov - Radvanov vychodné od rybnika Prostiedni. Tato lokalita byla vybréna jako nejvhodné&jsi pro umisténi COV jiz v
roce 1984.

K ¢isténi odpadnich vod je mozno realizovat:

+  Kofenova &istirna nebo zemni filtr s mechanickym predéisténim v podobé lapaku pisku a Stérbinové nadrze. Pro zajisténi spolehlivé
funkce by bylo nutno vybudovat novou oddilnou kanalizaci. Toto feSeni je z hlediska vysokych finan¢nich néarokt prakticky
nerealné.

*  Biologicka nadrz s mechanickym pfedc¢isténim opét v podobé lapaku pisku a Stérbinové nadrze. Nevyhodou jsou znaéné naroky na
zabor plochy a tim souvisejici rozsah pasma ochrany prostredi, kterym by byly dotéeny i nékteré stavajici obytné objekty. Naopak
velkou vyhodou takovéhoto zafizeni je vysoka pruznost ve schopnosti ¢istit rizné zatizené vody véetné malo zatizenych. V ptipadé
tohoto typu by zfejme¢ odpadla potieba provadét slozité prepojovani kanalizace v obcei pro odpojeni balastnich vod.

+  Aktivaéni biologicka COV s nizkozatéZovanou aktivaci a hrubym predé¢iténim. Tento typ COV by byl pro zdroj zne&i§téni o
velikosti Kovarova nejvyhodnéjsi jak z hlediska spolehlivosti technologie, tak z hlediska nejmensich narokt na zabor plochy a tim
souvisejici nejmensi pasmo ochrany prostiedi. Aby je vSak bylo mozno aplikovat, je potieba snizit obsah balastnich vod v
kanalizaci.
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Opatieni ke snizeni obsahu balastnich vod v kanalizaci by méla pfedstavovat vybudovani nového sbérace pies naves v soub¢hu se stavajicim
sbéracem, jehoz funkce by nadale spocivala praveé pouze v odvadéni balastnich vod. Do navrhovaného sbérace by byly piepojeny vSechny
stavajici sbérace i jednotlivé pfipojky z tohoto tiseku kromé silného pritoku fedicich vod, ktery byl zjistén v hornim rohu navsi. Déle by do
nového sbérade nebyly piepojovany potrubi odvodiujici louky pod obci. Navrhovany sbéraé by vedl v soubéhu se stavajicim az k COV.

V odlehéovaci komoie by byly odlehéovany destové vody do stavajiciho sbérade. Na navrhovany sbéra¢ bude také moZno napojit piipojku
splaskové kanalizace z arealu zemédélského druzstva, ktera by vSak v celé své trase musela byt nova, aby zajistila pouze pfivod splaskovych
vod bez vlivu vod melioracnich.

V grafické &asti je zakresleno feseni COV v&. pasma ochrany prostiedi pro feseni biologicka nadrZ V piipadé volby jiné varianty bude
dotc¢ené izemi umérné sniZeno.

Briezi

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokd a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zelei je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

S ohledem na velikost osady Bfezi se neuvazuje s vystavbou vefejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramci celého sidla. Obyvatelé budou
vyuzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody, pfipadné budou zfizovany nové zdroje (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou vodou)
v ramcei nékolika nemovitosti. Voda do mista spotieby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. Pozadovana akumulace by byla
vytvaiena ve zdroji.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod

V osadé Biezi se neptedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim Cidténim odpadnich vod. Odpadni vody budou &edtény
v domovnich Cistirndch odpadnich vod (zejména u objektd k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach (zejména u
rekreac¢nich objektit). Dal$i moznosti je ztizovani vicekomorovych septikti s docisténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné zatizeni. Destové
vody budou i nadale odvadény systémem piikopu, struh a propustka do recipientu.

V piipadé vétsiho rozvoje sidla je mozno vybudovat kanalizaci s centralnim ¢isténim odpadnich vod v blizkosti zatrubnéného meliora¢niho
kanalu jizné pod osadou. COV je mozno fesit jako mechanické predéisténi s Cisténim odpadnich vod v biologické nadrZi nebo jiné vhodné
zatizeni. Okolo Cistirny bude vyhlaseno pasmo ochrany prostiedi.

V navrzeném pasmu COV je navrzen do&idtovaci rybnik jako alternativni feseni, nebot’ COV pro tak malou obec je prozatim nere4lna.

Dobra Voda

Odtokové poméiy, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokti a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokut. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleti je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

S ohledem na velikost osady Dobra Voda (roztrouSena zastavba nékolika zejména rekreacnich objektll) a nepfedpokladany rozvoj se
neuvazuje s vystavbou vefejného vodovodu. Neni provadén ani vypocet potieby vody pro sidlo. Obyvatelé budou vyuzivat i nadale stavajici
individualni zdroje pitné vody.

Zdroje znecistént, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

V osadé Dobra Voda se nepiedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim Cisténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
¢estény v domovnich ¢istirnach odpadnich vod (zejména u objektl k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach (zejména
u rekreacnich objektti). Dalsi moznosti je ziizovani vicekomorovych septikd s docisténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné zafizeni.
Destové vody budou i nadale odvadény systémem ptikopti, struh a propustkll do recipientu.

Hostin

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokd a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokit. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zelen je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

S ohledem na velikost osady Hostin se neuvazuje s vystavbou vefejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramci celého sidla. Obyvatelé
budou vyuzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody pfipadné budou zfizovany nové zdroje (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou
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vodou) v ramci nékolika nemovitosti. Voda do mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. Pozadovana akumulace by
byla vytvaiena ve zdroji.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

V osadé Hostin se nepfedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim ¢isténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
gestény v domovnich Cistirnach odpadnich vod (zejména u objektt k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach
(zejména u rekreacnich objekttl). Dal$i moznosti je zfizovani vicekomorovych septikli s docisténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné
zatizeni. Dest'ové vody budou i nadale odvadény systémem ptikopd, struh a propustkt do recipientu.

V pipadé vétsiho rozvoje sidla je mozno vybudovat kanalizaci s centralnim Ci§ténim odpadnich vod jihovychodné pod osadou s odtokem do
Hostinského rybnika. COV je mozno fefit jako mechanické piedgisténi s Cisténim odpadnich vod v biologické nadri nebo jiné vhodné
zatizeni. Okolo &istirny bude vyhlaSeno pasmo ochrany prostiedi.

Chrast

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokti a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich toki. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleti je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani osady Chrast pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto ziistane zachovano. Velikost vodojemu i tlakové poméry ve spotiebisti
jsou dostacujici. Kapacita zdrojl je dostatecna, pokud nenastane porucha, k ¢emuz dochézi pomérné casto (zejména na vytlacném tadu).
Kvalita vody odpovida pozadavkim CSN Pitna voda. Hlavni profily potrubi vyhovuji.

Nové vodovodni fady budou budovany v rdmci nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim. Rekonstruovat je potieba vytlacny fad.
Okolo zdroje je potieba vyhlasit ochranna pasma. V ptipadé nedostate¢ného tlaku v nejblizsi zastavbé pod vodojemem bude pro tuto lokalitu
zfizena ve vodojemu AT stanice.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani osady Chrast vyhovuje i do budoucna a proto zistane zachovano. Nova kanalizace bude budovana v ramci nové
zastavby a k doposud nenapojenym objektim.

Zakladnim problémem kanalizace je pfitomnost znaéného mnozstvi balastnich vod, které vyrazné pfevySuji miru unosnou pro zajisténi
Oddéleni téchto vod z vefejné kanalizace je mozno realizovat pomérné naro¢nym opatienim, které by spocivalo ve vybudovani asi 40 m
kanaliza¢ni stoky DN 300, ktera by byla zakon&ena Cerpaci stanici s odlehéenim detovych vod a vedla by v soubéhu se stavajicim sbéradem.
Do této nové kanalizace bude nutno ptepojit horni ¢ast kanaliza¢niho sbérace a ostatni kanaliza¢éni stoky. Funkce pivodni kanalizace DN 500
bude zachovéna aby pievadéla vody ze zatrubnéného toku od rybni¢ku nad vsi. Zaroven do ni bude zausténo odlehceni destovych vod z
¢erpaci stanice (jedna se o jednotnou kanalizaci).

Z cerpaci stanice budou odpadni vody dopravovany vytlacnym fadem v soubchu se stavajicim sbéracem az do druhého sbérace, ktery je
odvede do mista predpokladané COV v lokalité byvalého rybnicku s protrzenou hrazi zapadn& pod osadou. Pted &istirnou bude vybudovéna
odleh&ovaci komora (jedna se o jednotnou kanalizaéni sit). COV je mozno fesit jako mechanické predgisténi s &isténim odpadnich vod v
biologické nadrzi nebo jiné vhodné zafizeni. V misté COV bude nutno zajistit obtékani stavajiciho povrchového toku mimo toto zatizeni, coz
bude mozno provést po vrstevnici kolem piedpokladané nadrze az do mist stavajiciho toku pod hrazi. Okolo Eistirny bude vyhlaSeno pasmo
ochrany prosttedi.

KotyFina

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokd a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich toki. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleti je nutné zachovat.

Zdsobovani pitnou vodou

S ohledem na velikost osady Kotyfina se neuvazuje s vystavbou vefejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramci celého sidla. Obyvatelé
budou vyuzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody pfipadné budou zfizovany nové zdroje (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v ramci nékolika nemovitosti. Voda do mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. Pozadovana akumulace by
byla vytvaiena ve zdroji.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod

37



V osad¢ Kotytina se nepifedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim ¢isténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
Cestény v domovnich Cistirnach odpadnich vod (zejména u objektii k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach
(zejména u rekreacnich objektr). Dal$i moznosti je zfizovani vicekomorovych septikli s do¢isténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné
zatizeni. Destové vody budou i nadale odvadény systémem piikopu, struh a propustkd do recipientu.

V pripads vétiho rozvoje sidla je mozno vybudovat kanalizaci s centralnim &isténim odpadnich vod pred Kroupovskym rybnikem. COV je
mozno fesit jako mechanické predéisténi s Cisténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné vhodné zatizeni. Okolo &istirny bude
vyhlaseno pasmo ochrany prostredi.

LasSovice

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokd a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich toki. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleii je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani osady Lasovice pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto ziistane zachovano. Vydatnost zdroji, velikost vodojemu i tlakové
poméry ve spotiebistich jsou dostadujici (pro viechna zasobované sidla vodovodu). Kvalita vody odpovida pozadavkiam CSN Pitna voda.
Hlavni profily potrubi vyhovuji. Doporucuje se zokruhovani vodovodni sité v osad&. Okolo zdrojii je potieba vyhlasit ochranna pasma. Uzemi
pro OP je omezeno blizkosti komunikace a zéastavy.

Zdroje znecisteni, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

V osad¢ LaSovice se piedpokladd dobudovat kanalizaci v rdmci navrhované zastavby a k doposud neodkanalizovanym objektim. Takto
svedené odpadni vody budou ¢&istény centralné na navrhované COV jizné pod osadou. Pied &istirnou bude vybudovana odleh&ovaci komora
(jedna se o jednotnou kanalizaéni sit’). COV je mozno fesit jako mechanické predgisténi s &isténim odpadnich vod v biologické nadrZi nebo
jiné vhodné zatizeni. Okolo Cistirny bude vyhlaSeno pasmo ochrany prostiedi.

Onen Svét

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokil a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleti je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani osady Onen Svét pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zlistane zachovéano. V ptipadé potieby budou nové rady budovany
v ramci navrhované zastavby a k doposud nenapojenym objektim.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

V osadé Onen Svét se nepiedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim ¢isténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
¢estény v domovnich Cistirnach odpadnich vod (zejména u objektt k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach (zejména
u rekreacnich objektti). Dalsi moznosti je zfizovani vicekomorovych septikd s docisténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné zatizeni.
Destové vody budou i nadale odvadény systémem ptikopu, struh a propustkd do recipientu.

Piedboiice

Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokd a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleil je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou Zasobovani osady Predbofice pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto ztistane zachovano.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani osady Piedbofice vyhovuje i do budoucna a proto ziistane zachovano. Nova kanalizace bude budovana k
nenapojenym objektim. Dobudovani kanalizace v osadé predstavuje pfedev§im vybudovani nového kanalizaéniho sbérace, na kterém bude
ziizena odleh¢ovaci komora a do kterého budou zaustény ostatni kanaliza¢ni stoky osady. Trasa sbérace povede podél zatrubnéného mistniho
toku az k navrhované ¢istirné odpadnich vod.

U severniho sbérace v horni ¢asti vSije nutno zajistit, aby do né¢ho nadale nepfitékaly zavadné latky (kejda, mocivka). Odpadni vody z tohoto
sbérate budou pievedeny do vychodniho sbérage, ktery odkanalizovava pievaznou Cast Predbofic. Refeni je mozno realizovat dvéma
zpusoby.
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Prvni zplisob je ziizeni ¢erpaci stanice s odleh¢enim destovych vod do pivodni kanalizace vedouci kolem rybnicku. Druhou moznosti je opét
po odleh&eni destovych vod gravitaéni prevadéni odpadnich vod kanalizaci uloZené v hloubce kolem 4 m v tiseku dlouhém asi 60 m. COV je
mozno fesit jako mechanické predcisténi s ¢isténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné vhodné zafizeni.

Cistirnu je mozno umistit v lokalité byvalého rybnika s protrzenou hrazi pod vsi. Zatrubnény tok, ktery v soudasné dobé protéka rybnidkem s
protrzenou hrazi, bude nutno pielozit. Jeho trasa povede kolem navrhované COV. Okolo &istirny bude vyhlaseno pasmo ochrany prosttedi.

Radvanov

Odtokové poméry, vodni toky a nddrze

Stav vodnich tokd a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich toki. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleii je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani osady Radvanov pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Nové vodovodni fady budou budovany v ramci
nové zastavby a k doposud nenapojenym objektim.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani osady Radvanov vyhovuje i do budoucna a proto ztistane zachovano. Nova kanalizace bude budovéana v ramci nové
zastavby a k doposud nenapojenym objektim.

Jizn& pod obci pod aredlem ZD bude vybudovana &istirna odpadnich vod. Misto je vhodné z hlediska vzdalené obytné zastavby. COV je
mozno fesit jako mechanické predgisténi s ¢isténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné vhodné zatizeni. Okolo Eistirny bude
vyhlaseno pasmo ochrany prostiedi.

Renkov

Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokti a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

S ohledem na velikost osady Renkov se neuvazuje s vystavbou vefejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramci celého sidla. Obyvatelé
budou vyuzivat i nadéle stavajici individudlni zdroje pitné vody piipadné budou zfizovany nové zdroje (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v ramci nékolika nemovitosti. Voda do mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. Pozadovana akumulace by
byla vytvaiena ve zdroji.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

V osadé Rehkov se nepiedpokladd vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim Cisténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
Cestény v domovnich Cistirnach odpadnich vod (zejména u objekti k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach
(zejména u rekreacnich objektl). Dal$i moznosti je zfizovani vicekomorovych septikd s docisténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné
zatizeni. Destové vody budou i nadale odvadény systémem piikopd, struh a propustkil do recipientu.

V piipadé vétsiho rozvoje sidla je mozno vybudovat kanalizaci s centralnim ¢isténim odpadnich vod v blizkosti potoka severné pod osadou.
COV je mozno fesit jako mechanické piedéisténi s Cisténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné vhodné zatizeni. Okolo &istirny bude
vyhlaseno pasmo ochrany prostiedi.

Vepice

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokt a vodnich ploch je dobry. I nadéle je potfeba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zelet je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

V osad¢ Vepice je mozno vybudovat vefejny vodovod. Zdrojem vodovodu budou stavajici dva vrty vychodné od obce. Surovou vodu je
potieba upravit v Gipravné vody, ktera bude situovéna u silnice smér Hrazany. UV bude voda &erpana do navrhovaného vodojemu severné nad
osadou. Vyikové umisténi vodojemu nebude vyhovovat dle pozadavku CSN pro tii navrhované nemovitosti, kde musi byt zvyseni
pozadovaného tlaku feSeno individualn€. Do mista spotfeby bude voda dopravovana gravita¢né. Okolo zdroju je potieba vyhlasit ochranna
pasma.

V osadé¢ bude vybudovana nova vodovodni rozvodnd sit’ v ramci stavajici i nové zastavby trasovand pievazné v mistnich komunikacich.
Vodovod bude slouzit i jako pozarni zdroj vody.

Dalsim ekonomicky vyhodné&j$im feSenim je vyuZzivani a zfizovani individualnich zdroju pitné vody (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v ramci kazdé nebo skupiny nékolika nemovitosti. Voda do mista spotieby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje.
Pozadovana akumulace by byla vytvafena ve zdroji.
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Zdroje znecisténi, odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani osady Vepice vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Nova kanalizace bude budovana v ramci nové
zastavby a k doposud nenapojenym objektim. K oddéleni balastnich vod ptepadajicich z pozarni nadrze do vetejné kanalizace bude nutno
vybudovat novy sbéra¢, do kterého bude pfepojena horni ¢ast puvodniho sbérace a ptislusné ostatni stoky. Pivodni sbéra¢ v Giseku nového
sbérace ztistane funkéni pro odvadéni vod povrchového toku protékajiciho pozarni nadrzi. Do sbérace ve sprave obce Kovarov se predpoklada
pripojit i &ast sbérade ve spravé ZD Kovatov, ktery vede z obecni zastavby podél silnice na Vlady&in. Cést stavajicich stok, zejména DN 200,
bude nutno vymenit za vétsi profil.

V misté vyusti stavajiciho sbérace ve spravé obce Kovaiov bude ziizena odlehcovaci komora pro odlehceni destovych pritokl z jednotné
kanalizace do rybnika Novy. V dal§im tiseku bude tento sbéra& pokracovat az do mista navrhované COV. Zde bude nutno prelozit &ast
vodoteée - Hrejkovického potoka. COV je mozno fesit jako mechanické piedgisténi s Gigténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné
vhodné zatizeni. Okolo Cistirny bude vyhlaseno pasmo ochrany prostredi.

Vesec

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokt a vodnich ploch je dobry. I nadale je potfeba provadét iidrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokd. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zeleti je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

V osadé Vesec se predpoklada vybudovat vefejny vodovod. V piipadé jeho vystavby je nutno vyhledat pramenisté a to v misté upfesnéném
hydrogeologickym prizkumem. Kolem nalezenych zdroji bude uréeno ochranné pasmo. Dle kvality vody bude voda Cerpana do upravny
vody a dédle do akumulace. Ta bude umisténa na kété alespoii 520 m n.m. nad prameni§tém s gravitatnim zasobenim spotiebiSté nebo na nizsi
koté s nutnosti zasobovat alespoit horni &ast spotfebiSté AT stanici. V obci bude vybudovéna nova vodovodni rozvodna sit’ v ramci stavajici i
nové zastavby trasovana v mistnich komunikacich. Protoze v soucasnosti neni znamo budouci umisténi vodniho zdroje, neni navrhovany
vodovodni systém obce zakreslovan.

Dalsim ekonomicky vyhodnéjsim feSenim je vyuzivani a ztizovani individualnich zdroji pitné vody (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v rameci kazdé nebo skupiny nékolika nemovitosti. Voda do mista spotieby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje.
PoZadovana akumulace by byla vytvafena ve zdroji.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani osady Vesec vyhovuje i do budoucna a proto zlistane zachovano. Nova kanalizace bude budovana v ramci nové
zastavby a k doposud nenapojenym objektim.

Zakladnim problémem stavajici kanalizace je opét to, Ze je do dnesni kanalizace zaveden staly povrchovy tok, vedouci pies rybni¢ky na vsi. K
odstranéni uvedenych problémi bude nutno vybudovat novy sbéra¢ v soub&hu se stavajicim zatrubnénim toku pod osadou. Do tohoto nového
sbérace bude nutno piepojit v§echny stavajici kanalizace. Dale na ném bude zfizena odleh¢ovaci komora pro moznost odlehéeni dest'ovych
pritokt do zatrubnéného (jedna se o jednotnou kanalizaci).

Odkanalizovéani severni Casti osady, ktera ma p¥irozeny sklon na opa¢nou stranu od povodi nové navrhovaného sbérade, je feseno takto:
Splaskové vody budou gravitaéné svedeny piisné oddilnou kanalizaci do Cerpaci stanice a odtud dopravovany vytlanym fadem do
nejblizgiho mista na nové navrhovaném sbéradi. Cisténi by pak bylo zajisténo centralni COV pro celou osadu. Odpadni vody zem&d&lského
aredlu Slavonov budou ¢istény (piipadné jinak likvidovany) samostatné v ramci tohoto arealu. Odpadni vody z lokality n€kolika obytnych
domit ve Slavonové budou likvidovany opét individuélng (jimky na vyvazeni, septiky s do¢i§ténim, domovni &istirny). Okolo Cistirny bude
vyhlaSeno pasmo ochrany prostredi.

Vladycin

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokt a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich toki. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zelet je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

S ohledem na velikost osady Vladycin se neuvazuje s vystavbou vefejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramci celého sidla. Obyvatelé
budou vyuzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody piipadné budou zfizovany nové zdroje (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v ramci nékolika nemovitosti. Voda do mista spotieby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. Pozadovana akumulace by
byla vytvaiena ve zdroji.

Zdroje znecistént, odkanalizovani a Cisteni odpadnich vod

V osad¢ Vlady¢in se nepfedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim ¢isténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
¢estény v domovnich Cistirnach odpadnich vod (zejména u objektt k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach (zejména
u rekreacnich objektit). Dalsi moznosti je zfizovani vicekomorovych septikli s docisténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné zafizeni.
Destové vody budou i nadale odvadény systémem piikopt, struh a propustkt do recipientu.

V ptipadé vétsiho rozvoje sidla je mozno vybudovat kanalizaci s centralnim ¢iténim odpadnich vod v blizkosti potoka severné pod osadou.
COV je mozno fesit jako mechanické piedéisténi s Cisténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné vhodné zaiizeni. Okolo ¢istirny bude
vyhlaseno pasmo ochrany prostiedi.
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Zahorany

Odtokové poméry, vodni toky a nddrze
Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani osady Zahotany pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Nové vodovodni fady budou budovany v ramei
nové zastavby a pro zokruhovani vodovodni sité. Zaroven bude nutno pro uvolnéni parcel navrzenych k zastavbé realizovat drobné pielozky
stavajiciho vodovodu.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a cisteni odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani osady Zahotany vyhovuje i do budoucna a proto zlstane zachovano. Nova kanalizace bude budovana v ramci nové
zastavby a k doposud nenapojenym objektim.

K oddéleni vyse zminénych balastnich vod od vod odpadnich je navrhovano ptepojenim ptislusnych nemovitosti z levého severniho sbérace
do pravého. Levy severni sbéra¢ by zistal funkéni pro odvadéni balastnich vod. Od mista stavajiciho spojeni levého a pravého severniho
sbéraée bude vybudovan novy sbéra¢ v soubshu se stavajicim severnim sbéradem az k navrhované COV na pravém bichu Zahotanského
potoka. Do tohoto nového sbérace budou piepojeny vSechny ostatni kanalizaéni stoky odvadéjici splaskové odpadni vody. Dale bude na tomto
prodlouZeni realizovano odleh&eni dedtovych pritokt (jedna se o jednotnou kanalizaci). COV je mozno v obou piipadech fesit jako
mechanické predc¢isténi s ¢isténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné vhodné zafizeni. Okolo Cistirny bude vyhlaseno pasmo
ochrany prostiedi. To zasahuje do stavajici zastavby. Da se viak piedpokladat, Ze ovlivnéni téchto domi provozem COV bude vyrazné
snizeno existujicim hustym stromovym porostem kolem potoka, ktery lezi mezi dotéenou zastavbou a COV.

Odpadni vody z jihovychodni lokality rekreacnich a chatovych objektti u Zahotanského potoka, kterou nelze odkanalizovat gravitacné na
navrhovanou ¢istirnu, budou likvidovany individualné Qimky na vyvazeni, septiky s do¢isténim, domovni Cistirny). Dal$im feSenim pro tuto
lokalitu je vystavba nového oddilného splaskového sbérade se zakon&enim v Cerpaci stanici, ze které by odpadni vody byly vytlaénym fadem
dopravovany do nejbliz§iho profilu stavajici kanalizace.

ZaluZi

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokti a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét udrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat.

Zasobovani pilnou vodou

S ohledem na velikost osady Zaluzi se neuvazuje s vystavbou vetejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramci celé¢ho sidla. Obyvatelé
budou vyuZzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody piipadné budou zfizovany nové zdroje (hlubsi studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v ramci nékolika nemovitosti. Voda do mista spotieby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. Pozadovana akumulace by
byla vytvarena ve zdroji.

Zdroje znecisténi, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

V osad¢é Zaluzi se nepiedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim ¢isténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
¢estény v domovnich Cistirnach odpadnich vod (zejména u objektt k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach (zejména
u rekreacnich objektd). Dalsi moznosti je zfizovani vicekomorovych septikdl s docisténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné zatizeni.
Destové vody budou i nadéale odvadény systémem ptikopi, struh a propustkli do recipientu.

V ptipadé vétsiho rozvoje sidla je mozno vybudovat kanalizaci s centralnim ¢isténim odpadnich vod v blizkosti rybnika zapadné pod osadou.
COV je mozno fesit jako mechanické piedgisténi s ¢isténim odpadnich vod v biologické nadrzi nebo jiné vhodné zatizeni. Okolo Cistirny bude
vyhlaseno pasmo ochrany prostiedi.

Zlucin

Odtokové poméiy, vodni toky a nadrze
Stav vodnich tokt a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zele je nutné zachovat

Zasobovani pitnou vodou

Zasobovani osady Zlu¢in pitnou vodou vyhovuje i do budoucna a proto zlistane zachovano. Nové vodovodni fady budou budovany v ramci
noveé zastavby.

Zdroje znecistént, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

V osadé Zluéin se nepiedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potiebu s centralnim ¢isténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
¢estény v domovnich Cistirnach odpadnich vod (zejména u objektti k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach (zejména
u rekreacnich objekti). Dalsi moznosti je zfizovani vicekomorovych septikll s docisténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné zatizeni.
Destové vody budou i nadale odvadény systémem piikopu, struh a propustktl do recipientu.
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Zebrikov

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Stav vodnich tokt a vodnich ploch je dobry. I nadale je potieba provadét idrzbu vegetace zejména v okoli vodnich tokt. Stavajici vodotece a
vodni plochy a doprovodnou zelei je nutné zachovat.

Zasobovani pitnou vodou

S ohledem na velikost osady Zebrakov se neuvazuje s vystavbou vefejného vodovodu s centralnim zdrojem v ramei celého sidla. Obyvatelé
budou vyuzivat i nadale stavajici individualni zdroje pitné vody ptipadné budou zfizovany nové zdroje (hlubs$i studné a vrty s kvalitni pitnou
vodou) v rdimci nékolika nemovitosti. Voda do mista spotfeby by byla dopravovana AT stanici u kazdého zdroje. Pozadovana akumulace by
byla vytvatena ve zdroji.

Zdroje znecistént, odkanalizovani a cisténi odpadnich vod

V osadé Zebrakov se neptedpoklada vystavba kanalizace pro vefejnou potfebu s centralnim &isténim odpadnich vod. Odpadni vody budou
¢estény v domovnich Cistirnach odpadnich vod (zejména u objektl k trvalému bydleni) nebo akumulovany v bezodtokovych jimkach
(zejména u rekreacnich objekttl). Dalsi moznosti je zfizovani vicekomorovych septikii s doc¢isténim v zemnich filtrech nebo jiné vhodné
zatizeni. Destové vody budou i nadale odvadény systémem piikopd, struh a propustkil do recipientu.

V ptipadé vétsiho rozvoje sidla je mozno vybudovat kanalizaci s centralnim ¢isténim odpadnich vod v blizkosti potoka jizné pod osadou.
COV je mozno tesit jako mechanické pred¢isténi s isténim odpadnich vod v biologické nadrZi nebo jiné vhodné zatizeni. Okolo &istirny bude
vyhlageno pasmo ochrany prostedi.
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TABULKA RESENI VODOVODU A KANALIZACE V RESENEM UZEMIi OBCE KOVAROV
Obec vodovod kanalizace cov
stay novy stay nova stav nova
1 | Kovarov + + + + - =
2 |Brezi - - - -f+ = -+
3 |Dobra Voda - - - - - -
4 | Hostin - - - -+ = -+
5 |Chrast + + + + . +
6 |Kotyfina - - - -+ - [+
7 | LaSovice + - + + = +
8 |Onen Swét : + - - - - -
9 |Pfedbofice + - + + - +
10 | Radvanov + - + + : +
11 | Renkov - ; - . - -1+ - 4+
12 | Vepice ** - -+ + + " +
13 | Vesec: o - + + = -
14 | Viadyein. .. | - - - 4+ - +
15 |Zahofany - - + - 2 i
16 |Zaluz e - . - 4+ ] +
17 _|Zwgin. e + : L ; ] :
18 | Zebrakov. . . - A+ : 1+
+ existuje nebo se bude navrhovat
- neexistuje nebo se nebude navrhovat
-+ nenavrhuje se, ale miiZe se udélat

ENERGETICKE RESENI ZASOBOVANT{
EL. ENERGII

Kovaiov
Stavajici TS nemaji dostatecnou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby a proto je nutno provést jejich posileni novymi trafostanicemi.
Néavrh pokryti nového nardstu spotieby el energie je nasledujici: Technicka vybavenost sever - stav. trafostanice TS-T4, TS

Malometrazni byty a RD+rezerva
vychod - stav. trafostanice TS-T5, T6
- nova trafostanice TS-T7 (BTS-400kVA)
vychod - nova trafostanice TS-T7 (BTS-400kVA)

Techn. vybav, a RD stied a zapad obce - stav. trafostanice TS-T3

Pecovatelsky dam stfed obce - nova trafostanice TS-T8 (BTS-400kVA)

V piipadé ristu obce bude pfemisténa k centru obce na pozemek bourané stodoly a bude rekonstr. na
zdénou.

Benzinova CS severozapad obce - nova trafostanice TS-T9 (BTS-400kVA)

Jeji pfesné umisténi vyplyne z navrhu CS. Bude osazena u navrzené komunikace.

Zahorany
Stavajici TS Zahotany maji dostateénou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. V Casti Pelechy je nutno vybudovat novou trafostanici
Navrh pokryti nového naristu spotieby el. energie je nasledujici:

RD severozapad - stav. trafostanice TS-T1

RD+rezerva severovychod - stav. trafostanice TS-T1,T2

Techn. vybavenost zapad obce - stav. trafostanice TS-T2

RD Pelechy - nova trafostanice TS-T3(BTS-400kVA)
Radvanovy

Stavajici TS Radvanov nemaji dostatecnou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Je nutno doplnit novou trafostanici pro pokryti
narustu spotieby.
Navrh pokryti nového naristu spotieby el. energie je nasledujici:

RD-I.etapa severozapad - nova trafostanice TS-T4(BTS-400kVA)
RD - Letapatrezerva severozapad - nova trafostanice TS-T4(BTS-400kVA)
Techn. vybavenost jih obce - stav. trafostanice TS-T1
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Vesec

Stavajici TS Vesec nemaji dostatecnou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Je nutno doplnit nové trafostanice pro pokryti nartistu
spotieby.

Navrh pokryti nového narlstu spotieby el. energie je nasledujici:

RD+rezerva severozapad - nova trafostanice TS-T4(BTS-400kVA)
Techn. vybavenost vychod - nova trafostanice TS-T3(BTS-400kVA)
Piedboiice

Stavajici TS Predbotice nemaji dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Je nutno doplnit nové trafostanice pro pokryti nartstu
spotieby.
Navrh pokryti nového naristu spotieby el. energie je nasledujici:

RD+rezerva stied, severovychod - stav. trafostanice TS-T1
RD jih - nova trafostanice TS-T2(BTS-400kVA)
RD severozapad - nova trafostanice TS-T3(BTS-400kVA)

Techn. vybavenost severovychod - stav. trafostanice TS-T1

Chrast

Stavajici TS Chrast maji dostatecnou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Je nutno doplnit pouze novou
trafostanici v Zelebtizi. pro pokryti narfistu spotieby chatové oblasti.
Navrh pokryti nového naristu spotieby el. energie je nasledujici:

RD l.etapa +rezerva jih - stav. trafostanice TS-T2

RD l.etapa obec - stav. trafostanice TS-T2

Chaty Zelebiiz - nova trafostanice TS-T6(BTS-400kVA)
Vepice

Stavajici TS Vepice nemaji dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Je nutno doplnit nové trafostanici pro pokryti naristu
spotieby.
Néavrh pokryti nového néristu spotieby el. energie je nasledujici:

RD +rezerva jih - stav. trafostanice TS-T1

RD severozapad - nova trafostanice TS-T3(BTS-400kVA)
Tech. vybavenost sever(variantné)- nova trafostanice TS-T4(BTS-400kVA)
LaSovice

Stavajici TS Lasovice nema zadnou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Je nutno doplnit novou
trafostanici pro pokryti nariistu spotieby v obci.
Navrh pokryti nového naristu spotieby el. energie je nasledujici:

RD lLetapatrezerva jih,zapad - nova trafostanice TS-T3(BTS-400kVA)
zaroven provést zokruhovani sit€ NN

RD l.etapa zapad - nova trafostanice TS-T3(BTS-400kVA)

Onen Svét

Bez navrhu.

Pro eventuelni vystavbu 1-2 RD (chat) je na trafostanici dostate¢na rezerva.
Navrh pokryti eventuelniho narGstu spotieby el. energie je nasledujici:

RD (chaty) - stav. trafostanice TS-T1

Vladycin

Stavajici TS Vlady¢in ma dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Podminkou napojeni je uprava a rekonstrukce sit€ NN.
Navrh  pokryti nového narGistu spotieby el. energie je nasledujici:

RD l.etapa jihovychod - stav. trafostanice TS-T1

RD l.etapa zapad - stav. trafostanice TS-T1

Kotyiina

Stavajici TS Kotyfina ma dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Podminkou napojeni je uprava a rekonstrukce sit'@ NN.
Navrh  pokryti nového naristu  spotieby el. energie je nasledujici:

RD jih - stav. trafostanice TS-T1
Tech. vybavenost severozapad - stav. trafostanice TS-T1
Zlucin

Stavajici TS Zluéin ma dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Podminkou napojeni je uprava a rekonstrukce sit’@ NN.
Navrh pokryti nového naristu spotieby el. energie je nasledujici:
RD obec - stav. trafostanice TS-T3

Renkov
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Stavajici TS Renkov ma dostateénou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Podminkou napojeni je tiprava a rekonstrukce sit'd NN.
Navrh pokryti nového nartstu spotieby el. energie je nasledujici:

RD vychod - stav. trafostanice TS-T1
RD zapad - stav. trafostanice TS-T1
Brezi

Stavajici TS Hostin nema dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni obou obci. Proto je nutno vybudovat
trafostanici v obci Bfezi, ¢imz se zaroven uvolni kapacita v trafostanici Hostin (ta bude slouzit pouze pro obec
Hostin). Dalsi podminkou napojeni je tprava a rekoristrukce sit'€ NN.

Navrh pokryti nového nartstu spotieby el. energie je nasledujici:

RD obec - nova trafostanice TS-T2(BTS-400kVA)

Dobrda Voda

Bez navrhu.
Pro eventuelni vystavbu bude nutno provést rekonstrukci vrchniho vedeni NN, nebo vybudovat novou trafostanici. To je vzhledem k
charakteru osidleni (vétSinu tvofi rekreanti) zatim neaktuelni.

Hostin

Stavajici TS Hostin bude mit po vybudovani trafostanice Biezi dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni nové
vystavby. Podminkou napojeni je vybudovani trafostanice TS-T2-Bfezi a uprava a rekonstrukce sit'é¢ NN.
Navrh pokryti nového naristu spotieby el. energie je nasledujici:

RD jih, sever - stav. trafostanice TS-T1

ZaluZi

Stavajici TS Zaluzi ma dostate¢nou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Podminkou napojeni je iprava a rekonstrukce sit'¢ NN.
Néavrh  pokryti nového narGstu  spotfeby el. energie je nasledujici:

RD jih,zépad - stav. trafostanice TS-T1

Zebrakov

Stavajici TS Zebrakov ma dostatenou rezervu vykonu pro napojeni nové vystavby. Podminkou napojeni je posileni, Giprava a rekonstrukce
sit¢ NN.

Néavrh pokryti nového néristu spotieby el. energie je nasledujici:

RD (chaty) obec - stav. trafostanice TS-T1

Néavrh NN

Ve vsech obcich je v pfevazné mite provedena sekunderni sit’ NN venkovnim vedenim. Bude-li vyhovovat vykonovym potfebam v ramci nové
zastavby, bude plné respektovano a posileno o nové kabelové vyvody z TS. Venkovni vedeni zna¢ného staii v nevyhovujicim technickém
stavu bude ve vybranych usecich kabelizovano do zemé¢.

Vefejné osvétleni

Pievazné je vedeno patym vodi¢em s venkovnim NN rozvodem. Nové rozvody VO se provedou kabely v jednom vykopu s NN kabely.

Pé&si trasy a obsluzné komunikace doporucujeme osvétlit sadovymi stozary SP5 se sodikovymi vybojkovymi svitidly.

Napojeni ze stavajiciho rozvodu VO v obcich. ZASOBOVANI

TEPLEM A PLYNEM

Resenym tzemim neprochazeji trasy plynovodil. V sidlech se neuvazuje s plynofikaci. V rodinnych domeich je uvaZovano s kotli na dievo
nebo na tuha paliva. Dopomcujeme pro provozovatele nékteré dostupné systémy, které spliiuji ekologické limity. Bude podporovano v
maximalni mife vyuzivani obnovitelnych zdroji, netradi¢ni zdroje vytapéni (spalovani difevniho odpadu, tepelna cerpadla v kombinaci s el.
energii a kogenera¢ni jednotky atd.).

Postupna nahrada tepelnych zdroju ptinese vyrazné zlepSeni Cistoty ovzdusi.

ODPADOVE HOSPODARSTVI

Soucasny stav nakladani s odpady je obecné charakterizovan fungujicim systémem svozu a skladkovani. Svozové firmy obvykle zabezpecuji
dané izemi komplexné, tj. vedle svozu netfidéného komunalniho odpadu zajist'uji i separovany sbér (nejcastéji sklo, plasty, popt. papir), sbér
a svoz nebezpecnych slozek komunalniho odpadu a svoz objemného odpadu. Obé posledné jmenované sluzby se provadi obvykle kombinaci
provozu recyklacnich dvorl a mobilniho sbéru.
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¢l. 10

Vymezeni ploch piipustnych pro dobyvani loZisek nerostit a ploch
pro jeho technické zajisténi

Vyhradni loZiska nerosti

V navrhu UPO Kovétov nejsou navrhovany plochy piipustné pro dobyvani loZisek nerostii ani plochy pro jeho technické zajisténi.

Ve spravnim uzemi obce Kovarov se nenachazi vyhradni loziska nerostnych surovin ve smyslu zdkona o ochrané a
vyuziti nerostného bohatstvi (horni zékon). VSechny tyto lokality jsou zakresleny do Hlavniho vykresu.

C. LOZISKA NAZEV LOZISKA SUBREGISTR TEZEBNI ORGANIZACE SUROVINA
312610000 |Lasovice Bilancovana loZiska Strabag CR, a.s. SK
(vyhradni)
317140000 Voltyfov Bilancovana loziska Geofond CR ZR, AU
(vyhradni)
320460000 |Vlady¢in Bilancovana loZiska Pramysl kamene, a.s. KA
(vyhradni)
318110000 Vepice Bilancovana loziska Jihokamen, V}'lrobni druzstvo KA
(vyhradni)
Dobyvaci prostory
C. LOZISKA NAZEV LOZISKA SUROVINA TEZEBNI ORGANIZACE
700772 Zahotany kvarc. rohovec, rula Kamenolomy CR
701085 Vlady¢in dek. kamen - granodiorit Pramysl kamene, a.s.
701119 Vepice granodiorit Jihokamen, vyrobni druZstvo
Chrénéna loziskova zemi
C. LOZISKA NAZEV LOZISKA
12610000 Zahotany
17140000 Voltyfov
18110000 Vepice
Poddolovana uzemi
IDENTIF. NAZEV STARI ROZSAH |PLOCHA SUROVINA ROK
1900 Zahotany 1 Po roce 1945 Systém 3552 Radioakt. surovina + RU 1988
1882 Zahotany 2 Neznamé Systém 0 Rudy 1988
1853 Zebrakov u Po roce 1945 Systém 0 Radioakt. surovina 1992
Zahotan
1923 Kovaiov Po roce 1945 Systém 1760 Radioakt. surovina 1992
Prognoézni zdroje schvélené
C.LOZISKA NAZEV LOZISKA SUBREGISTR TEZEBNI ORGANIZACE SUROVINA
91133001 Voltyfov Schvalené prognozy Ministerstvo zivotniho prostfedi ZR
(vyhrazené)
91133002 Voltyfov Schvalené progndzy Ministerstvo zivotniho prostfedi ZR
(vyhrazené)

Radonovéa problematika

V kapitole C) Ciselné tidaje dopliujici a charakterizujici navrzené feseni je uvedena mapa radonového rizika v méfitku 1 : 200 000.
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¢l. 11

Navrh mistniho systému ekologické stability

Regulativy pro prvky USES maji 2 zikladni funkee:

1) Zajist'uji podminky pro trvalou funkénost existujicich prvki USES

2) Zajistuji izemni ochranu ploch pro doplnéni prvki USES navrzenych nebo nefunkénich.

V feSepeém uzemi se nachazi biokeridery a biocentra tohoto vyznarmu:

CISLO PRVEL NAZEV CHARAKTER. PRVKU | BIOGEDGRAFICKY VELIKOST
VYZNAM
308 Ma babinach Biokeridor Lokalni 2,2km
306 Doubravka Biocentrum Lokélni 4,6 ha
304 Plana Biokoridor Lokalni 0,45 km
303 Lasovsky Biokoridor Lokalni 1,15 km
302 LaSovske rybniky Biocentrum Lokalni 1,6 ha
199 Zahofansky potok Biokoridor Lokalni 3,06 ha
301 Na Zahotanském potoce Biocentrum Lokalni Délka 0,3 km
Rozloha 2,0 ha

277 Ke Kofskému vrehu Biokoridor Lokalni 1,81 km
278 Jezero Biocentrum Lokélnf 4,6 ha
276 Vigtak Biokoridor Laokalni cca 3,2 km
216 Hostinsky Biokerider Lokélni 1,95 km
279 Predboficky Biokoridor Lokalni 2,16 km
280 Luho Biocentrum Lokalni 2.9 ha
281 Viady&insky Biokoridor Lokalni 0,66 km
215 U kiize Biokoridor Lokalni 0,7 km
214 Frank Biocentrurn Lokilni 2,8 ha
65 Jickovicky potok Biokoridor Lokélni -
213 KnéZsky rybnik Biocentrum Lollni 5,1ha
187 Pod planinami Biokoridor Lokélni 1,36 km
186 Sadnice Biocentrum Lakalni 3,9 ha
39 Hrejkovicky potok Biokoridor Lokalni -
224 Dil Biocentrum Lokdlni 3,5 ha
213 Kojovka Biocentrum Lokalni 295 ha
218 Pod Kfivolikem Bickoridor Lokalni 1,15 km
219 Kfiveldk Biocentrum Lokalni 33 ha
217 Kovarovsky Biokoridor Lokalni 1,72 km
220 Karnik Biocentrum Lokdlni 1,0 ha
144 Mldzovsky Bickoridor Lokalni 1,3 km

Viechny prvky USES jsou zakresleny a popsany v grafické &asti.
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¢l. 12

Vymezeni ploch pro veiejné prospésné stavby, asanaci a asanacnich uprav

VE SPRAVNIM UZEMI JSOU NAVRZENY PLOCHY VEREINE PROSPESNYCH STAVEB :

KOVAROV
Navriend dopravni zafizeni
Dl Navrh mistni komunikace obsluhujici naveZenou plochu pro COV - severozdipadni East sidla
D2 Navrh mistni komunikace obsluhujicl navrZenou plochu bydleni v RD - zdpadni &dst sidla
D3 MNavrh &dsti mistni kemunikace obsluhujici navrzenou plochu pro bydleni v RD - zipadni &dst sidla
D5 Navrh mistni komunikace obsluhujlei navrzenou plochu bydleni v RD - jihovichodni &35t sidla
Navriené plochy venkovnibo vedeni VN a plochy pro trafostanice
El | Névrh plochy pro trafostanici T9 s el. vedenim VN 22 kV pro zisobovini el. energii dosud
nenapojenou zastavbu - severozapadné od sidla
E2 Navrh plochy pro trafostanici T8 5 el. vedenim VN 22 kV pro zasobovani el. energil navrhovanou
#hstavbu - zédpadni S4st sidla
E3 MNévrh plochy pro trafostamici T7 s el. vedenim VN 22 kV pro zdsohovinl el. emergii dosud
nenapojenou sdstavbu - jihovichodni Sast sidla
MNavriené trasy kanalizace a cov - _
K1 Navrh plochy pro kanalizaéni vytlak - severozapadni &ast sidla
K2 Navrh plochy pro COV - severozdpadni &st sidla
K3 Nivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stévajici plochy bydleni a svedeni odpadnich vod na
COV - severni a centrélni S4st sidla
K4 Navrh plochy pro kanalizaci k podchyceni vytsti zemadalského zafizeni - severni cast stdla
Ks | Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stavagici plochy bydleni - jihozapadni ¢ast sidla
K& [ Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni navriené plochy bydleni - jihovychodni éast sidla
Navriené trasy vodovodu
Vi Mavriend plocha pro vodoved k zdisobovdni pitnow vodou stévajici plochu bydleni v RD -
severovichodni Cast sidla
V2 | Navrkend plocha pro vodovod k zésobovini pitnou vodou stavajici plochu bydleni v RD - jihozdpadni
st sidla
V3 Mavriend plocha pro vodovod k zésobovini pimou wodou mavrZenow plochu bydleni v RD -
Jjihov¥chodni Sdst sidla N o o
BREZ{
Navrieni dopravai zafizeni
l DI | Navrh mistni komunikace obsluhujici navrZzenou plochu pro COV - jihowvychodni éast sidla ]

Navriené plochy venkovniho vedeni VN a plochy pro trafostanice

El

Mavrh plochy pro trafostanici T2 s el. vedenim 22 kV pro zésobovani el. energli navrienou plochu
byvdleni v RD - jihov¥chodni ist sidla
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Mavrkené trasy kanalizace a COV

Kl | Mévrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stivajici a navrené plochy bydleni - severni &dst sidla
K2 Nivrh plochy pro kanalizaci k cdkanalizovani navrzené plochy bydleni - centralni &ast sidla
K3 Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovini stivajici plochy bydleni a svedeni odpadnich vod na
| OV - jihovychodni édst sidla
k4 | Mavrh plachy pro COV - jihovehodni &st sidla
Ks | Miavrh plochy pro sedimentaéni nddeZ (alternatival fefen) -ji_hm'ffchudni dast sidla
HOSTIN

Mavr¥ené plechy venkovniho vedeni ¥™ a plochy pro trafostanice

| El [Navih plochy pro el. vedeni VN 22 KV - severovychodnim smérem od sidla Hostin, k sidlu Bfezi
Navriené trasy kanalizace a cov
Kl Wivrh plochy pro Cov - jihowychodni Sdst sidla
K2 Névrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni sthvajicich ploch bydleni - v mistnl komunikaci
prochizejici sidlem
CHRAST

NavrZené plochy venkovaiho vedeni VN a plochy pro tralostanice

El

Mivrh plochy pro trafostanici T6 véetné el, vedeni VN 22 KV k zdsobovani el. energii dosud
nenapejend plochy rekreace a sporiu - lokalita Felebusy

Navriené trasy kanalizace a COV

Kl Névrh plochy pro COV - severozépadné od sidla Chrast

E2 Mivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani navriené plochy bydleni v RD - severovichodni Shst
sidla

K3 Mavrh plochy pro kanalizaci k cdkanalizovini stavajici plochy bydleni v RID - centrélni st sidla

K4 Mavrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovand stdvajici a navefeng plochy bydlent v RD - jidni &dst
zidla

K5 Mavrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni navrzeng plochy bydleni v RD - jihozdpadni &ist sidla

Chriist

MNavriend irasy vodovodu

e

Wavrzena plocha pro vodovod k zisobovind pjfn.ou' vodou navrZenou p]nchu“h;rdlen[ v RD -

Wl
severovychodni Sast sidla .
V2 Mavriena plocha pro vodoved k zisobovani pitnou vodou navrzenou plochu bydleni v RD - centralni
East sidla
V3 Mavriena plocha pro vodovod k zisobovini pitnou vodou stavajici a navrenou plochu bydleni v RD -
jiEni &ast sidla )
Va Mavriend plocha pro vodovod k ziscbovéni pitnou vodou navrzenou plochu bydleni v RD -
jihowpadni Gist sidla
KOTYR
Mavriend dopravni zaiizeni
[ 1 Néavrh mistni komunikace obslubujici navrzenou plochu pro COV - jihovychodni &ést sidla

Navrkené trasy kanalizace a COV

Kl Mivrh plochy pro COV - zipadni &st sidla - S

K2 Wivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovini stivajicl a navriené plochy bydleni v RD - jihozdpadn
Cast sidla

K3 Mavrh plochy pro kanalizaci k cdkanalizovini stivajici plochy bydleni - centralni &8st sidla KotyFina
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LASOVICE

Navrzend dopravni zatizeni

r

DI

]Navrh mistni komunikace obsluhujiei navrzenou plochu pro COV - jizni &ast sidla

Navrzené plochy venkovniho vedeni VN a plochy pro trafostanice

El Nivrh plochy pro trafostanici T3 véetné el. vedeni VN 22 kV k zésobovani el. energii navrzenou
plochu bydleni v RD - jihozdpadnim smérem od sidla Laovice
NavrZené trasy kanalizace a cov
K1 Névrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni stavajici plochy bydleni v RD - severovychadni &ast
sidla
K2 Névrh plochy pro kanahizaci k odkanalizovani stavajici plochy bydleni v RD - severni ¢ast sidla
K3 Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizevani stivajici plochy bydleni - vychodni &ast sidla
K4 Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stavajici a navrzené plochy bydleni v RD - jihozipadni
East sidla
Ks Niavrh plochy pro COV - jizni &ast sidla
NavrZené trasy vodovodu
Vi Nawrzena plocha pro vodoved k zisobovéni pitnou vodou stavajici plochu bydleni v RD - vychodni
Cast sidla
ONEN SVET

Navriené trasy vodovodu

V1 Navrzend plocha pro vodovod k zdsobavini pitnou vodou stavajici plochu bydleni v RD - zépadni ¢ast
sidla
V2 Navrzené plocha pro vodovod k zasobovdni pitnou vodou stdvajici plochu bydleni v RD - vichodni a
severovychodni &ist sidla
PREDBORICE
NavrZzena dopravni zafizeni
DI Nivrh mistni komunikace obsluhujici navrzenou plochu bydlenl v RD - jihovychodni &ast sidla
D2 Navrh mistni komunikace vedouci smérem K jezeru - jihozapadni ¢ast sidla

NavrZené plochy venkovniho vedeni VN a plochy pro trafostanice

El Névrh plochy pro trafostanici T3 véetné el. vedeni VN 22 kV k zasobovani el. energii stivajici i
navrzené plochy bydleni v RD - severozdpadni &dst sidla
E2 Névrh plochy pro trafostanici T2 véetné el. vedeni VN 22 kV k zéisobovani cl. encrgii stavajici i

navrzené plochy bydleni v RD - po vychodnim a jiZznim okraji sidla

Navrzené trasy kanalizace a COV

Kl Névrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovini stivajici plochy bydleni - severozipadni &ist sidla

K2 Nivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovdni stavajici plochy bydleni a svedeni odpadnich vod na
COV - jihovichodni &ast sidla

K3 Névrh plochy pro COV vietné dogistavaci nadrze - viychodni éast sidla

K4 Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani navrzené plochy bydleni - jizni ¢ast sidla

Navrzene trasy vodovedu

V1

NavrZena placha pro vedovod k zdsobovini pitnou vodou navrzenou plachu bydleni v RD - jizni ast
sidla
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RADVANOV
Navriené plochy venkovnihe vedeni VN a plochy pro trafostanice

El

—

Navrh plochy pro trafostanici T4 véetné el. vedeni VN 22 kV k zisobovéni el. energii stdvajici plochy
| bydleni v BID - severozipadni $ast sidla

Mavrené trasy kanalizace a COV

Kl i Maveh plochy peo kanalizaci k odkanalizovani stivajici a navrZzené plochy bydleni v RD - sevemni a
vichodni Sst lokality Samota
K2 Naveh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stavajici plochy bydleni v RD - zdpadni éast sidla
K3 Nivrh plochy pro COV vEetmé ptemisténi kanalizace - jiEni cast sidle
Navriend trasy vodovodu )
Vvl Wavrend plocha pro vodoved k zisobovini pitmow vodow stivajici a navrienow plechu bydleni v RD -
| severni a vichodni Gast lokality Samota
V2 | Navrkend plocha pro vodovod k zisobovéani pitnou vodou stivajicd plochu bydleni v RD - centrilni
cast sidla Radvanow -
Vi Mavriend plocha pro vodovod k zasobovani pitnou vodow stavejici plochu bydleni v RD - vichodni
cast sidla
RENKOV

Navriené trasy kanalizace a COV

Kl Wiivrh plochy pro COV - severni &ast sidla

K2 Nivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stivajici plochy bydleni - sevemi st sidla

K3 Mivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovini stavajici a navrzeng plochy bvdleni - vychodni cast

sidla

K4 Mavrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stivajici plochy bydleni - centrilni 8dst sidla

K5 Mivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stivajici a navriend plechy bydleni - zipadni Cast sidla
VEFICE
Mavriend dopravni zafizeni

1 Wavrh mistni komunikace obsluhujic navr#enou plochu bydleni v RD - severozdpadni &ist sidla

D2 Mivrh mistnl kemunikace obslubujici navrienou plochu bydleni v RD - jidni éast sidla

Mavriené plochy venkovnibo vedeni YN a plochy pro trafostanice

El Mivrh plochy pro trafostanici T4 s el vedenim VN 22 kV pro zdscobovdni el energil dosud
nenapojenou stivajic zastavbu - zipadni, sevemi a jihozipadni okraj sidla
E2 Mivrh plochy pro trafostanici T2 - zdpadni &st sidla

Navriené trasy kanalizace a COV

Kl Mivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stavajici plochy bydleni - severozipadni &ist sidla

K2 Mivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni navriend plochy bydleni - severceipadni Sist sidla

K3 Névrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stavajici plochy bydleni - vichodni cast sidla

K4 Mavrh plochy pro kanalizaei k odkanalizovani stavajici a navrfend plochy bydleni - jifni a centralni
cast sidla

K5 Mivrh plochy pro kanalizaei ke svedeni odpadnich vod na COV - jihovychodné od sidla

K& Nivrh plochy pro COV - jihovychodné od sidla
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Navriené trasy vodovodu

Vi NavrZzena plocha pro vodovod k vodojemu - severni &dst sidla

) Navrzend plocha pro vytlak z Gpravny vody - severovychodné od sidla

V3 Navrzené plocha pro vytlak z vodnich zdroji - severovychodné od sidla

V4 Navrzené plocha pro vodoved k zisobovani pitnou vodou naveZenou plochu bydleni v RD -
severozapadni &ast sidla

V5 Navrzena plocha pro vodoved k zésobovéni pitnou vodou navrZenou plochu bydleni v RD - zipadni
Cést sidla

V6 Navrzena plocha pro vodovod k zisobovini pitnou vodou stivajici a navrZenou plochu bydleni v RD -
centralni &st sidla

V7 NavrZend plocha pro vodoved Kk zasobovani pitnou vedou stavajici plochu bydleni v RD - wvfchodni
Cast sidla

V8 NavrZend plocha pro vodovod k zasobovdni pitnou vedou navrzenou plochu bydleni v RD -
jihovychodni &ast sidla

Vo NavrZena plocha pro vodovod k zisobovani pitnou vedou navrzenou plochu bydleni v RD - jizni &ast
sidla

V10 Navrzend plocha pro vodovod k zasobovani pitnou vodou navrzenou a stavajici plochu bydleni v RD -
zdpadni a centralni ¢ast sidla

YESEC

Navrzené plochy venkovniho vedeni VN a plochy pro trafostanice

El Navrh plochy pro trafostanici T4 vietné el vedeni VN 22 kV k zdsobovéni el. energii navrzenou
plochu bydleni v RD - zapadni &ast sidla
E2 Navrh plochy pro trafostanici T3 véetné cl. vedeni VN 22 kV - vychodni Gast sidla
NavrZené trasy kanalizace a COV
Kl Névrh plochy pro COV - jihozapadni ¢ast sidla
K2 Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stivajici plochy bydleni a svedeni odpadnich vod na
COV - jihazapadni &ast sidla
K3 Névrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stivajici plochy bydleni - severovychodni st sidla
VLADYCIN

Navriené trasy kanalizace a COV

Kl Navrh plochy pro COV - severni &ist sidla
K2 Nivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéani stavajici plochy bydleni - sevemi a centrélni &st sidla
K3 Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni stavajici plochy bydleni - zépadni éast sidla
K4 Nawrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani navrzené plochy bydleni - jihovychodni st sidla
Navrzené trasy vodovodu
Vi Navrzena plocha pro vodovod k zésobovani pitnou vedou stavajici plochu bydleni v RD - jihozipadni
éast sidla
V2 NavrZzeni plocha pro vodoved k zasobovéni pitnou vodou navrzenou i stavajicl plochu bydleni v RD -
jihovychodni a centralni &ast sidla
ZAHORANY
Navrzenad dopravni zafizeni
DI Nivrh mistni komunikace obsluhujici navrzenou plochu bydleni v RD - severozapadni &ést sidla ]

Navrzené plochy venkovaiho vedeni VN a plochy pro trafostanice

El

Navrh plochy pro trafostanici T3 s el. vedenim VN 22 kV pro zasobovani el. energii dosud
nenapojenou zastavbu - jizné od sidla k lokalité Pelechy
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NavrZené trasy kanalizace a COV

Kl Névrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stavajici a navrzené plochy bydleni v RD -
severozapadni ¢ist sidla
K2 Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni stavajici plochy bydleni v RD - zipadni Cast sidla
K3 Névrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéani stévajici a navrZené plochy bydleni - v¥chodni ist
sidla
K4 Névrh plochy pro kanalizaci ke svedeni odpadnich vod do odleh¢. komory a odtud do vodotete -
Jihovychodni Cast sidla
K5 Navrh plochy pro COV - jihovychodni éast sidla
K6 Navrh plochy pro kanalizaci a kanalizatni vytlak k odkanalizovani stivajici plochy bydleni -
jihovychodni &ést sfdla
NavrZené trasy vodovodu
Vi Navrzend plocha pro vodoved k zasobovani pitnou vodou navrzenou plochu bydleni v RD -
severozapadni ist sidla
V2 Navrzend plocha pro vodovod k zisobovani pitnou vedou navrzenou plochu bydleni v RD - vichodni
Cast sidla
Vi Navrzena plocha pro vodoved k zisobovani pitnou vodou navrZzenou plochu bydleni v RD -
jihovvchodni &dst sidla
ZALUZI
NavrZena dopravni za¥izeni
DI Névrh mistni komunikace obsluhujici navrzenou plochu pro COV a stavajici plochu bydleni v RD -
zapadni &dst sidla
Navriené trasy kanalizace a COV
Kl Névrh plochy pro COV - zapadni cast sidla
K2 Névrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stavajici plochy bydleni - centrdlni ¢ést sidla
K3 Navrh plochy pro kanalizaci k cdkanalizovini navrzené plochy bydleni - jizni &ast sidla
NavrZené trasy vodovodu
Vvl | Navrzend plocha pro vodovod k zdsobovani pitnou vodou navrzenou plachu bydleni v RD - zapadni
&ast sidla
EBRAKOV

NavrZené trasy kanalizace a COV

K1 Nivrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni stivajici plochy bydleni v RD - severovychodni &ast
sidla

K2 Niévrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovéni stayajici plochy bydleni v RD a svedeni odpadnich vod
na COV - centralni a jizni &ast sidla

K3 Navrh plochy pro COV - jihozdpadni ¢ist sidla

K4 Navrh plochy pro kanalizaci k odkanalizovani stavajici plochy rekreace a sportu a svedeni odpadnich

vod na COV - zapadni &ist sidla

S asanaénimi apravami neni v navrhu UPO Kovafov uvazovano,
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¢l. 13

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zméndach v uzemi podminéno
dohodou o parcelaci

Podminka zpracovani dohody o parcelaci pro vyuziti plochy je stanovena pro zastavitelnou plochu Z2 — lokalita
Z2/1 (tato plocha se dle zpisobu vyuziti sklada z plochy bydleni venkovské — Bv-2 a ploch vetejnych prostranstvi
VP-1a VP-2).

Dohoda o parcelaci bude fesit zejména souhlas vlastnikil s danym zdmérem a s rozdélenim nakladi a prospéchii
spojenych s realizaci zdméru.

¢l. 14

Vymezeni ploch a koridorii, ve kterych je rozhodovani o zméndch v uizemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
poiizeni a pfiméiené lhiity pro vloZeni dat o této studii do evidence

uzemné planovaci ¢innosti

Podminka zpracovani uzemni studie pro vyuZiti plochy je stanovena pro:

e zastavitelné plochy Z2 lokalita Z2/1 (tato plocha se dle zplGsobu vyuziti skladd z plochy bydleni
venkovské — Bv-2 a ploch vefejnych prostranstvi VP-1 a VP-2),

e plochu Z18 lokalita Z2/3 (tato plocha se dle zpsobu vyuziti sklada z plochy bydleni venkovské Bv-8 a
plochy zelené na vefejnych prostranstvich Zvp-1).

Uzemni studie by mély Fesit zejména dopravni a technickou infrastrukturu véetné dopravniho napojeni lokality,
vetejna prostranstvi véetné vetejné zelen¢, parcelaci a v ptipade€ potieby téz umisténi staveb na pozemku, stavebni
a uli¢ni ¢aru, tvar staveb zejména stavby hlavni a vstupy na jednotlivé pozemky. V plose Z2 je nutno dale fesit
napojeni sidla na nezastavéné tzemi piipadné koordinace s uzemnim systémem ekologické stability (napojeni
sidelni zelené na okolni krajinu).

Lhuita pro pofizeni izemnich studii a jejich vlozeni do evidence uzemné planovaci ¢innosti je stanovena do Sesti let
od nabyti u¢innosti zmény uzemniho planu obce.

¢l. 15

Stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)
- je stanovena etapizace tykajici se vyuziti jednotlivych ploch

- pro zastavitelnou plochu Z2 lokalita Z2/1 skladajici se z ploch Bv-2, VP-1, VP-2
o [ etapa: vystavba technické infrastruktury — oddilné kanalizace zakoncené Cistirnou odpadnich
vod
o II etapa: vyuziti plochy pro bydleni (zejména vystavba rodinnych domt), resp. vyuziti plochy
pro vefejna prostranstvi

- pro zastavitelnou plochu Z6 lokalita Z2/3 skladajici se z plochy VS-1
o I etapa: vystavba technické infrastruktury — oddilné kanalizace zakoncené Cistirnou odpadnich
vod
o I etapa: vyuziti plochy pro vyrobu a skladovani (zejména vystavba staveb pro vyrobu a
skladovani, staveb pro zemédélstvi)

- pro zastavitelnou plochu Z18 lokalita Z2/3 skladajici se z plochy Bv-8 a Zvp-1
o [ etapa: vystavba technické infrastruktury — oddilné kanalizace zakoncené Cistirnou odpadnich
vod
o 1l etapa: vyuziti plochy pro bydleni (zejména vystavba rodinnych domt), resp. vyuziti plochy
pro bydleni
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